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FIG 3

• ODLT - Termocoppia e provino

• ODLT - Thermocouple and specimen

• ODLT - Termopar y muestra

FIG 4

• FLEX - Termocoppia e provino

• FLEX - Thermocouple and specimen

• FLEX - Termopar y muestra
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Sistema di misurazione
FLEX ottico a singolo raggio
senza contatto
ODLT ottico a doppio  raggio
senza contatto

Provino
singolo orizzontale

Misure del campione
FLEX 85mm x 5mm spessore
da 1mm a 5mm
ODLT 50mm x 5mm x 5mm

Portacampione sottile
FLEX No
ODLT foglio o lamina di
dimensioni 50mmx5mm,
senza limitidi spessore. Il
provino non deve essere
trasparente

Trasduttore ottico
FLEX intervallo di
flessione: +/- 3%
risoluzione: 0,5 micron
ODLT intervallo d’espansione:
+/- 6%
risoluzione: 0,5 micron

Sistema di  correzione
incorporato

Sistema computerizzato

Atmosfera
- aria standard
- gas inerte opzionale

Spazio sul banco
80*200 cm

Potenza
220V - 50/60H - 5A

Measuring system
FLEX optical non contact
single beam
ODLT optical non contact
double beam

Sample
horizontal - single

Specimen Size
FLEX typical 85mm 5mm
thickness from 1mm to 5mm
ODLT typical 50mm 5mm x
5mm

Thin sample holder
FLEX No
ODLT foil or sheet of
dimension 50mmx5mm with
no thickness limitation. The
specimen must be non-
transparent

Optical transducer
FLEX expansion
range: +/- 3%
resolution:0,5 microns
ODLT expansion range:
+/- 6%
resolution: 0,5 microns

Incorporated correction
system

Computerized system

Atmosphere
- air standard
- inert gas optional

Bench space
80*200 cm

Power
220V - 50/60H - 5A

Sistema de medición
FLEX óptico a rayo individual
sin contacto
ODLT óptico a rayo doble sin
contacto

Muestra
horizontal individual

Medidas de la muestra
FLEX 85mm x 5mm de 1mm
a 15mm de espesor
ODLT 50mm x 5mm x 5mm

Soporte delgado
de la muestra
FLEX No
ODLT Hoja o lámina del
tamaño de 50mm x 5mm, sin
límite de espesor. La muestra
no debe ser transparente.

Transductor óptico
FLEX intervalo de expansión:
+/- 3%
resolución: 0,5 micrones
ODLT intervalo de expansión:
+/- 6%
resolución: 0,5 micrones

Sistema de corrección
incorporado

Sistema informatizado

Atmósfera
- aire estándar
- gas inerte opcional

Espacio sobre el plano
80*200 cm

Potencia
220V - 50/60H - 5A

   MODELLO TEMP. GRADIENTE DI TEMPERATURA °C/min.
     MODEL TEMP. HIGHEST HEATING RATE °C/min.
  MODELLO TEMP. GRADIENTE DE TEMPERATURA °C/min.

M3FD1200/30/2 1200°C 0,1÷30°C/min.

M3FD1400/30/2 1400°C 0,1÷30°C/min.


