


Heating Microsocope

Sistema di misurazione Measuring system Sistema de medicion
ottico a singolo raggio senza = optical non contact single oOptico a rayo individual sin
contatto beam contacto

Provino Sample Muestra
HSML singolo o doppio HSML vertical - single or HSML vertical individual o
verticale double doble

FLEX singolo orizzontale FLEX horizontal - single FLEX horizontal individual

Misure del campione
HSML cilindro 3mm

Specimen Size Medidas de la muestra
HSML cylinder 3mm height* = HSML cilindro de 3mm de

altezza*2mm diametro 2mm diameter altura * 2mm de diametro
FLEX 85mm x 5mm spessore  FLEX 85mm X 5mm thickness | FLEX 85mm x 5mm de 1mm
da 1mm a 5mm from 1mm to 5mm a 15mm de espesor

Trasduttore ottico Optical transducer Transductor éptico

HSML intervallo: HSML range: HSML intervalo:

+/- 100% +/- 100% +/- 100%

FLEX intervallo d'espansione:.  FLEX expansion range: FLEX intervalo de expansion:
+/- 2,5% +/- 2,5% +/- 2,5%

risoluzione: 0,5 micron resolution: 0,5 microns resolucién: 0,5 micrones

Sistema de correccion
incorporado

Sistema di correzione
incorporato

Incorporated correction
system

Sistema computerizzato Computerized system Sistema informatizado

Atmosfera Atmosphere Atmosfera
- aria standard - air standard - aire estandar
- gas inerte opzionale - inert gas optional - gas inerte opcional

Spazio sul banco
80*200 cm

Bench space
80*200 cm

Espacio sobre el plano
80*200 cm

Potencia
220V - 50/60Hz - 5A

Power
220V - 50/60Hz - 5A

Potenza
220V - 50/60Hz - 5A

FIG3
® HSML - Termocoppia e provino

@ HSML - Thermocouple and specimen
® HSML - Termopar y muestra

FIG4

® FLEX - Termocoppia e provino

® FLEX - Thermocouple and specimen
o FLEX - Termopar y muestra
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