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• Columnas GC 

• Columnas LC

• Consumibles y accesorios para 
  equipos de cromatografía

• Lámparas detectores HPLC

• Viales, inserts, tapones y septas

• Jeringas y microjeringas

• Filtros para jeringas

• Generadores de gases

• Extracción en fase sólida (SPE)

• Geles de sílice para cromatografía

CROMATOGRAFÍA
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Cromatografía
Filtros para jeringa y Lámparas

1 Filtros para jeringa
Diámetro 13 y 25mm
Cuerpo de PP
No estériles
Volumen muerto inferior a 0.1ml

4 tipos de membrana:
- NYLON: Hidrófilo, adecuado para la preparación de soluciones de HPLC.
- PTFE: Hidrófobo, resistente a casi todos los disolventes orgánicos agresivos, ácidos y bases.
- Acetato de Celulosa: Hidrófilo, adecuado para la filtración y esterilización de muestras biológicas. Flujo muy rápido.
- PVDF: Hidrófilo, presenta una escasa absorción de proteínas. Para filtración de muestras orgánicas y acuosas. 
Adecuado para la preparación de soluciones de HPLC.

(disponibles otros tipos de membrana. Consultar)

1 Serviquimia

Referencia	 Membrana	 Poro	 Diámetro	 Cantidad
FJ25NY45100/05	 NYLON	 0’45um	 25mm	 Pack 100
FJ25NY20100/05	 NYLON	 0’20um	 25mm	 Pack 100
FJ13NY45100/05	 NYLON	 0’45um	 13mm	 Pack 100
FJ13NY20100/05	 NYLON	 0’20um	 13mm	 Pack 100
FJ25PTFE45100/05	 PTFE	 0’45um	 25mm	 Pack 100
FJ25PTFE20100/05	 PTFE	 0’20um	 25mm	 Pack 100
FJ13PTFE45100/05	 PTFE	 0’45um	 13mm	 Pack 100
FJ13PTFE20100/05	 PTFE	 0’20um	 13mm	 Pack 100
FJ25AC45100/05	 ACETATO DE CELULOSA	 0’45um	 25mm	 Pack 100
FJ25AC20100/05	 ACETATO DE CELULOSA	 0’20um	 25mm	 Pack 100
FJ13AC45100/05	 ACETATO DE CELULOSA	 0’45um	 13mm	 Pack 100
FJ13AC20100/05	 ACETATO DE CELULOSA	 0’20um	 13mm	 Pack 100
FJ25PVDF45100/05	 PVDF	 0’45um	 25mm	 Pack 100
FJ25PVDF20100/05	 PVDF	 0’20um	 25mm	 Pack 100
FJ13PVDF45100/05	 PVDF	 0’45um	 13mm	 Pack 100
FJ13PVDF20100/05	 PVDF	 0’20um	 13mm	 Pack 100

2 Lámparas para detectores: alta calidad, bajo precio.
Serviquimia, comercializa en nuestro mercado las lámparas para detectores de HPLC de Kinesis Lamps. 
Con éstas se ofrece una inmejorable calidad a un precio muy reducido. 

Estas lámparas estan alineadas y testadas en sus propias instalaciones, siguiendo rigurosas normas de calibración y veri-
ficación. Todas llevan su certificado, donde consta la fecha de fabricación, el número de serie, el nombre del certificador 
y las lecturas hechas para la futura trazabilidad. Sólo las lámparas que cumplen los más estrictos requisitos reciben el 
“sello de calidad”. 

Existen lámparas para los detectores de los principales equipos de HPLC, tal como: Agilent, Waters, Dionex, Varian, 
Perkin Elmer, Shimadzu, etc. 

Además, Serviquimia (www.serviquimia.com) distribuye de ésta misma casa, lámparas de cátodo hueco para equipos de 
absorción atómica (AAS), siguiendo la misma política: calidad superior al mejor precio del mercado. 
Disponibles todos los elementos en lámparas de 37 ó 50 mm, tanto codificadas (reconocimiento automático del elemento 
por parte del equipo) como no-codificadas. Éstas abastecen los equipos líderes del mercado.

Kinesis 2

Referencia Lámpara	 Para Equipos
LD-ABI 100	 ABI 
LD-AGI-101	 Agilent 1050 / 1090
LD-AGI-104	 Agilent 1100 VWD
LD-AGI-104LL	 Agilent 1100 VWD Long Life
LD-AGI-105	 Agilent 1100 DAD
LD-AGI-105LL	 Agilent 1100 DAD Long Life
LD-DIO-102LL	 Dionex PDA-100 
LD-GIL-101	 Gilson 
LD-GYN-100LL	 Dionex UVD
LD-JAS-101	 Jasco 975 (B & C Series)  1570 1575
LD-KNA-101LL	 Knauer Wellchrom K2000 K2500 K2501
LD-MEH-100	 Merck Hitachi L and U Series / Varian 330
LD-PER-100	 PE 200 Series
LD-SHI-101LL	 Shimadzu SPD10A
LD-SHI-103LL	 Shimadzu 2010
LD-TSP-102	 TSP 1000
LD-VAR-103LL	 Varian Prostar 310
LD-VAR-105LL	 Varian Prostar 325
LD-WAT-102	 Waters 486
LD-WAT-104LL	 Waters 996
LD-WAT-105LL	 Waters 2487

CROMATOGRAFÍA
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Cromatografía
Preparación de muestras

1 Productos para extracción en fase sólida (SPE)
Como clave para la preparación correcta de las muestras, le ofrecemos una amplia gama de productos para extracción 
en fase sólida (SPE) basados en sílice y polímeros, columnas SPE BAKERBOND tradicionales y las innovadoras columnas 
y discos Speedisk BAKERBOND.
Con el fin de satisfacer las demandas de pureza para investigación y desarrollo, así como para límites de cuantificación 
y detección óptimos en técnicas analíticas, proporcionamos al mercado una amplia variedad de productos J.T.Baker para 
SPE de reproducibilidad garantizadas.

Productos basados en sílice
Mallinckrodt Baker define y controla cuidadosamente los parámetros críticos de la química de superficies para garantizar 
un rendimiento constante. Nuestros conocimientos y experiencia nos han permitido desarrollar una amplia gama de 
productos de sílice desactivados, que ofrecen una gran estabilidad hidrolítica, y no desactivados, que se utilizan para la 
extracción de analitos más polares. Los adsorbentes para SPE basados en sílice proporcionan extracciones predecibles y 
coherentes de subconjuntos discretos de una amplia gama de tipos de muestras.
Los adsorbentes mixtos se recomiendan para la extracción de compuestos de matrices más complejas. Nuestra gama de 
productos incluye adsorbentes débiles y fuertes para intercambio
aniónico y catiónico.

Productos basados en polímeros
Entre la amplia variedad de adsorbentes para SPE, Mallinckrodt Baker ofrece adsorbentes poliméricos que mejoran la 
recuperación en la preparación de las muestras.

• Fases SDB para SPE BAKERBOND, con una gran área de superficie, sumamente rígidas y
estables en todo el rango de pH, con adsorbentes poliméricos de superficie modificada con diferentes funcionalidades 
(dominio de intercambio iónico).

• Columnas de polímero Speedisk BAKERBOND con resinas de polímero BAKER que son producto de la tecnología de 
micropartículas de polímeros ultralimpias de J.T.Baker. Estos adsorbentes poliméricos patentados están disponibles en 
formas hidrófilas e hidrófobas, y como intercambiadores de iones de modo mixto.
Son estables en el rango de pH de 1 a 14 y se recomiendan especialmente cuando es necesario
utilizar métodos de detección avanzados, ya que ofrecen las propiedades únicas de un polímero.

Los productos de sílice y de polímero para SPE se pueden aplicar en distintos modos de cromatografía:
• columnas fase reversa
• columnas fase normal
• intercambio iónico
• adsorbentes de modo mixto
• adsorbentes de adsorción
• columnas de SPE para proteínas y polinucleótidos
• columnas de SPE relacionadas con la aplicación

La gama de productos para SPE incluye:
• Columnas BAKERBOND spe
• Columnas Speedisk BAKERBOND
• Columnas Speedisk BAKERBOND de 96 unidades
• Placa Speedisk BAKERBOND de 96 pocillos
• Disco de extracción Speedisk BAKERBOND

1 SPE J.T.Baker

2 Speedisk BAKERBOND, SPE de alto rendimiento
La nueva columna Speedisk para extracción en fase sólida incluye la química de partículas para HPLC BAKERBOND que 
permite una separación rápida y eficaz, sin sacrificar la capacidad.

Las columnas Speedisk:
• eluyen 9 veces más rápido que las columnas de SPE tradicionales
• eliminan o acortan los pasos de prefiltración y evaporación.

Con una configuración laminar única, las columnas Speedisk:
• funcionan con un menor volumen de disolvente y
• tienen mayor capacidad por miligramo de adsorbente que las columnas de SPE convencionales.

El diseño Speedisk:
• acorta el tiempo de análisis
• aumenta la capacidad y
• puede eliminar las etapas de prefiltración y evaporación.

Se pueden elegir columnas de distintos tamaños: 1 ml, 3 ml o 6 ml, distinta cantidad de adsorbente: de 10 mg a 200 
mg, y con más de 20 adsorbentes BAKERBOND.

SPE J.T.Baker2
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3 Discos de extracción Speedisk BAKERBOND
Reducen el tiempo de extracción a menos de una hora. Versátiles, con sílice o polímero, los discos de extracción Speedisk 
BAKERBOND se pueden utilizar con muestras limpias o con partículas.

• Garantizan un ciclo rápido, incluso con muestras sucias
• Reducen el consumo de disolventes y los residuos peligrosos
• Mejoran la precisión gracias a su diseño de vías de flujo optimizadas.
• Satisfacen los requisitos de la EPA.

El disco de extracción Speedisk BAKERBOND patentado no es un cartucho ni una membrana.
Está formado por una fina capa de micropartículas de adsorbente BAKERBOND sobre una estructura laminar, para man-
tener la velocidad y la capacidad, y aumentar la
reproducibilidad de la adsorción.

La configuración laminar proporciona una capacidad de filtración y características de entrada que maximizan el acceso 
de las moléculas de analito al adsorbente microparticulado. El diseño del disco de extracción Speedisk BAKERBOND no 
se tapa y garantiza un alto rendimiento, aunque las muestras contengan sólidos.
Su alta capacidad, recuperación y precisión se deben a la configuración única del disco y al rendimiento del adsorbente 
BAKERBOND.

Con los discos de extracción Speedisk BAKERBOND, prácticamente se elimina la contaminación de las muestras:
• Sus manos nunca tocan las partes húmedas del disco montado de fábrica.
• El adsorbente y el alojamiento del disco se limpian previamente.
• El acondicionamiento de poliéster proporciona una barrera que repele la humedad y elimina el riesgo de contaminación 
con los aditivos plásticos (como los ftalatos).

Los discos de extracción Speedisk BAKERBOND son compatibles con los procesadores de vacío estándar y las esta-
ciones de extracción Speedisk de J.T.Baker.

SPE J.T.Baker

4 Colectores y estaciones de extracción
Los colectores de vacío estándar J.T.Baker ofrecen flexibilidad para adaptar dispositivos de SPE de diferentes alturas, 
diámetros o formatos en el mismo experimento. El diseño del depósito de vacío es común para toda la industria y es 
compatible con todos los dispositivos y accesorios con conectores tipo lúer, como las columnas BAKERBOND spe, las 
columnas Speedisk y los discos de extracción Speedisk.

SPE J.T.Baker

8099-06

8096-02

8098-01

8096-02

8097-06

4

3

Speedisk Expander estación de extracción (8095-06)
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Análisis colorimétricos

1 CHECKIT® Comparator TESTS KITS
El comparador de color CHECKIT® Comparator de Aqualytic és un sistema compacto y portátil para el análisis de un 
amplio rango de parámetros típicos en aguas tanto en campo como en el laboratorio de manera rápida y sencilla. 

Se utilizan 2 cubetas llenas de muestra, una como blanco para compensar el color propio de la muestra y en la otra se 
añaden los reactivos (líquidos, tabletas o en polvo) para poder desarrollar la reacción que dará el color a determinar. 

Cada CHECKIT® Disc contiene una escala continua de color, lo que permite precisar al máximo el que coincide con el de 
la muestra, ofreciendo este sistema una exactitud más propia del análisis fotométrico. 

Cada kit incluye el CHECKIT® Comparator, el disco de color, cubetas, reactivos y instrucciones. 

Consulte catálogo para parámetros y referencias. 

1 Aqualytic

2 AQUALYTIC® Comparator System 2000+
Conjuntamente con sus accesorios, El Comparator System 2000+ es us sistema de análisis colorimétrico del agua ex 	
tremadamente versátil, preciso y reproducible. Portátil y compacto permite su uso tanto en campo como en el laborato-
rio. La comparación del color se efectúa a través de un prisma integrado el cual coloca el cristal coloreado del disco de 
color y la cubeta de la muestra en el mismo campo de visión. 

Admite cubetas des de 1 a 40 mm, permitiendo así un amplio rango de concentraciones medibles. 
Hay disponibles más de 400 discos diferentes para diferentes parámetros y rangos de análisis. Cada disco está montado 
con una serie de cristales de color altamente estable y no alterable. 

Para análisis más exigentes o condiciones de luz ambiental muy variables ser recomienda el uso de la fuente de luz 
Daylight 2000 o TK102 (para determinaciones portátiles, funciona con baterías). 

Para los parámetros más habituales, Aqualytic dispone de Testpaks. Estos kits están formados por el disco de color re-
querido, reactivos en tableta (normalmente para 100 tests), cubetas, accesorios y instrucciones detalladas. 

Existen también kits preparados para aplicaciones determinadas que comportan el análisis de varios parámetros (pisci-
nas, agua potable….). Estos kits incluyen todos los discos y reactivos necesarios para todos los parámetros típicos de 
la aplicación. 

Consulte catálogo para parámetros y referencias. 

KITS DE VERIFICACION

Kits de verificación para toda la gama de fotómetros, diseñados para asegurar la exactitud y fiabilidad de los resultados 
obtenidos. 											        
La caducidad de estos kits es de 2 años a partir de la fecha de fabricación. 
Se suministran con su correspondiente certificado de análisis.
Disponibles para fotómetros AL200, AL250, AL400 y AL450.

Consulte catálogo para parámetros y códigos.

Aqualytic2
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3 Fotómetro AL200
El fotómetro AL200 es la nueva generación de fotómetros portátiles.
 
Utiliza reactivos Aqualytic en tabletas o en polvo, lo que garantiza una gran estabilidad y máxima precisión incluso a lo 
largo del tiempo. Su diseño ergonómico, máxima sencillez, gran display iluminado y carcasa impermeable lo convierte 
en el equipo ideal para los análisis en campo. 

El equipo es calibrado en fábrica y ofrece la posibilidad de ser calibrado por el usuario con patrones trazables a NIST. 
Incluye reloj a tiempo real y la posibilidad de guardar en la memoria del equipo hasta 10 medidas realizadas. Se sumin-
istra con maleta de plástico, baterías, cubetas, reactivos accesorios varios y instrucciones. Disponible varios parámetros 
como Alluminio, Amonio, Cloro, Dióxido de Cloro, Cobre, Fluoruo, Hierro, Manganeso y Fosfato, así como Cloro/pH/Ácido 
Cianúrico en versión de 2 a 3 parámetros.

Consulte catálogo para parámetros y referencias. 

Aqualytic

4 Fotómetro AL250
El fotómetro portátil por excelencia. Controlado por microprocesador está pre-programado para uno (AL250) o varios 
parámetros, (AL250+) ofreciendo resultados exactos y reproducibles de manera fácil y rápida. Los LEDs utilizados como 
fuente de luz garantizan una emisión monocromática de luz muy estable y duradera con un mínimo consumo de energía.
El equipo es calibrado en fábrica y ofrece la posibilidad de ser calibrado por el usuario con patrones trazables a NIST. 
Incluye reloj a tiempo real y la posibilidad de guardar en la memoria del equipo hasta 10 medidas realizadas.

Se suministra con maleta de plástico, baterías, cubetas, reactivos accesorios varios e instrucciones

Aqualytic

3 

4

Disponible para parámetros como:
Aluminio
Amonio
Cloro 
Cloro HR
Cloruro
Cobre
Cobre/cinc
Color Hazen
DEHA
DQO
Dureza total
Fluoruro
Fosfato
Hidracina
Hidrog. Peróxido
Hierro II, III
Manganeso
Nitrito
Ozono
Sílice
Sólidos en suspensión
Turbidez
Urea

Consulte catálogo para parámetros y referencias
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Análisis fotométricos

5 Fotómetro AL400
El diseño del nuevo modelo de fotómetro multiparamétrico combina la portabilidad con las características de un moderno 
fotómetro de laboratorio. El equipo tiene pre-programados un gran número de parámetros tanto para potables como 
para residuales y además permite la memorización de hasta 10 métodos creados por el usuario a partir de polinomios o 
de rectas de calibración creadas a partir del análisis de soluciones patrón. 

El AL400 opera con 6 ltros de diferentes longitudes de onda y usa LEDs de larga duración como fuente de luz. En función 
de la aplicación, la medida se puede realizar mediante reactivos líquidos, en tabletas, en polvo o a través de cubetas 
test de 16 y de 13 mm de diámetro. 

Dispone de una memoria interna que permite guardar hasta 1000 medidas, que posteriormente pueden ser exportadas 
a PC o impresas a través del puerto infrarrojo. Su conexión a PC también permite la actualización del software cuando 
se presenta una nueva versión. 

Código 9.699 225 
Se suministra con maleta de transporte, baterías, viales de 24 mm y de 16 mm y el adaptador para el uso de viales de 
13 mm. 

5 Aqualytic

6 Fotómetro AL450
Fotómetro multiparamétrico controlado por microprocesador, diseñado de manera ergonómica y con un gran display para 
facilitar al máximo la medida. El equipo funciona con baterías recargables (incluidas en el suministro) lo que permite su 
uso tanto en campo como en el laboratorio. 

El AL450 tiene pre-programados un gran número de parámetros tanto para potables como para residuales creados Opera 
con 6 ltros de diferentes longitudes de onda y usa LEDs de larga duración como fuente de luz. 
En función de la aplicación, la medida se puede realizar mediante reactivos líquidos, en tabletas, en polvo o a través de 
cubetas test de 16. 

Dispone de una memoria interna que permite guardar hasta 1000 medidas, que posteriormente pueden ser exportadas 
a PC o impresas a través del puerto RS232. Su conexión a PC también permite la actualización del software cuando se 
presenta una nueva versión. 

Cód. 9.699 230 
Se suministra con maleta de transporte, baterías y cargador, viales de 24 y 16 mm, cable para conexión a PC, jeringas 
y vasos.

6 Aqualytic

7 Termoreactores ET 108 / ET 125
Para la digestión de: 

DQO (150 ºC) 
TOC (120 ºC) 
CROMO TOTAL (100ºC) 
NITROGENO TOTAL (100ºC) 
FOSFATO TOTAL (100ºC) 

La temperatura y el tiempo de reacción son programados a través del teclado frontal. Es posible seleccionar entre 30, 60 
y 120 minutors o trabajar de manera continua. Cuando se ha completado la digestión, el reactor se apaga automática-
mente y avisa a través de una alarma sonora. 

ET 108. Capacidad: 8 tubos 16 mm + 1 tubo de 22 mm para otras digestiones químicas.
Código. 9.950 532 

ET 125. Capacidad: 25 tubos 16 mm. 
Código. 9.699 234 

Aqualytic7
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Análisis fotométricos / DBO

8 Espectrofotómetro AL800
Espectrofotómetro de haz simple especialmente diseñado para el análisis de aguas. Equipado con un amplío rango de 
métodos pre-programados basados en determinaciones a través de los diferentes tipos de reactivos Aqualytic.
Ofrece también la posibilidad de realizar barridos a lo largo de todo el rango de longitud de onda, el gran display mues-
tra el espectro obtenido con la posibilidad de visualizar la correspondiente tabla de valores de absorbancia máximos y 
mínimos. 
El equipo dispone de medida de absorbancia y transmitancia, lo que aparte de su uso para aplicaciones generales de 
laboratorio, permite el análisis de soluciones patrón a diferentes concentraciones con el fin de crear un método a partir 
del polinomio obtenido o de la propia recta patrón.

Aqualytic 8

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema Óptico	 Haz simple
Rango longitud de onda:	 300 – 900 nm
Rango fotométrico:	 -0.3 – 2.5 A
Ancho banda:	 10 nm
Exactitud longitud de onda:	 ±2 nm
Reproducibilidad:	 ±1 nm
Fuente luz:	 Lámpara halógena tungsteno
Monocromador:	 Holográfico
Detector:	 Fotodiodo silicio
Portacubetas multifuncional:	 Viales  24 y 16 mm, cubetas 10-50 mm
Display:	 Gráfico LCD
Opciones de idioma:	 Alemán, Inglés, Francés, Italiano y Español
Capacidad memoria:	 1000 hojas datos
Interface:	 RS232
Medidas:	 270x275x150 mm
Peso:	 Aprox. 3.2 Kg.

Código:	 4712000

9 Medidor DBO AL606
DETERMINACIÓN MANOMÉTRICA DE LA DBO, LIBRE DE MERCURIO, MEDIANTE SENSORES DE PRESIÓN.

El sistema de sensores AL606 de Aqualytic mide la demanda biológica de Oxígeno (DBO) basándose  en el principio 
manométrico
Los modernos sensores de presión miden los cambios de la misma causados por el consumo de oxigeno a volumen 
constante. 
El sistema AL606 está calibrado para varios volúmenes de muestra y sus correspondientes rangos de medida, cubriendo 
en total  la posibilidad de medir entre 0 y 4000 mg/l. Para todos los rangos el valor de la DBO es mostrado directamente 
en mg/l.
El equipo se puede programar para realizar medidas entre 1 y 28 días. Si se programa a 1 día registrará valores cada 
hora, a 2 días, cada 2 horas y entre 3 y 28 días, registrará 1 valor por día.
El sistema AL606 dispone también de una función de autoencendido mediante la cual no se inicia la medida hasta que la 
temperatura de la muestra no se ha estabilizado a 20ºC.
El equipo dispone de un sistema de agitación inductivo con autocentrado de los imanes sin elementos mecánicos lo que 
garantiza su operación libre de mantenimiento.

Dispone de interface RS232 para el volcado de todos los datos registrados a PC.

AL606 (6 posiciones de medida). 	 Cód. 9.699 238

AL612 (12 posiciones de medida). 	 Cód. 9.699 239

9 Aqualytic
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10 Incubadores termostaticamente controlados
Temperatura regulable entre 2ºC y 40ºC con una resolución de 0.1ºC.

Amplio rango de aplicaciones como:
	 20ºC  Medida DBO
	 4ºC    Almacenamiento de muestras
	 25ºC  Actividad enzimática (test TTC)
	 Estudios de estabilidad
	 37ºC  Incubación de medios de cultivo

10 Aqualytic

Modelo	 Volumen int.	 Puerta	 Código
AL654	 135 L	 Metálica	 9.699 040

AL655	 195 L	 Metálica	 9.699 042

AL656	 280 L	 Metálica	 9.699 044

AL658	 395 L	 Metálica	 9.699 038

AL654G	 135 L	 Vidrio	 9.699 041

AL655G	 195 L	 Vidrio	 9.699 043

AL656G	 280 L	 Vidrio	 9.699 045

AL658G	 395 L	 Vidrio	 9.699 039

11 Turbidímetro AL450/IR Aqualytic11
Equipo de gran precisión para el análisis de turbidez en el laboratorio o en campo. 
Mide turbidez según ISO 7027 y el método nefelométrico (detector a 90º). La fuente de luz infrarroja permite la medida 
tanto de muestra coloreadas como incoloras.

Dispone de selección automática del rango de medida (Autorange) por lo que de manera directa, puede medir muestras 
entre 0,01 y 1100 NTU con una exactitud de ± 2% hasta 500 NTU y ± 3% a partir de ese valor.

Un gran display y la  posibilidad de elección entre diferentes idiomas lo convierte en un medidor extremadamente fácil 
de uso.

Dispone de memoria de hasta 1000 hojas de datos, e interface RS232 que permite la impresión de los resultados ob-
tenidos o guardados o bien el volcado a PC de los mismos, así como la actualización del software del equipo ante nuevas 
versiones.

Se suministra con maleta, baterías, patrones y viales para muestra

Código. 9.920 492

12 Turbidímetro AL400T/WL Aqualytic12
Medida de la turbidez mediante luz blanca y detección a 90º (según normativa US EPA 180.1).
Dispone de selección automática del rango de medida (Autorange) por lo que de manera directa, puede medir muestras 
entre 0,01 y 1100 NTU con una exactitud de ± 2% hasta 500 NTU y ± 3% a partir de ese valor. 

Se suministra con maleta, baterias, patrones y viales para muestra

Código. 4194200 






