1 SERVIEIUIMIA

Lab Logistics Group Lider en servicio integral para el laboratorio

CATABMOGO LABORATORIO




N

- 4 N

Lider en servicio integral para el laboratorio

INDICE pagina

Productos Quimicos y Reactivos - J.T.Baker - Avantor 2a25

Servicio técnico, piezas, demos, asesoramiento

Ensayos fisicos e instrumentacion SVQ 27 a4l

Analizadores del tamafio y forma de particulas - Cilas 27 a 29
Preparacion de muestras - Spex Sampleprep 30a36
Ultracongeladores de baja temperatura - Snijders 37a39

Espectrofotometria - PG Instruments 40 a 41
Muebles, griferia y duchas/lavaojos - Serviquimia 42 a 49
Vitrinas de extraccion - Serviquimia, Exacta 50a52
Armarios de seguridad - Exacta 53a57

Cromatografia SVQ 58 a 59

Filtros y lamparas - Serviquimia, Kinesis 58a 59

Analisis de aguas y Microbiologia SVQ 60 a 64

Analisis colorimétrico - Aqualytic

Andlisis fotométrico - Aqualytic 61 a 62
Andlisis fotométrico / DBO - Aqualytic 63
Incubacion / Turbidez - Aqualytic 64



Productos Quimicos y Reactivos CATALOGO GENERAL LLG 2012/13

J.T.Baker - Avantor

J.T.Baker estd reconocida como una de las principales marcas mundiales de reactivos
analiticos de gran pureza. El ‘andlisis real del lote’ como prueba de la pureza de un
producto sigue siendo el argumento mejor valorado.

J.T.Baker ofrece productos innovadores, fiables y de alta calidad, que abarcan una
amplia variedad de productos quimicos para los sectores farmacéutico, alimentario,
quimico, medioambiental e industria del agua, pudiendo satisfacer sus necesidades en
estas areas.

La cartera de productos analiticos y quimicos de J.T.Baker incluye:

| Producto Aplicacion |

ULTREX II Para analisis de trazas

« Elementos a nivel de ppt
BAKER ANALYZED Para la preparacion de soluciones y soluciones tampon para aplicaciones analiticas criticas
BAKER Para la preparacion de soluciones y soluciones tampon para aplicaciones generales de

produccion y de laboratorio.

ULTREX II Para anélisis de trazas por ICP-MS
 Trazas de impurezas a nivel de ppt

BAKER INSTRA ANALYZED Para analisis de trazas por ICP y espectrometria de absorcion atémica (AAS)
« Trazas de impurezas a nivel de ppb

BAKER ANALYZED Para aplicaciones analiticas generales y en AAS
 Trazas de impurezas a nivel de ppm

BAKER Para aplicaciones generales en produccion y laboratorio

« Especificaciones controladas

BAKER ANALYZED LC/MS Para LC/MS analitica y preparativa

BAKER ANALYZED HPLC Para LC analitica y preparativa (isocratico y gradiente)

ULTRA RESI ANALYZED Para analisis medioambiental y de residuos organicos

BAKER ANALYZED, calidad espectroscopica Para espectroscopia de UV y GC

BakerDRY Para la sintesis organometalica y otras sintesis secas
 Bajo contenido de agua

BAKER BIO ANALYZED Para aplicaciones biotecnoldgicas, como:

« Sintesis de DNA/RNA (bajo contenido de agua)

« Sintesis de péptidos (bajo contenido de aminas y perdxidos)
BAKER ANALYZED Para extracciones y aplicaciones analiticas generales
BAKER Para aplicaciones generales en produccion y laboratorios

o Especificaciones controladas

Cromatografia

BAKERBOND, columnas y accesorios Cromatografia liquida de moléculas grandes y pequefias

Productos para extraccion en fase sélida (SPE) Limpieza y concentracion de muestras con las columnas de SPE BAKERBOND
y las columnas Speedisk

Productos y accesorios para Disefiados para bioseparacion y bioprocesamiento

Biocromatografia

HYDRA-POINT Para la determinacion de agua por el método de Karl Fischer

Soluciones volumétricas Para todo tipo de métodos de titulacion

DILUT-IT Para la preparacion de soluciones volumétricas

Estandares primarios Soluciones patron alcalimétricas y reductométricas para la normalizacion de

soluciones volumétricas

Estandares primarios Soluciones patron alcalimétricas y reductométricas para la normalizacion de
soluciones volumétricas
Estandares para anélisis de trazas Estandares para andlisis de trazas:

o Estandares para un elemento o multielemento para ICP
o Estandares para A.A.

Soluciones tampon

Soluciones tampon Para calibracion de pH, rango: de 1 a 14 (frascos), listas para usar
DILUT-IT Para calibracion de pH, rango: de 1 a 14 (ampollas), solucion concentrada para diluir
ULTRAPURE BIO REAGENTS Reactivos generales de laboratorio, soluciones tampdn bioldgicas, aminoécidos,

azlicares, desnaturalizantes, detergentes, colorantes bioldgicos, geles de electroforesis,
sustancias quimicas y colorantes

Tiras reactivas

Tiras reactivas Para pruebas rapidas (pH, determinaciones semicuantitativas de iones y dureza del agua)
Productos de seguridad

Kits para vertidos Para limpieza y eliminacion de vertidos

Envase Envase especial para eliminar riesgos para los usuarios de los productos quimicos,

como el EcoTainer, o el sistema CYCLE-TAINER
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Cromatografia analitica 1.7 Baker - Avantor

En el mundo de la quimica analitica, la cromatografia se ha convertido en la técnica analitica mas usada, por la
conveniencia y velocidad de las separaciones, la reproducibilidad y la precision cuantitativa de los resultados, inherentes
a estas técnicas. Seglin aumenta la sensibilidad de los instrumentos, la existencia de disolventes de alta pureza
adecuados para la fase movil y una fase estacionaria como sorbente eficaz adquieren ain mas importancia para el éxito
en el laboratorio.

En Avantor Performance Materials fabricamos medios para cromatografia, desarrollamos especialidades quimicas
adherentes, ofrecemos productos innovadores para varias técnicas y aplicaciones de separacion, y producimos
disolventes de alta pureza para maximizar el rendimiento de la separacion en todas las aplicaciones de cromatografia.

1 Analisis por cromatografia liquida de alta resolucion (HPLC) 1.T.Baker - Avantor

La cromatografia liquida (LC) es la técnica cromatografica mas usada de las que se realizan en la mayoria de los
laboratorios activos actualmente. Las razones son muchas: facilidad de uso, rapidez, reproducibilidad de la separacion y
precision de los resultados. Ademas, la LC generalmente no es destructiva para los componentes de la muestra, lo que
permite recuperarlos cuando salen del instrumento. Para un rendimiento optimo de HPLC, son necesarios disolventes
y reactivos adecuados. Sea cual sea su aplicacion analitica, Avantor le ofrece los productos que necesita para obtener
unos buenos resultados.

2 Disolventes, acidos, bases y reactivos de par ionico 1.T.Baker - Avantor

Los productos de calidad analitica para HPLC de J.T.Baker estan recomendados para el uso en aplicaciones de HPLC.
Para las aplicaciones de HPLC criticas, los disolventes de J.T.Baker siguen siendo los preferidos por los quimicos de todo
el mundo. Fruto de una tradicidn de varias décadas en innovacion, pureza y consistencia, estos disolventes representan
afios de excelencia en investigacion y fabricacion para ayudar a los instrumentos de HPLC actuales a alcanzar resultados
optimos.

Nuestros disolventes para HPLC se fabrican mediante procesos de depuracion de varios pasos que producen fondos
bajos fiables, exentos de picos extrafios. El Control Estadistico de la Calidad (Statistical Quality Control, SQC) y el
Control Estadistico de Procesos (Estatistical Process Control, SPC) de nuestros procesos proporcionan una consistencia
de lote a lote inigualable. Los productos se someten a pruebas funcionales de ensayo, agua, residuo tras evaporacion
y absorbancia y fluorescencia UV en rangos criticos.

Algunos &cidos, bases y reactivos de par i6nico de J.T.Baker estan disponibles también en calidad analitica para HPLC.
Estos productos potencian la utilidad de la HPLC como técnica analitica. En los productos se controla la solubilidad en
soluciones acuosas y organicas, la transparencia UV y las impurezas metdlicas.

Disolventes para HPLC de J.T.Baker:

Acetona 8142 Alcohol isolbutilico 9048

Acetonitrilo, HPLC Ultra Gradiente 9017 Metanol, HPLC Gradiente 8402
 Acetonitrl, HPLC Far W Gradiente | 02 Metnol grado isocrdtio WPLC | soe
 Acetonitrio, grado socrético HPLC | 8257 fter metilco de tettbutle | w02
" Cloroformo (slcohol establlizado) | a5 Cloruro de metileno (diclorometano) | o315

Cloroformo (hidrocarburo estabilizado) 9174 Metiletilcetona 9214
adohecrs | 02 e o3
oDidorobenceno | e 2-Propanol (slcohol sopropiico) | 75
bidorometano | o5 Pridna, bajo contenido enagua | 933
berdetico | w7 Tetahidrofurane | 9440,9841
Benol,absolto | se2 Tetrahidrofurano, UV bajo contenido enagua | w439
Cpcemtodeetio | w2 Tleno | L
CnHeptao | e L24Tricorobenzeno | saas
Hexano (85% nchexano) | w4 204 Timetipentano (so-octano) | w0
Csoeao | o5 P o
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Acidos, sales y reactivos de par iénico para HPLC Quimica de silano trifuncional de

de J.T.Baker: los sorbentes BAKERBOND de J.T.Baker:
Acidos Mayor resistencia a la Vida més larga de la
Acido trifluoacético 9470 it lEE @ellinE
Acido acético, glacial 9515 Mayor estabilidad a pH Rango de uso de pH efectivo
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" extremos méas amplio
Sales

Interacciones de silanol Mayores recuperaciones y
reducidas menos “residuos”

Densidad de ligando
mas consistente

Mayor resolucion y mas
larga vida Util de la columna
en comparacion con las
fases enlazadas

monofuncionales

2842 6 V375

Fosfato de tetrabutilamonio

Sorbentes y columnas pre-envasadas

Ademas de disolventes para cromatografia liquida de alta resolucion, Avantor Performance Materials fabrica medios de
cromatografia para el uso en separaciones por HPLC. Los disolventes BAKERBOND de J.T.Baker se sintetizan por quimica
de silano trifuncional, lo que resulta en medios altamente eficientes y efectivos.

En su sentido mas general, nuestros sorbentes incluyen fases enlazadas en medios de silice esféricos o irregulares de

poro pequefio y poro grande y en medios de polimero esféricos. Nuestros medios BAKERBOND basados en silice estan
disponibles en columnas pre-envasadas para separaciones de moléculas grandes y pequefias.

Columnas analiticas pre-envasadas de J.T.Baker:

Descripcion Tamafio de Tamafio de Forma de Tamafio de Nimero de
columna particula particula poro producto

Poro pequeiio—Fase reversa

odadecio(c) | agxisomm | sym | Eférica | k| 700801

C46x250mm | spm | Estérica | wh | 709800
Codibc) | agxsomm | sum | e | 20k | 710900
© Poropequefio—Fasenormal | | |
Cceo@w | aex2s0mm | Sun | Eséica | - k| 00
© Porogrande—Fasereversa | | |
Cwetwioc) | 46xz0mm | sum | Eeia | w0k | 71600
Cweetioc) | aexi00mm | sum | Eferia | - £ S 710501
Weoctadedlo(C,) | 4gxi0mm | Sum | Esferica | 00k | 710401

Ca6x2s0mm | sum | Bférica | Wk | 710400
WP QUAT (ntercambiador aniorico de acidos fuertes) |  46x250mm | sum | Eférica | wh | 715800

[ agxsomm | sm | Esferica | 008 | 715805

C775x100mm | spm | Eférica | 008 | 715806
WP CBX (intercambiador catnico de dcidos débies) | 4,6x250mm | sum | Béica | wh | 7400
© weeaeoxvsuFoN | aex2s0mm | sim || Eféica | wh | 715900

| 46xsomm | sum | Esférica | 004 | 7159-05
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3 Cromatografia ionica 1.T. Baker - Avantor

Con la extension de las aplicaciones de cromatografia a la separacion de biomoléculas, como las proteinas y los péptidos,
la cromatografia idnica paso a ser una técnica de uso comun. En esta técnica, la separacion se debe a las interacciones
ionicas entre las cargas opuestas de las moléculas, el sorbente y la fase liquida. La cromatografia idnica se subdivide
ademas en cromatografia de intercambio de cationes e intercambio de aniones. El cambio de pH o concentracion idnica
de la fase movil seusa generalmente para causar la elucion del analito.

Avantor Performance Materials fabrica varios sorbentes sobre silice esférico o irregular para el uso en cromatografia de
intercambio cationico y de intercambio aniénico. Los medios de silice esféricos BAKERBOND de J.T.Baker presentan una
resistencia mecanica mayor que el silice irregular e incorporan nuestra quimica de superficies registrada o patentada
en varios tamafios de particula y poro. Nuestra Biblioteca Técnica on-line en www.avantormaterials.com contiene una

seleccion de notas de aplicacion para aplicaciones de intercambio idnico.

Medios de cromatografia ionica BAKERBOND de J.T.Baker:

Descripcion

Tamafio del
envase

Tamafio de
particula

Forma de
particula

Numero de
producto

Medios de poro pequeiio
*Addopropisulfénico (s03K) | wg | wwm | reguiar | ok | 04500
CAminocsmtemarov) | wg | wom | Imeguar | ok | 04300
TR aopm | Ireguar | ¢ oA | 704301
icido sulfonico aromético (SO | wg | wom | Eferica | ok | - 704600
""" tkg | dopm | Estérica | 60A | 704601
*Addocarbodico (coo) | g | wpm | Imeguar | o0k | 704400
o wg | t0m | Eseica | wk | 71600
""" tkg | toum | Esrca | 120h | 7601
""" s00g | 20um | Esérca | 120& | 731705
© Mediosdeporogrande | |
©ABx (intercambiador de anticverpos) | g | wpm | megar | sk | 7269-00
""" 1009 | doum | Imeguar | 275K | 726900
©sw0g | domm | Imegulr | sk | 7269-05
""" kg | 40w | meguar | 255A | 7es01
""" g | isum | Esérca | 300A | 715702
g | sim | Eférica | 004 | 75700
""" s0g | 1spm | Esférica | 300A | 715705
g | wowm | Ireguar | s0h | 7369-00
""" 00 | 4oum | weguar | S00A | 736900
""" s00g | 40pm | Imeguer | S00A | 736905
MG (ntercambiador de anticverpos) | 0g | wpm | reqular | sk | 75402
"""" 1009 | 4oum | Imeguer | 275A | 725400
[ s0g | wwm | Imeguar | sk | 75405
WP PEI intercambiador aniénico de bases débles) | 109 | 4oum | megdar | 2sA | 76402
""" 100g | 40w | meguar | 255A | 76400
"""" s00g | 4oum | meuar | 275A | 726405
""" 0g | 15um | Esférica | 300A | 718002
""" 1009 | 1swm | Eféica | 300A | 718000
sw0g | sum | Efeica | wh | 718005
""" 0g | 40um | meguar | s00A | 76802
C w0 | wom | Ieguar | s00k | 73800
[ s0g | wowm | Imeguar | s0f | 736805
WP DEAM (ntercambiador anicnico de bases débles) | 109 | aoum | e | sk | 2
"""" w0g | dowm | imeguar | 275A | 7300
[ swg | wm | mequar | sk | urz0s
"""" kg | doum | meulr | 255A | 7areor
""" 0g | 15um | Esféria | 3008 | 77202
kg | sm | Eférica | 04 | a0l
WP QUAT (intercambiador de dcdos fuertes) | w0y | o | Iequiar | sk | nsie
"""" 100g | 40pm | weguar | 255A | 725100
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'g%r\?:srlo ol Egﬁ?guldae productode
Esférica 300 A 7183-02
WP CBX (intercambiador catinico de cidos débiles) 109 40 ym . .Il:r-et:;;JI.a-r ........ 275;& ........ 726302 .....
""" 100g | 4opm | Imeguar | 255h | 726300
""" S00g | 40um | Imegulr | 275A | 726305
""" kg | 40w | weguar | 25A | 726300
""" 10g | isum | Esérca | 300k | 7181002
swg | sem | Bférica | Wk | 718105
weomBOXVSUFON | g | opm | wrequlr | 25h | 7m0
(intercambiador cationicolde dcidosidebiles) = lelsle e sle el ole elel o klelsle e siele b e oie sl eelssieie oo ble eluie s elei e elele] et e e e e wee :
100 g 40 pm Irreqular 275 & 7252-00
""" s00g | 4oum | Imeuar | 275A | 725205
T om | Ireguar | sk | 75201
g | sum | Esérica | WA | 718402
- s0g | spm | Eférica | A | 718405
WP SULFONIC (ntercambiador cationico de écidos fuertes) | 0g | 0un | tmegulr | sk | 78902
""" 100 | 40wm | imeuer | 255A | 748900
""" s0g | doum | Gweguar | 275k | 7as905
4 4 Analisis LC/MS y UHPLC J.T.Baker - Avantor

El rapido crecimiento de LC/UV y LC/MS vy el desarrollo de la tecnologia de cromatografia liquida de ultra alta presion
(UHPLC) han creado la necesidad de disponer de disolventes adecuados para estas aplicaciones. Avantor Performance
Materials ha respondido aplicando su larga experiencia en la depuracion, destilacion y mezclado para desarrollar una
linea de disolventes y mezclas de disolventes J.T.Baker de alta calidad para garantizar un rendimiento dptimo de los
instrumentos.

Disolventes y mezclas de disolventes

La nueva linea de productos ULTRA LC/MS de J.T.Baker fue desarrollada para las mas exigentes aplicaciones de UHPLC y
espectrometria de masas (EM), como la protedmica, la deteccion de drogas, la farmacocinética y la investigacion clinica.
Los solventes ULTRA LC/MS estan disefiados para ampliar la vida Util de las columnas de UHPLC reduciendo de forma
significativa las particulas y minimizando la presencia de picos erréneos causados por la formacion de aductos metalicos
o la presencia de impurezas organicas, como ftalatos o polietilenglicol.

Los productos ULTRA LC/MS se someten a pruebas avanzadas de idoneidad por métodos de electropulverizacion positiva
y negativa para reforzar la deteccion de impurezas organicas extrafias. El resultado es un ruido minimo en la linea base,
una supresion de la ionizacion reducida y una sensibilidad mejorada para la deteccion de moléculas grandes y pequefias.
Los disolventes se envasan en botellas de borosilicato para minimizar la lixiviacion de trazas de impurezas metalicas
con el tiempo, lo que reduce la formacion de aductos metalicos, mejora la identificacion de analitos y garantiza unos
resultados fiables, coherentes y reproducibles.

Los disolventes y mezclas de disolventes de calidad analitica para LC/MS de J.T.Baker estan optimizados para proporcionar
indices bajos de particulas, polietilenglicol, ftalatos y amidas, y unos niveles extremadamente bajos de iones metalicos y
residuo no volatil. Los productos se someten a pruebas funcionales de idoneidad para LC/MS, ESI+, absorbancia UV-Vis,
metales traza, residuo tras evaporacion y ensayo. La ausencia de interferencias en las lineas base es para los usuarios
una garantia de la maxima confianza del rendimiento de los disolventes en sus aplicaciones.

5 Productos para analisis por cromatografia de gases (CG) 1.T.Baker - Avantor

Las rigurosas exigencias de los protocolos de extraccion/concentracion impulsaron el desarrollo de disolventes J.T.Baker
para el analisis por CG. Los disolventes J.T.Baker se disefian, fabrican y someten a pruebas para proporcionar el maximo
rendimiento en CG.

Los disolventes Avantor Performance Materials se someten a pruebas y controles de pureza y consistencia de lote a lote
para permitir obtener resultados reproducibles a un precio economico.
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Disolventes
Se recomienda el uso de disolventes ULTRA RESI-ANALYZED J.T.Baker en aplicaciones de CG.

Los disolventes ULTRA RESI-ANALYZED de J.T.Baker se basan en las mejores materias primas disponibles, se someten a
una combinacion de técnicas de depuracion quimica y no quimica -que eliminan las impurezas de disolventes reactivos
y producen mejores ensayos y menores frentes de disolvente-, y se envasan para mantener su pureza. La capa de gas
inerte durante todo el proceso de fabricacion y envasado, combinada con nuestros sistemas estabilizadores exclusivos,
proporciona una estabilidad del producto incomparable y unos resultados libres de toda interferencia.

Posteriormente, los productos se someten a pruebas de funcionamiento en cromatografia capilar de alta resolucion y
se verifica que son adecuados para el nivel de ppt/ppb en detectores de ECD y FID. Los productos se someten a los
requisitos de la EPA para procedimientos de extraccion/concentracion y a los requisitos de la OAC para analisis de restos
de pesticidas. También se comprueba su rendimiento en niveles de pureza por debajo del limite inferior de cuantificacion
(LLQ) para la deteccion de analitos traza por métodos estandar de la EPA.

Disolventes y mezclas de disolventes J.T.Baker Disolventes y sales ULTRA RESI-ANALYZED de
para aplicaciones de UHPLC y LC/MS: J.T.Baker:
e —

Disolventes Ultra LC/MS Acetona 9254
" cetontrlo botell de vidro boosiicato Schott DURAN | 9853 e o255
" Metanol, botellade vidro boroslicato Schott DURAN | 9863 Disufwode carbono | E50
* Aqua, botella de vidio borosilcato Schott DURAN | w3 Cloroformo 9257
 Disolventes, mezclas y acidos para LC/MS | Cicohexano 9258
Cpeetono | w ber dietlico (método EPASIS1A) | w59
CMewnod | w2 Ao deetlo | 260
Ca w5 nHepano | S
Cgbopno | 983069827 CHewno (95 nhedno) | 262
Cacemodeec | 9831 69828 Hexano (99 % ncheano) | Nes

Kit de disolventes - con 2 botellas de 1| iso-Hexano 9267

de acetonitrilo, metanol i agua* 9880-02
B

0,1 % Acido férmico en acetonitrilo 9824
Cod%Addofomicoenagia | ow6

0,1% Acido trifluoacético en acetonitrilo 9837
Col%Addotiuoackicoenagia | o
} Ac ,dos ...................................................

Acido férmico 9820

Acido trifluoacético 9810

* Nota: El agua estd envasada en botellas de vidrio borosilicato Schott Para ver especificaciones de productos, envases y precios visite

DURAN nuestra web en www.avantormaterials.com

6 Cromatografia en capa fina 1.T.Baker - Avantor

Las técnicas de cromatografia en capa fina (TLC) se pueden realizar con equipos muy sencillos y producir separaciones
de compuestos muy eficaces. Este tipo de cromatografia ofrece la oportunidad de utilizar una tecnologia eficiente
y econdmica para obtener excelentes resultados de separacion. La técnica se puede utilizar para la caracterizacion
preliminar de muestras para a fin de prepararlas para los instrumentos de HPLC sin poner en peligro una columna cara.
Otros usos habituales son el desarrollo de procesos, la supervision de la sintesis organica y las separaciones de
componentes de muestras para un posterior analisis o tratamiento

Las placas de Cromatografia de capa fina (TLC) de J.T.Baker y las ldminas recubiertas de poliéster se configuran con y
sin indicadores fluorescentes utilizando varios espesores de capa y sorbente. Algunas placas de vidrio se configuran con
canales individuales (4 6 19) para evitar el cruce de muestras durante el proceso. Las laminas recubiertas de poliéster se
cortan facilmente para separar una parte de la ldmina que contenga un componente de interés de la muestra.
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Placas de TLC recubiertas de vidrio, de capa dura, J.T.Baker:

Tamafio de placa
(cm)

mero
Un. i de producto

PLACAS DE GEL DE SILICE de 10 Hm,
capa analitica de 250 pm

20x 20 25 BAKER Si250 7000-04 BAKER Si250F 7001-04
10x 20 50 BAKER Si250 7000-03 BAKER Si250F 7001-03
5x20 100 = = BAKER Si250F 7001-00

PLACAS DE GEL DE SiLICE de 10 ym,
capa analitica de 500 pm

PLACAS DE GEL DE SILICE de 5 um, TLC de alto
rendimiento, capa preparativa de 200 ym

PLACAS DE GEL DE SILICE de 10 pm,
capa analitica de 250 pm

20x 20 25 BAKER Si250-PA 003-04 BAKER Si250F-PA 7004-04
Cwxo s | S = BAKER S250F (196) 700704
Cwx2 s BAKER S50-PA(190) 700904 | - -
Csxa wo | - — | eakersisoF(4c) 700800

PLACAS DE GEL DE SILICE de 10 Hm, capa inversa,
silice octadecilo (C18), capa analitica de 200 pm

20x 20 25 BAKER Si-C o 7012-04 BAKER Si-C18F 7013-04

Nota: PA en la descripcion indica area de puntos pre-adsorbente. (19C) en la descripcion indica una placa de 19 canales. (4C) en la descripcion indica
una placa de 4 canales.

Laminas de TLC recubiertas de poliéster Baker-flex de J.T.Baker:

- Sin indicador fluorescente ) Con indicador fluorescente )
Tamafio de placa . - NUmero o Ndmero
(cm) Un. / Caja Descripcion de producto Descripcion de producto

LAMINAS DE OXIDO DE ALUMINIO,
capa analitica de 200 pm

20 x 20 25 Gel de silice IB 4462-04 Gel de silice IB-F 4463-04

Geles de silice para cromatografia preparativa (baja presion)

Los geles de silice de J.T.Baker estan disponibles en tamafios de poro de 60 ¢ 150 A para el uso en cromatografia
preparativa a baja presion. La mayoria tienen especificaciones de malla para asegurar que el producto no contenga un
exceso de finos, que podria afectar al flujo y al rendimiento de la separacion.

La gran superficie de estos sorbentes mejora la productividad incrementando la capacidad de carga y el rendimiento por
litro de disolvente consumido. La distribucion de tamafio de poro pequefio acentua los picos y mejora la resolucion. La
consistencia de lote a lote proporciona separaciones predecibles tanto si se usan cantidades en gramos o kilogramos de
sorbente.
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Geles de silice para cromatografia preparativa (baja presion) de J.T.Baker:

Descri Tamafio del Tamano de Forma de Tamano mero d
envase rticula particula producto

Gel de silice - Flash 500 ¢ 40 pm Irregular 60 A 7024-05
E T wpm | Imeguar | oh | 0401
""" 12kg | 40um |  Imegulr |  60A | 702402
sk | | Imegular | 7 702425
© Geldesiice (mala60-200) | s0g | - | - 1508 | 0501
""" 25k | - | = ek | sas0s
sk | S - 50k | 30525
*Lanadevidroslanizaca | 9 | - - - | 708405
7 Productos para la preparacion de muestras 1..Baker - Avantor

La necesidad de preparar las muestras para extraer y depurar los componentes existe desde que los cientificos empezaron
a analizar compuestos. La tecnologia utilizada actualmente para la preparacion de muestras es la extraccién en fase
sélida (SPE), de la que los cientificos de J.T.Baker fueron pioneros en la década de 1970. La SPE se fundamenta en los
principios de la cromatografia -interaccion diferencial entre una muestra liquida y un sorbente sélido que puede separar
los componentes de la muestra. Algunas de las ventajas de la actual SPE en relacidn con otros métodos por via himeda,
como la extraccion liquido-liquido, son una mayor rapidez, un uso y exposicion reducidos a disolventes peligrosos y una
mejor capacidad de reproduccion de la separacion.

Ofrecemos una amplia gama de columnas J.T.Baker basadas en silice y polimeros para SPE y los exclusivos discos y
columnas Speedisk de alto rendimiento. Las columnas estan disponibles en una gran variedad de sorbentes para mejorar
y simplificar la limpieza y concentracién de muestras. Nuestros sorbentes de polimero son muy rigidos, mojables en
agua y estables en el rango de pH 1-14. Con las columnas BAKERBOND SPE Speedisk de 1.T.Baker, podra elegir la
columna que mejor se adapte al tamafio de su muestra y a sus requisitos de rendimiento. Las columnas BAKERBOND SPE
estan recomendadas cuando es necesario un rendimiento estandar y una solucién econémica. Las columnas Speedisk
estan recomendadas cuando se requieren niveles mas altos de velocidad y rendimiento. A continuacién se muestra una
comparacion del rendimiento de una columna BAKERBOND SPE y una columna Speedisk para una separacion tipica.

En las tablas siguientes se enumeran los diferentes sorbentes que ofrecemos pre-envasados en columnas BAKERBOND
SPE y Speedisk de J.T.Baker. También se indica el modo de funcionamiento en el que trabaja la columna y el tipo de
aplicaciones genéricas para los que se usa cada columna. La biblioteca técnica en linea de J.T.Baker disponible en
www.avantormaterials.com contiene muchas Notas de la aplicacion relativas al uso especifico de nuestros productos en
cada aplicacion.

Nuestros productos para SPE estan disponibles en varios formatos y configuraciones. Avantor Performance Materials
ofrece también procesadores de vacio y presion positiva J.T.Baker para columnas, discos y placas de SPE.

La guia de la pagina siguiente puede servirle de ayuda para seleccionar sorbentes y disolventes adecuados para las
separaciones, segun el tipo de muestra y los parametros de separacion.

Formatos de productos para SPE de J.T.Baker:

Formato Descripcion

Columnas BAKERBOND SPE Columnas BAKERBOND SPE estandar de 1, 3'y 6 ml, con marco redondeado y forma de oreja en polipropileno y
vidrio ultra limpios

Columnas Speedisk Las columnas Speedisk de 1, 3y 6 ml estan conﬁguradas para trabajar 9 veces més rapido que las columnas de
SPE tradlcmnales funcnonando con volimenes mas bajos de disolventes y con una capacidad por miligramo de
a las columnas de SPE tradicionales

Columnas Speedisk 96 Columnas Speedisk de 20 mg sin marco realizadas para la insercion en el soporte de columnas Speedisk 96 para el
uso en un procesador de microplacas

Placa de pocillos Una placa de 96 pocillos moldeada en una pieza premontada con el sorbente de polimero de su eleccion.

Speedisk 96 La placa se ha disefiado con geometrias estandar para que se adapte a los mas habituales sistemas de
manipulacion automatizada de liquidos.

Discos de extraccion Los discos de 50 mm son la eleccion perfecta para las muestras de 200 ml a 2 I. No son cartuchos ni membranas.

Speedisk Un fino lecho de microparticulas de sorbente BAKERBOND sobre una estructura laminar que mantiene la velocidad

y capacidad y mejora la capacidad de reproduccion de la adsorcion.
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7 Ry g
8 Guia de seleccion de sorbentes y disolventes para SPE J.T.Baker - Avantor
Muestras organicas MW< 2.000 (en solucion):
SOLUBILIDAD SOLUBLE
DE MUESTRAS | en disolventes organicos | Soluble en agua |
T T
Idnica No i6nica/Par iénico
Matriz de r T 1
MUESTRA Organica Organica Acuosa Acuosa Acuosa Acuosa Acuosa
Polar Moderadamente Apolar Ani6nica Catiénica Apolar Moderadamente  Polar
polar polar
Mecanismo*  NPC LSC RPC IEC IEC RPC LSC NPC
DVB hidrofilico  DVB hidrofobico DVB hidrofébico DVB AD DVB CF DVB hidrofobico  DVB hidrofébico  DVB hidrofilico
Fase Spe Ciano DVB hidrofilico  DVB hidrofilico  hidrofobico hidrofobico DVB hidrofilico  DVB hidrofilico ~ Ciano
recomendada? Diol Gel de silice SDB-1/SDB-2  DVB AF DVB CF SDB-1/SDB-2 Gel de silice Diol
Amino Florisil Octadecilo hidrofilico hidrofilico Octadecilo Florisil Amino
1,2 amino Alimina Octilo Amino Ciano Octilo Alimina 1,2 amino
Ciclohexilo 1,2 amino  Acido Ciclohexilo
Fenilo Amino carboxilico Fenilo
Ciano cuaternario Acido sulfonico  Ciano
Disolventes®* Hexano Hexano Hexano Acidos, Acidos, bases, Hexano Hexano Hexano
Cloroformo Cloroformo Diclorometano  tampones  tampones Diclorometano ~ Cloroformo Cloroformo
Diclorometano Diclorometano  Acetona Acetona Diclorometano Diclorometano
Acetona Acetato de etilo Acetonitrilo Acetonitrilo Acetato de etilo  Acetona
Metanol Metano Metano Metanol Metanol Metanol
Agua Agua
IMecanismos de separacion 2Fases enlazadas enumeradas por polaridad de forma ascendente
LSC: cromatografia liquido-sdlido (adsorcion) 3Disol es eluyentes ados por polaridad de forma ascendente
NPC: cromatografia de fase normal (particion de fase enlazada) La elucion selectiva puede preformarse combinando dos o
RPC: cromatografia de fase reversa (particion de fase enlazada) mas disolventes miscibles para obtener varios grados de polaridad
IEC: cromatografia de intercambio iénico
(intercambio iénico de fase enlazada)
Disolventes®*:

9262 Hexano, ULTRA RESI-ANALYZED
9257 Cloroformo, ULTRA RESI-ANALYZED

SDB:estireno divinilbenceno 9264 Diclorometano, ULTRA RESI-ANALYZED
DVB: divinilbenceno 9260 Acetato de etilo, ULTRA RESI-ANALYZED
DVB AD hidrofébico: intercambiador anidnico de bases débiles 9254 Acetona, ULTRA RESI-ANALYZED

DVB CF hidrofdbico: intercambiador cationico de acidos fuertes 9255 Acetonitrilo, ULTRA RESI-ANALYZED
DVB AF hidrofilico: intercambiador aniénico de bases fuertes 9077 Metanol, ULTRA RESI-ANALYZED

DVB CF hidrofilico: intercambiador catiénico de acidos fuertes 4219 Agua, ULTRA RESI-ANALYZED

Vision general del producto:

. Productos SPE basados en Productos SPE basados en ) .
Atributo silice polimero Carbon activo

Columnas Fase reversa Copolimero de estireno Carbon activo esférico
BAKERBOND spe Fase normal divinilbenceno (SDB)

Intercambio idnico

Adsorcion

Drogas de uso indebido

Columna BAKERBOND Fase reversa Divinilbenceno (DVB)

Speedisk Fase normal DVB hidrofilico
Intercambio idnico DVB CF hidrofilico
Adsorcion DVB hidrofdbico
Drogas de uso indebido DVB CF hidrofébico

DVB AF hidrofilico

DVB AD hidrofébico
BAKERBOND Columnas de silice (en soporte) Columnas de polimero (en soporte)
Speedisk 96

Sorbentes de polimero de placas

de pocillos (compatibles con sistemas

automaticos)
Disco de extraccion Discos de extraccion para Discos de extraccion para estaciones
BAKERBOND Speedisk estaciones de extraccion de extraccion manuales y extractores
manuales y extractores automatizados

automatizados
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Analisis comparativo de columnas BAKERBOND SPE y Speedisk de J.T.Baker:

Columnas {
Etapa de pre BAKERBOND spe peedisk
Tamafio de columna / Sorbente 1cc/ 100 mg 1cc/20 mg G
.............................................. —r
40 pm 25 pm
............................................... = = prefiltr
2ml 1ml [
----------------------------------------------- : A oiberie
2 ml (20-40 ) 0,5ml (5-10's) 2
............................................... £ . * fitro
2ml (100 s) 50 pl -0,5 ml (50 s) 0
............................................... 3 e Latrad
1,5ml (15-20's) 0,4 ml (2-55) 3
1-2 ml 0,3-0,6 ml o
............................................... e
Concentracion/evaporacion de muestras 3-10 minutos Reducida o eliminada { == \?
o

Las columnas Speedisk cuentan con un sistema
exclusivo de lecho de silice microparticulado que
asegura mayores niveles de rendimiento que las
columnas de SPE estandar.

Columnas de silice

J.T.Baker define y controla minuciosamente los parametros criticos de quimica de superficies para garantizar un
rendimiento uniforme. Nuestros conocimientos y experiencia nos han permitido desarrollar una amplia variedad
de productos de silice —con “endcapping”, para una alta estabilidad hidrolitica y sin “endcapping”, para el uso en la
extraccion de mas analitos polares. Los sorbentes para SPE basados en silice proporcionan extracciones predecibles y
uniformes para subconjuntos discretos de una amplia variedad de tipos de muestras. Los sorbentes en modo combinado
se recomiendan para la extraccion de compuestos de matrices mas complejas. La gama de productos incluye sorbentes
para intercambio cationico y anionico de acidos y bases débiles y fuertes.

Columnas de SPE BAKERBOND de J.T.Baker:

Descripcion Modo de funcionamiento Aplicaciones generales Numero
de producto*

Octadecilo (C ;) Fase reversa Analitos no iénicos, apolares a moderadamente polares 7020-xx

Fenilo (CH,) Fase reversa Polar desde disolventes apolares/polares con mecanismos
similares al enlace de hidrdgeno 7095-xx

Ciclohexilo (CH,,) Fase reversa Analitos no iénicos, apolares 7212-xx
Ciano (CN) Fase reversa/ Fase normal Analitos no ionicos, apolares a polares 7021-xx
Diol (COHCOH) Fase normal Analitos no ionicos, polares 7094-xx
Amino (NH2) Fase normal/Intercambio ionico Lipidos (&cidos grasos, colesterol) 7088-xx
Diamino (NH,/NH,) Fase normal/Intercambio iénico Lipidos (acidos grasos, colesterol) 7089-xx
Amino cuaternario (N*) Intercambio anionico de

bases fuertes Analitos iénicos, acidos 7091-xx
Acido sulfénico aromético Intercambio catiénico de
(C;H,SO3H) acidos fuertes

Acido carboxilico (COOH) Intercambio catidnico
de acidos débiles Analitos i6nicos, béasicos 7211-xx
Florisil (Mg,SiO,) Adsorcion Adsorbe analitos de poco a moderadamente polares de
soluciones no acuosas 7213-xx
Gel de silice (SiOH) Adsorcion Adsorbe analitos polares de disolventes apolares como
hidrocarburos y ésteres y éteres menos polares 7086-xx
narc-1 (A9-carboxi THC) Carboxi-tetrahidrocannabinol (THC) 7221-xx
narc-2 (Cocaina, BEC) Combinado Analitos hidrofdbicos/basicos (Cocaina, Benzoilecgonina) 7225-xx

* xx - nimero diferente para cada tamafio de envase.
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Columnas Speedisk de J.T.Baker:

Descripcion Modo de funcionamiento Aplicaciones generales Numero
de producto*

Octadecilo (C,,) Fase reversa Analitos no ionicos, apolares a moderadamente polares 7606-xx
Octadecilo (C,;) LightLoad Fase reversa Analitos no ionicos, apolares a polares 8151-xx
Octadecilo (C,;) PolarPlus Fase reversa Analitos no idnicos, basicos, apolares a polares 8153-xx
Octilo (C8) Fase reversa Analitos no ionicos, apolares a moderadamente polares 8154-xx
Fenilo (CH,) Fase reversa Disolventes polares desde apolares/polares con
mecanismos similares al enlace de hidrdgeno 8160-xx
Amino cuaternario (N*) Intercambio i6nico de &cidos
fuertes Analitos idnicos, acidos 8168-xx
Diol (COHCOH) Fase normal Analitos no ionicos, polares 8167-xx
Amino (NH,) Intercambio iénico/Fase normal Lipidos (acidos grasos, colesterol) 8165-xx
Acido sulfénico aromatico Intercambio catiénico de &cidos
fuertes Analitos idnicos, basicos 8170-xx
Acido carboxilico Intercambio catiénico de &cidos
débiles Analitos idnicos, basicos 8172-xx
Silice Adsorcion Adsorbe analitos polares de disolventes apolares como
hidrocarburos y ésteres y éteres menos polares 8163-xx
narc-1 (A9-carboxi THC) - Carboxi-tetrahidrocannabinol (THC) 8174-xx
narc-2 (Cocaina, BEC) Combinado Analitos hidrofdbicos/basicos (Cocaina, Benzoilecgonina) 8175-xx

* xx - niimero diferente para cada tamafio de envase.

9 Columnas para aplicaciones especiales 1.T.Baker - Avantor

Ofrecemos varias columnas de SPE para aplicaciones especiales. Estas columnas generalmente se configuran para una
aplicacion con un sorbente o volumen de sorbente especifico o una columna especial.

Columnas de extraccion para drogas de uso indebido
Para las aplicaciones de deteccion de drogas se ofrecen las columnas Narc-1 y Narc-2:

o Las columnas Narc-1 estan formuladas para una extraccion rapida y reproducible de A THC-acido carboxilico de la
orina con una fase enlazada de carboxi-éster exclusiva y patentada. Narc-1 tiene una alta selectividad para A THC-acido
carboxilico y proporciona recuperaciones altamente uniformes sin coextraccion de muchos otros farmacos. (PN 7221-03;
PN 8174-xx)

e Las columnas Narc-2 contienen un sorbente de modo combinado para la extraccion de compuestos basicos, como
opiaceos, LSD, fenciclidina, drogas basadas en aminas y cocaina, entre otros. Las columnas Narc-2 se pueden utilizar
para pruebas basicas de deteccion de drogas y también para drogas acidicas/neutras. (PN 7225-xx; PN 8175-xx)

Ambos sorbentes estan disponibles en los formatos de BAKERBOND SPE y Speedisk de J.T.Baker. Puede
consultar las Notas de aplicacion para el uso de estos productos en nuestra Biblioteca técnica, disponible en
www.avantormaterials.com.

Columnas de extraccion para aplicaciones de PAH

Para la extraccion y limpieza de hidrocarburos aromaticos policiclicos (PAH por sus siglas en inglés), incluidos los 16 PAH
contaminantes patentados de la EPA, J.T.Baker ofrece varias aplicaciones en las que se usan diferentes columnas SPE
con fases (dobles) en combinacion:

* BAKERBOND spe PAH SOIL (500mg Cyano/1000mg SiOH) esta disefiada para la limpieza de PAH en extractos de suelo
(PN 7518-08)

» BAKERBOND spe PAH AQUA (1000 mg C,, / 500 mg NH,) esta disefiada para la extraccion de PAH del agua (DIN 38407)
(PN 7490-07; PN 7490-08)

Columnas de extraccion para aplicaciones de PCB

Para la extraccion y limpieza de PCB, Avantor Performance Materials ha disefiado dos columnas diferentes:

» BAKERBOND spe PCB-N, (500 mg Ar-SO, / 500 mg SiOH) para la extraccién de PCB del aceite (DIN 51527, parte 1)
EPE’5\IA7K?EZR‘E58;I)D spe PCB-A (500 mg SiOH/ H2S04 / 500 mg Ar-SO,) en combinacién con BAKERBOND spe Silica Gel, para
la extraccion de PCB en el aceite (muestras sucias) (PN 7511-04)

Columnas de extraccion para aplicaciones de acrilamida

Para la extraccidn y depuracion de compuestos organicos como la acrilamida y otros compuestos polares, hemos
desarrollado un carbdn activo esférico:
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o BAKERBOND spe Carbon (PN 7575-06; PN 7575-07)
Columnas de extraccion para aplicaciones de pesticidas
Para la extraccion de pesticidas del agua, J.T.Baker ha disefiado la siguiente columna de doble fase:

 BAKERBOND spe (500 mg C,; / 200 mg SDB-1) (PN 7650-07)
o BAKERBOND spe (250 mg C,; Polar Plus / 100 mg SDB-1) (PN 7704-06)

Columna de extraccion para analisis de restos de pesticidas

Para la eliminacion de componentes de matriz al realizar la limpieza de restos de pesticidas, especialmente en analisis de
alimentos y piensos, J.T.Baker ha desarrollado una columna de doble capa:

o BAKERBOND spe Carbon/Amino (500 mg Carbon / 500 mg Amino) (PN 7450-07)

Columnas de extraccion para aplicacion de Indice de aceite mineral

Para la limpieza de extractos de aceite mineral, J.T.Baker ha desarrollado de manera exclusiva varios productos nuevos
que se han probado segln ISO 9377-2, entre ellos la columna de vidrio para SPE de uso sencillo (envasada con Florisil
en la parte inferior y sulfato de sodio en la parte superior):

* BAKERBOND spe Clean-up Column (PN 7495-04; 7495-18)

Columnas de proteinas y polinucleétidos

Para grandes separaciones de biomoléculas, ofrecemos columnas de SPE envasadas con medio de poro grande
BAKERBOND de J.T.Baker disefiado especificamente para este uso. Para desarrollo u optimizacion de métodos, el kit de

seleccion de sorbentes contiene columnas con varios sorbentes. Consulte la seccidn Kits de seleccién de sorbentes para
obtener mas informacion.

Columnas BAKERBOND SPE—Preparacion muestras proteina, olinucleétidos:

Descripcion Numero
de producto

Kits de seleccion de sorbentes - Proteinas y moléculas grandes* 7239-09
CBiodeporogecey | e
depoogende(coow) | e
© PEdeporogrande (VW) [ o
©HWepopildeporogndecy) | s
CsephadexG2s meoz

* Contiene 3 unidades de cada uno de los siguientes: CBX, PEI, HI-propilo, butilo y Sephadex G-25

Kits de seleccion de sorbentes

Los kits de seleccion de sorbentes BAKERBOND SPE de J.T.Baker estan disponibles para moléculas pequefias y para
proteinas y moléculas grandes. Estos kits son ideales para el desarrollo u optimizacion de métodos. Ambos kits contienen
varios sorbentes en un tamafio de columna adecuado.

Columnas de polimero

Entre la amplia gama de sorbentes SPE, Avantor Performance Materials ofrece sorbentes poliméricos que mejoraran la
recuperacion de su preparacion de muestras:

o BAKERBOND spe de fase SDB con una amplia superficie, muy rigidos y estables en todo el rango de pH
o Columnas de polimero BAKERBOND Speedisk

Envasadas con resinas de polimero, son productos de nuestra tecnologia de microparticulas de polimero ultra limpia.
Estas particulas de resina tienen una gran superficie, son muy rigidas y estables en el rango de pH 1-14, mojables en
agua y no afectadas por el secado del sorbente. Las columnas estan disponibles en forma hidrofdbica, hidrofilica y de
intercambio idnico. Estas columnas se recomiendan cuando se utilizan métodos de deteccion avanzados.

Columnas BAKERBOND SPE—Kits de seleccion de sorbentes:

Descripcion Numero
de producto

Moléculas pequefias! 7096-00

Proteinas y moléculas grandes? 7239-09

! Contiene 5 unidades de cada uno de los siguientes: octadecilo, octilo, fenilo, silice, ciano, amino, diol, amino cuaternario, diamino, acido sulfénico
aromatico, acido carboxilico
2 Contiene 3 unidades de cada uno de los siguientes: CBX, PEI, HI-propilo, butilo y Sephadex G-25
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Columnas de polimero SPE - Fase reversa:

Descripcion

BAKERBOND SDB-1

BAKERBOND SDB-1

Modo de funcionamiento
Adsorcion

Adsorcion
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Analitos ligeramente polares a apolares

Analitos polares a apolares

aciones generales ero de producto*

7519-xx

7523-xx

* xx - nimero diferente para cada tamafio de envase.

Columnas de polimero Speedisk—Hidrofilicas:

Modo de funcionamiento

Descripcion Aplicaciones generales Nimero de producto*

DVB hidrofilico Adsorcion Analitos polares a apolares 8108-xx
DVB CF hidrofilico (SO,) Modo combinado Analitos idnicos, basicos 8111-xx
DVB AF hidrofilico (N*) Modo combinado Analitos i6nicos, &cidos 8113-xx

* xx - nimero diferente para cada tamafio de envase.

Columnas de polimero Speedisk—Hidrofdbicas:

Descripcion

Modo de funcionamiento Aplicaciones generales

NUmero de producto*

DVB hidrofdbico Adsorcion Analitos ligeramente polares a apolares 8109-xx
DVB CF hidrofébico (SO,) Modo combinado Analitos ionicos, basicos 8196-xx
DVB AD hidrofébico (NH,) Modo combinado Analitos ionicos, acidos 8115-xx

* xx - nimero diferente para cada tamafio de envase.

Columnas Speedisk 96 y placas de 96 pocillos Speedisk de 1.T.Baker

Para el desarrollo de métodos, se pueden colocar hasta 96 columnas sin marco de 1 ml, 20 mg Speedisk 96 en el soporte
de columnas Speedisk 96 (nimero de producto 8150-00), y el conjunto desechable esta listo para la colocacion en
un procesador de microplacas, como nuestro procesador Speedisk 96. Puede retirar las columnas que no necesite del
soporte y montar bandejas personalizadas para un desarrollo de métodos eficiente. Una vez completado el desarrollo de
método, puede utilizar la placa de 96 pocillos Speedisk, una placa moldeada premontada de una sola pieza. La placa se
ha disefiado con geometrias estandar para que se adapte a los mas habituales sistemas de manipulacion automatizada
de liquidos. Consulte las mas de 15 funcionalidades de los sorbentes de silice y polimeros para las columnas o placas de
pocillos Speedisk 96.

Columnas de silice Speedisk 96:

Descripcion Modo de funcionamiento Aplicaciones generales Numero de producto

Octadecilo (C,) Fase reversa Analitos no ionicos, apolares a
moderadamente polares 7606-11
Octadecilo (C,;) LightLoad Fase reversa Analitos no ionicos, apolares a polares 8151-11
Octadecilo (C,;) PolarPlus Fase reversa Analitos no idnicos, basicos, apolares
a polares 8153-11
Octilo (Cy) Fase reversa Analitos no iénicos, apolares a
moderadamente polares 8154-11
Fenilo (CH,) Fase reversa Polar desde disolventes apolares/polares
con mecanismos similares al enlace de
hidrégeno 8160-11
Amino cuaternario (N*) Intercambio idnico de acidos Analitos ionicos, acidos 8168-11
fuertes
Diol (COHCOH) Fase normal Analitos no ionicos, polares 8167-11
Amino (NH,) Intercambio i6nico/Fase normal Lipidos (&cidos grasos, colesterol) 8165-11
Acido sulfénico aromatico Intercambio cationico de Analitos ionicos, basicos 8170-11
acidos fuertes
Acido carboxilico Intercambio cationico de Analitos idnicos, basicos 8172-11
acidos débiles
Silice Adsorcion Adsorbe analitos polares de disolventes 8163-11
apolares como hidrocarburos y ésteres y
éteres menos polares
narc-1 (A9-carboxi THC) Carboxi-tetrahidrocannabinol (THC) 8174-11
narc-2 (Cocaina, BEC) Combinado Analitos hidrofébicos/basicos
(Cocaina, Benzoilecgonina) 8175-11
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Columnas de polimero Speedisk 96:

Modo de funcionamiento Aplicaciones generales Nimero de producto

DVB hidrofilico Adsorcion Analitos polares a apolares 8108-11
 DVBChirfiico (50) | Modocombinado | analtos icos, basicos | s
DVBAFhdrofiico () |  Modocombinado | mnaltos onicos, &cidos | STERTR
owshdfbco | R Analitos lgeramente polres a apoares | sioe
 OVBCFhdroféhico(50) | Modocombinado | maltos énicos, bésicos | AT
© ovBAD hrofdbico (NH) | Medocombinado | mvaltos iGncos, dcdos | s

Placas de pocillos y accesorios para Speedisk 96:

Modo de funcionamiento Aplicaciones generales NUmero de producto

Descripcion

DVB hidrofilico Adsorcion Analitos polares a apolares 8077-96
DVB CF hidrofilico (SO3) Modo combinado Analitos ionicos, basicos 8132-96
Soporte de columnas Speedisk 96 8150-00

Discos de extraccion Speedisk BAKERBOND de J.T.Baker

Nuestros discos patentados de 50 mm estan disefiados principalmente para muestras ambientales. Los discos de
extraccion BAKERBOND Speedisk son la eleccion adecuada para las muestras de 200 ml a 2 |. Nuestro disco patentado
esta premontado para el uso en la preparacion de muestras acuosas para el analisis. La configuracion en laminas
proporciona una capacidad de filtracion y unas caracteristicas de entrada que maximizan el acceso de las moléculas
de analito al sorbente de microparticulas. El disefio de BAKERBOND Speedisk es resistente al atascamiento y garantiza
un caudal elevado incluso cuando las muestras contienen sdlidos. La capacidad, recuperacion y precision son elevadas
gracias a la configuracion exclusiva del disco y al rendimiento de nuestros sorbentes BAKERBOND. Estos productos pueden
utilizarse en estaciones de extraccion J.T.Baker, y hay también disponibles adaptadores econdmicos para estaciones de
extraccion de otras marcas. =

Los discos de extraccion BAKERBOND Speedisk reducen el tiempo de extraccion a menos de una hora. Versatiles y basados
en silice y polimeros, los discos de extraccion BAKERBOND Speedisk se pueden usar para muestras transparentes y con
muchas particulas.

Disco de extraccion BAKERBOND Speedisk:

o Garantizan una realizacion rapida incluso con muestras sucias

¢ Reducen el consumo de sorbentes y los residuos peligrosos

 Mejoran la precision con su disefio de paso de flujo optimizado

e Proporcionan otras opciones tecnoldgicas para cumplir los requisitos de la EPA

El disco de extraccion patentado BAKERBOND Speedisk no es un cartucho ni una membrana. Esta constituido por un fino
lecho de microparticulas de sorbente BAKERBOND sobre una estructura laminar que mantiene la velocidad y capacidad y
mejora la capacidad de reproduccion de la adsorcion. La configuracion en laminas proporciona una capacidad de filtracion
y unas caracteristicas de entrada que maximizan el acceso de las moléculas de analito al sorbente de microparticulas. El
disefio del disco de extraccion BAKERBOND Speedisk es resistente al atascamiento y garantiza unas velocidades de flujo
elevadas incluso cuando las muestras contienen sdlidos.

La capacidad, recuperacion y precision son elevadas gracias a la configuracion exclusiva del disco y al rendimiento del
sorbente BAKERBOND. Con los discos de extraccion BAKERBOND Speedisk, practicamente se elimina la contaminacion
de muestras:

 Sus manos nunca tocaran las partes mojadas del disco premontado

« Los alojamientos del sorbente y el disco estan prelimpiados

o El envasado en poliéster proporciona una barrera que repele la humedad y elimina el riesgo de contaminacion por
aditivos plasticos (p. ej. ftalatos)

Los discos de extraccion BAKERBOND Speedisk son compatibles con los procesadores de vacio estandar de J.T.Baker
y con la estacion de extraccion Speedisk.

Aplicaciones tipicas:

o Analisis multirresiduos de triazinas, pesticidas organoclorados e hidrocarburos poliaromaticos en el agua potable

o Fenoles en matriz acuosa como el método SW 846 8041 o analitos del método 528 de la EPA

o Extraccion de compuestos organicos semi-volatiles con analitos de pH simple - método EPA 8270

o Extraccion de carbamatos del agua con columna SDB-1 o Speedisk H20-Phobic DVB

o Extraccion de acidos clorados del agua (método EPA 515.2)

o Extraccion de analitos del método EPA 525.2 del agua

o Extraccion de analitos de los métodos EPA 528 y 8041 del agua

o Extraccion de analitos del método EPA 608/8080

o Extraccion de analitos de los métodos EPA 8081A o 8082 - pesticidas organoclorados y bifenilos policlorados con disco
de extraccion H20-Phobic DVB
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o Extraccion de productos farmacéuticos del agua
o Extraccion de hidrocarburos aromaticos policiclicos del agua potable
o Extraccion de ftalatos y ésteres adipatos del agua potable

Speedisk Discos de extraccion:

Descripcion Aplicaciones generales Unidades Numero
por caja de producto

Discos de C, (octadecilo) de 50 mm para muestras Para el uso en métodos EPA de las series 20 8055-06

de agua 500, 608, SW 846/3535 y con muestras industriales
""""""""""""""""""""""""" ligeramente polares a apolares R RAREEE R R

Discos de C, (octadecilo) de 50 mm para muestras 20 8055-07

de agua, alta capacidad

Discos de C,, Polar Plus de 50 mm para muestras Para la extraccion de compuestos ligeramente a 20 8061-06

de agua con analitos ligeramente polares a apolares moderadamente polares como sulfonilureas,

fenoles, acidos clorofenoxi y urones
Filtros de C g XF (extra filtro) de 50 mm para Para muestras sucias: método EPA 608, 846 20 8056-06
muestras en bruto y sucias y muestras industriales ligeramente polares a apolares

Para acidos clorados, método EPA 515.2. Analitos

Discos de DVD (divinilbenceno) hidrofobico de 50 mm

para acidos clorados ligeramente polares a apolares

Discos de DVB (divinilbenceno) hidrofébico de 50 mm, 20 8068-07
alta capacidad*

Discos de DVB (divinilbenceno) hidrofilico de 50 mm Para compuestos SW846 hidrofébicos a ligeramente 20 8072-06
para acidos clorados hidrofilicos

Discos de DVB (divinilbenceno) hidrofilico de 50 mm, 20 8072-07
alta capacidad*

Discos de aceite y grasa de 50 mm para hidrocarburos Para la extraccion de hidrocarburos ligeramente 20 8060-06
/ aceite y grasa polares a apolares, método EPA 1664, rev. A

Discos SAX (intercambiador anidnico de acidos fuertes) Para método EPA 552.1, acidos haloacéticos y Dalapdn 20 8058-06

de 50 mm para acidos haloacéticos / Dalapon
* Alta capacidad: mayor masa de sorbente

Puede consultar la lista completa de métodos EPA para los que son adecuados nuestros discos de extraccion Speedisk, junto con las notas de aplicacion
de cada método, en nuestra web: www.avantormaterials.com

Procesadores, estacion de extraccion y accesorios

Los procesadores J.T.Baker estan disponibles en tres variantes para satisfacer sus necesidades de extraccion: procesadores
de vacio estandar para flexibilizar el procesamiento de diferentes dispositivos SPE en el mismo experimento procesadores
de presion positiva para una precision, un control y una fiabilidad excepcionales, y estacion de extraccion.

Procesadores de vacio estandar para columnas de extraccion

Los procesadores de vacio estandar de J.T.Baker ofrecen la flexibilidad de procesar dispositivos SPE de diferentes alturas,
didmetros o formatos en un mismo experimento. El disefio del procesador de vacio es comun en toda la industria y
admite todos los dispositivos y accesorios de tipo Luer, como BAKERBOND spe, las columnas Speedisk y los discos de
extraccion Speedisk.

El sistema J.T.Baker BAKER SPE-12G es un sistema de 12 puertos para el tratamiento simultdneo de hasta 12 columnas
de SPE. El procesador se suministra con un cuenco de vidrio para vacio, una cubierta con accesorios Luer y junta,
llaves de paso para control de flujo individual, agujas de acero inoxidable, un soporte para muestras, estantes de
altura regulable y un vacudmetro/controlador. El sistema BAKER SPE-24G es un sistema de 24 puertos con los mismos
componentes que el SPE-12G.

Estan disponibles los recambios y accesorios para ambos procesadores que se enumeran en la tabla adyacente.
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Procesador de columnas BAKER spe-12G (disefio PTFE) (7018-94)

El procesador de columnas BAKER spe-12G (disefio PTFE) incluye: 1 cdmara de vacio de vidrio borosilicato, 1 tapa de
poliamida de color blanco con 12 conectores PTFE Luer, tapones (12x) para la tapa, 1 junta de polietileno, 12 llaves
de paso PP Luer, 1 juego de soporte para muestras PTFE con estantes de altura ajustable, 1 conjunto de vacuémetro/

controlador PTFE, 1 hoja de instrucciones, 1 manual de Notas de aplicacion de BAKERBOND spe.

Descripcion

Piezas de recambio de Procesador de columna de extraccion para Procesador de columnas
BAKER spe-12G (disefio PTFE)

Llaves de paso, polipropileno

Procesador de columnas BAKER spe-12G (7018-00)

Unidades
por caja

NUmero
de producto

El procesador de columnas BAKER spe-12G completo incluye: 1 camara de vacio de vidrio, 1 tapa de nylon con 12
conectores Luer y 1 junta de polietileno, 12 llaves de paso de polipropileno para control de flujo individual, 12 tapones
para la tapa, 12 agujas de acero inoxidable, 1 soporte para muestras con 3 puntos de apoyo, 3 estantes de altura
ajustable, 9 clips de fijacion de estantes, 1 conjunto de vacudmetro/controlador de polipropileno, 1 hoja de instrucciones,

1 manual de Notas de aplicacion de BAKERBOND spe.

e/
Piezas de recambio de Procesador de columna de extraccion para Procesador
de columnas BAKER spe-12G
 Cémardevacodevigo | I M0
© Tpadenyion (con L2 conectores Luer) [ 'S o
©Jegodesoportedepoipropleno [ S 0
©Juttes de sellado de polietien | A 73000
©untasdesellado deneopreno | A 7300
© Agqupsdesustiucon depolpropieno || ns0
© Conjunto de vawémetrofcontroledor | Lonuto | a0
Cmponesparatapa e e
lovesdepasodepolproplen o1 | 200
Conector Luer de polipropileno hembra 12 2120-02
*Conector Luer de polipropileno macho T w120
Agussdeaceroinosigabe [ i
© ACCESORIOS para Procesador de columnas BAKER spe-126 | |
Conductoderesiduos s | 00
Vs decontrolde figonerte [ s
© UavesdepasoluerdePtE | s
Conectores luer de PTFE (de una pieza) 12 4586
© Clrres (gifos) Lver, acero noxidable [ v | 05
Cierres (grifos) luer de PTFE alineados, acero inoxidable 12 4514
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Procesador de columnas BAKER spe-24G (7208-00)

El procesador de columnas BAKER spe-24G completo incluye: 1 camara de vacio de vidrio, 1 tapa de nylon con conectores
Luer y 1 junta de polietileno, 24 llaves de paso de polipropileno para control de flujo individual, 24 agujas de acero
inoxidable, 1 soporte para muestras con 3 puntos de apoyo, 3 estantes de altura ajustable, 9 clips de fijacion de estantes,
1 conjunto de vacudmetro/controlador de polipropileno, 1 hoja de instrucciones, 1 manual de Notas de aplicacion de

Llave de paso
(7241-01)
Reserva
(7119-016 7120-03)
Flujo inerte E
Valvula de cantrol Adaptador
(7425-00) (7122-00)

Piezas y accesorios para procesadores de 12 y 24
puertos

BAKERBOND spe.

Descripcion L’Jagilg(a:gjeas deNﬁ'r'QSEE’t o

Piezas de recambio de Procesador de columna de extraccion para Procesador de columnas

BAKER spe-24G
 Chmaradevacio devigro | T 730
 Bpadenyon(onconectores lwer) | ' Mme0
 liegodesoportedepolipropieno [ 'S o0
©juntasdesellado de polietieno | R 700
©Juntes de selado de neopreno [ S 7300
 Agqupsdesustiucén depolpropleno || ne00
© Conjunto de vecusmetrojcontrolador | teonunte | uy00
Bporespaatapa O w0
Usvesdepasodepolproplen || a0

Conector Luer de polipropileno hembra 12 2120-02
*ConectorLuer de polipropileno macho 22120
 Aqupsdeaceroinoxidabe | | 7300
© Accesorios para Procesador de columnas BAKER spe-246 | |
© Viwlas de control de fgonerte || s
Uavesdepasolverdepe s
| Conectores ler de PTFE (de unapieza) | no | a6

Cierres luer (grifos), acero inoxidable 12 4505
' Clres uer (gios) de PTFE, lineados, acero inoxdable | P s

Automatizacion de la extraccion en fase solida BAKERBOND
Procesadores de presion positiva Speedisk 48 y 96 de J.T.Baker

Se ha demostrado que los procesadores de presion positiva proporcionan una mayor capacidad de reproduccion de
los resultados que los distribuidores de vacio. Esto se debe en parte a la presion constante aplicada que hace que el
disolvente pase por el sorbente de las columnas. Con los distribuidores de vacio, si una columna queda seca, disminuye el
flujo a las otras columnas, lo que produce variabilidad en el tiempo de procesamiento y, en definitiva, en la recuperacion
de analitos. La junta del procesador de presion positiva sella la apertura de la columna para evitar una transferencia entre
las columnas. Nuestros procesadores estan disefiados para procesar 48 6 96 columnas simultaneamente y se suministran
totalmente equipados con bandejas de recogida, junta de sellado, soportes de columnas, adaptadores de suministro de
gas y tubos. Estan disponibles los recambios y accesorios para ambos procesadores que se enumeran en las tablas de
la pagina siguiente.

Procesador de presion positiva Speedisk 48 (8118-00)

o El doble de capacidad que un procesador de vacio normal

* Precision, control y fiabilidad excepcionales

o Perfecto para procesar columnas de 1, 3y 6 ml en lotes de 1-48 muestras

o Distribuye N2 o aire comprimido para desplazar el liquido de las columnas de SPE
o Permite un alto nivel de control y precision de forma sencilla

Procesador de presion positiva Speedisk 96 (8129-00)

« El procesador de presion Speedisk 96 proporciona una forma de procesar por lotes hasta 96 columnas de extraccion en
fase solida montadas para ajustarse a la forma de la microplaca de 96 pocillos.

Permite obtener mayores diferenciales de presion para superar la resistencia al flujo ocasionada por una viscosidad
elevada.

El procesador produce la misma velocidad de flujo en cada una de las 96 columnas dispuestas en el patron de 8 x 12
microplacas.
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Desc

Accesorios para Procesador de presion positiva Speedisk 48!

Adaptador de suministro de gas?

Productos Quimicos y Reactivos

Unidades
por paquete

* Completo—Incluye soporte de columna SPE de 3 ml, soporte de tubos de 12 x 75 mm, papelera, adaptador y tubos de suministro de gas y junta de

sellado para 48.
2180 cm de largo de tubos 1 D4" 1 D8"-1 D4" adaptadores.

Descripcion

Accesorios para Procesador de presion positiva Speedisk 96!

Adaptador de suministro de gas?

Unidades
por paquete

Numero
de producto

8128-01

t Completo—incluye bandeja de 96 pocillos de 1 ml, bandeja de 96 pocillos de 2 ml, junta de sellado de columna 96, soporte de columnas Speedisk 96,

adaptador y tubos para suministro de gas.
2180 cm de largo de tubos 1 D4" 1 D8"-1 D4" adaptadores.

Estacion de extraccion ampliada Speedisk

Sean cuales sean sus requisitos de espacio y carga de muestras, podemos suministrarle un procesador de discos de
extraccion de vacio que se ajuste a sus necesidades - estacion de extraccion ampliada Speedisk utilizada en modos
de introduccion de muestras de reserva, inversa o remota. La estacion de extraccion ampliada Speedisk incluye un
distribuidor de vacio de seis puertos y los accesorios necesarios para permitir la extraccion de analitos mediante discos
de extraccion laminares BAKERBOND Speedisk. El distribuidor tiene una forma rectangular y un espaciamiento entre
puertos para alojar seis reservas de muestras de 1 litro, una al lado de la otra. Cada puerto de vacio tiene su propia

valvula de apertura/cierre.
Descripcion

ESTACION DE EXTRACCION SPEEDISK AMPLIADA

Sistema de procesamiento de seis puertos para la carga directa de muestras. Forma rectangular y
espaciamiento entre puertos para alojar seis reservas de muestras de 1 litro, una al lado de la otra.
Estacion de extraccion, 2 adaptadores de muestra remota, 2 cdmaras de recogida y 2 viales, 6 reservas
de 185 ml

Adaptador de muestra remota. Para la transferencia de muestras de un contenedor remoto al disco
Speedisk

Adaptador de frasco de un puerto con tapdn #8. Conexion de discos a frasco de vacio y muchos otros
distribuidores de vacio (como Nalge y Contes) Acepta discos o camara de recogida

Reserva de vidrio de 1 | - Reserva de muestra de 1 | que encaja directamente en un disco de extraccion
Speedisk

Bandeja de muestras - Puede alojar hasta cuatro botellas de 1 | en inclinacion para asegurar una carga
completa de muestras mediante tubo de succion de adaptador de muestra remota

Adaptador de frasco Mason 70 mm - Permite la alimentacion inversa directa al disco de extraccion desde
el frasco de muestra

Unidades
por caja

mero
de producto
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Espectrometria/Analisis de elementos 1.7 Baker - Avantor

Las aplicaciones de espectrometria son habituales en muchos laboratorios en gran variedad de sectores.

La espectrofotometria UV/visible se utiliza de forma rutinaria en la determinacion cuantitativa de elementos vy
determinados compuestos organicos en muestras. Las aplicaciones tipicas de la espectrofotometria IR son tan variadas
como la investigacion farmacéutica, los diagndsticos médicos, el control de calidad de alimentos y agroquimicos vy la
investigacion sobre combustion.

Avantor Performance Materials goza de una reputacion en el suministro de acidos y disolventes de elevada pureza
para aplicaciones espectrométricas, fruto de afios de innovacion, consistencia y calidad. En la década de 1970, Avantor
introdujo los acidos mas puros que se conocen con la linea de productos ULTREX de J.T.Baker; en la actualidad, la
linea de productos ULTREX II representa la mayor pureza disponible. Las lineas de productos acidos de J.T.Baker
incluyen productos con tres niveles diferentes de pureza y caracterizacion, lo que le permite seleccionar el mejor
valor dependiendo de sus analisis. Los tres niveles de pureza de los acidos se basan en la caracterizacion de los
oligoelementos metalicos mediante adsorcion atomica con llama y a continuacion se proporciona una recomendacion
para el uso de los productos.

Nuestras lineas de disolventes siguen evolucionando con la tecnologia, como demuestra la reciente introduccion de los
disolventes ULTRA LC/MS de 1.T.Baker, disefiados especificamente para el uso en aplicaciones de UHPLC/MS.

También ofrecemos una amplia linea de patrones de un solo elemento y varios elementos para la calibracion y
estandarizacion de instrumentos, criticos para las aplicaciones de espectrometria.

1 Espectroscopia de absorcion atomica (AAS) J.T.Baker - Avantor
Los acidos reactivos BAKER ANALYZED de calidad ACS Reactivos ACS BAKER ANALYZED de J.T.Baker:

de J.T.Baker estan recomendados para aplicaciones AAS
cualitativas y para uso general. Milrizgo dla iedlicia

) . B Acido acético, glacial 6052, 9508
La pureza y la consistencia son requisitos clave para todos v
7 . . N i Axi Ani . - 0/

los productos quimicos reactivos, pero son especialmente | o emiey AR0-s | o
importantes en los acidos utilizados para el analisis de Acido férmico, 88% 0128
oligoelementos metalicos por Adsorcion Atomica. Los e PR I A
4cidos reactivos BAKER ANALYZED de calidad ACS de |, Aadobromhidrico, 47-4%% ~|......%® 0o
J.T.Baker sobrepasan las especificaciones de la American Acido clorhidrico; 36,5-38,0% 9535
Chemical Society (ACS) y estdn opti-mizados para la e T O

L/ - Acido fluorhidrico; 48,0-51,0% 6013
deteccion de partes de millon (ppm) de metales traza ...

mediante adsorcion atémica con llama. Siempre que es Peréxido de hidrégeno, 30% 2186
posible, los productos se envasan en frascos de PVC o de

I —
vidrio revestidos de PVC. ....A.C.'qo. L 8 5 / .......................... 6017 .........
Acido nitrico; 69,0-70,0% 9601
Addonitrico, humeante, 90% | %1
ddoperdérico; 69-72% | 952
Acido perclérico; 60-62% 9656
Acido fosforico 0260
Acido sulfdrico 6027
Acido sulfuroso 6050
2 Espectrometria de emision dptica en plasma acoplado J.T.Baker - Avantor
inductivamente (ICP-OES/AES)
Los &cidos de calidad ULTRA RESI-ANALYZED de J.T.Baker Reactivos BAKER INSTRA-ANALYZED
estan recomendados para el uso en aplicaciones de ICP- de J.T.Baker:
OES/AES.
ICP—OE'S/AES se ha ’convertirljo en uno de los es'téndares Acido acético, glacial 9524
de las técnicas de analisis de 6ligoelementos metalicos por AR AR IR AR
sus excelentes limites de deteccién y su rango dindmico Idicxidolemonicole 02 R RN Gieg
lineal, capacidad multielemento y reproducibilidad. Los Acido clorhidrico; 36,5-38,0% 9530
acidos BAKER INSTRA-ANALYZED de J.T.Baker han sido O9800980059000000900000900089005(Pa900080000009000030000
disefiados para el andlisis rutinario de 6ligoelementos | Ceibilmhfies Hy
metalicos y protocolos EPA mediante ICP-OES/AES. Acido nitrico; 69,0-70,0% 9598
Se efectlan analisis de los acidos BAKER INSTRA- _._/.\?i_d P l.é.ri.c.o.; ] 0
ANALYZED para un maximo de 35 metales en el rango Acido sulfurico 6163, 9673

bajo de partes por billon (ppb).
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3 Espectrofotometria de masas en el plasma acoplado inductivamente  J.7.Baker - Avantor

(ICP-MS)
Acidos ULTREX II de J.T.Baker:

Los productos ULTREX II de J.T.Baker estan recomendados
para el uso en aplicaciones de ICP-MS.

et e, albes 6903 La ICP-MS es ligeramente mas sensible y capaz en la
---------------------------------------------------------- determinacion de un rango de metales y varios metaloides
P Hiidroxidolamonicori207 NESENEN FERSREN RSO a muy bajas concentraciones (partes por trillon). Al
A @it 6900 contrario que la AAS, que solo pue_de medir un elemento
2900080000008 00 008080090800 00 905 R A0E0R a0 08500 : cada vez, la ICP-MS tiene la capacidad de explorar todos
| Qb ) e los elementos simultaneamente, lo que permite un rapido
Peréxido de hidrégeno, 30% 5155 procesamiento de muestras.
| Addonitico L Los productos ULTREX II de J.T.Baker son &cidos de
Acido perclérico, 70% 4806 alto rendimiento para los andlisis de oOligoelementos
AR MRS IR metalicos mas exigentes mediante ICP-MS, ICP-OES/
Acido fosférico 6908 L7 P .
......................................................... AES y Adsorcion atémica en horno de grafito (GFAA).
Acido sulfirico 6902 Los acidos ULTREX II se analizan para un maximo de
Agua6906 """"" 65 oligoelementos metalicos en el rango de ppt, con
.......................................................... especificaciones de menos de 10 ppt por 50 elementos,
Dispensador de botella ULTREX 6910 e impurezas totales de elementos que generalmente no
Base de dispensador ULTREX 6912 superan las 500 ppt., Los acidos ULTRE_X IT se envasan en
botellas de fluoropolimero prelavadas, inertes, en entorno

de Clase 100 para proteger la pureza de los acidos.

4 Sistema dispensador ULTREX II
Sistema dispensador ULTREX II de J.T.Baker:

J.T.Baker - Avantor 4

El sistema dispensador ULTREX II de J.T.Baker se disefio
para reducir el riesgo de contaminacion y mantener
la pureza de los acidos ULTREX II. El dispensador se
fabrica en teflon PFA o TFM (PTFE modificado), elimina la
contaminacion atmosférica y por lixiviacion, minimiza los
__________________________________________________________ residuos y mejora la manipulacion segura de los acidos.
Precision + 3% en 3 ml \
El dispensador lava previamente para mantener niveles | |
de blanco de metales <0,1 ppb en uso rutinario. Todas :
las partes mojables estan realizadas en teflon para
mantener la pureza de los productos y cada unidad
incluye un filtro de aire de PTFE para reducir el riesgo de
contaminacion atmosférica. La unidad dispensa de 0 a 5

Especificaciones del dispensador ULTREX

ml en incrementos de 0,5 ml con una precision de +0,02
ml (agua a 20 °C) y una precision de £3 % a 3 ml.

J.T.Baker - Avantor

5 Espectrofotometria UV/visible/IR

Los disolventes PHOTREX de J.T.Baker estan recomendados para el uso en aplicaciones de espectrometria UV, visible e
IR.

El principio de la espectrofotometria es bastante simple: que la identificacion y concentracion de una especie en
disolucion se puede determinar midiendo la transmitan cia o absorbencia de la radiacion a que se somete la solucion. Es
un concepto simple, pero para que funcione se necesita un disolvente que no interfiera en la medicion en la longitud de
onda especifica que se esta midiendo.

Los disolventes de Avantor Performance Materials para espectrometria se fabrican para minimizar la variabilidad de lote
a lote y los contaminantes que pueden interferir en los espectros de UV, y en algunos casos de IR, incluidos los residuos
tras la evaporacion y las concentraciones de acido y base. Las pruebas de funcionamiento confirman la absorbencia
maxima en las longitudes de onda seleccionadas, y en el caso de los disolventes PHOTREX, se obtienen rangos de
transmitancia del 50 % al 100 % en longitudes de onda de IR.
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6 Espectrofotometria de fluorescencia 1.T.Baker - Avantor
Los disolventes para HPLC y LC/MS de J.T.Baker Disolventes para espectrofotometria de
estan recomendados para el uso en aplicaciones de J.T.Baker:
espectrofotometria de fluorescencia.
Las aplicaciones de espectrofotometria de fluorescencia Acetona 8001

se han extendido rapidamente en dreas tan diversas Como  «orrre e
el andlisis de ¢ligoelementos metalicos, las aplicaciones ~ Alconotannidro,reactivo - | e0%
ambientales y la medicina. La espectrofotometria de 1-Butanol 9189
fluorescencia presenta ventajas significativas en relacion =~ crrrrrrre e
con la espectroscopia de absorcion, como el uso de dos T T
longitudes de onda (excitacion y emisién), que la técnica Cloroformo 7019
por su naturaleza tiene una baja relacién seflal-ruido y ~  "ioiorreer e
que los métodos de fluorescencia presentan linealidad .00 o o
en un rango mas amplio. Estas ventajas hacen que la Diclorometano 7399
sensibilidad de la espectrofotometria de fluorescencia sea "~ UL T e
muy superior a la de la espectrofotometria de absorcion. ...
Asimismo, son muchos maés los componentes que Dimetilformamida 7400
exhiben absorcion en UV que los que exhiben una fuerte 77 Tl e

X - Metanol, absoluto 8046
fluorescencia, lo que hace que la fluorescencia sea mucho ... o
mas selectiva. Metilisobutilcetona 8224

L. } . Queroseno 9388
Las técnicas de espectrofotometria de fluorescencia son /00003000a000a00003000000000530000] 10000E0E000a00EE00A00E
. . . ’ A | 0
muy sensibles a los cambios de pH, y cualquier particula | EwdmEidm e ) o LZO
en suspension puede dar lugar a sefiales falsas por la 2-Propanol 8068
dispersion de la luz. La interferencia por contaminaCion =~ «vcoreeresreeer s
de niveles traza de sustancias quimicas organicas hacen CmEdeEE® ) s
necesario utilizar disolventes de la maxima calidad. Tolueno 8714
2,2,4-Trimetilpentano 8715

Avantor ofrece una gama de productos para el uso en
aplicaciones de espectrofotometria de fluorescencia. Los Xilenos 9516
disolventes para HPLC de J.T.Baker se someten a controles

de alta capacidad y baja absorcién UV, fluorescencia,

residuo y agua. Algunos disolventes para LC/MS de

J.T.Baker se someten también a controles de fluorescencia

y residuo y se pasan por un filtro de 0,2 um.
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Analisis por via himeda 1T Baker - Avantor

El término “analisis por via himeda” hace referencia a métodos analiticos basados en quimica clasica que excluyen el uso
de instrumentacion. Estos métodos se realizan generalmente en la fase liquida utilizando cantidades relativamente mas
grandes de reactivos que los que son necesarios en muchas técnicas instrumentales. Muchas aplicaciones de analisis
por via hiumeda se utilizan de forma generalizada en todo tipo de industrias y se han automatizado e informatizado con
éxito para una mayor eficiencia.

J.T.Baker ofrece una amplia gama de reactivos generales y productos especiales para el uso en aplicaciones de analisis
por via himeda. Nuestros productos en algunos casos estan disefiados pensando en una aplicacion concreta, como
es el caso de las titulaciones Karl Fischer. Otros productos tienen una finalidad mas generalista, como las soluciones
volumétricas, que no son para una aplicacion concreta pero son conformes a los estandares del NIST como garantia de
fiabilidad en cualquier aplicacion. Sea cual sea la aplicacion quimica por via himeda, puede confiar en que los productos
de las marcas J.T.Baker presentan la mas alta pureza y consistencia de lote a lote, y se cuentan entre los mejores
productos quimicos disponibles en el mercado para analisis por via himeda.

1 Determinacion del agua (Karl Fischer) J.T.Baker - Avantor

La determinacion del agua por titulacion Karl Fischer es una técnica utilizada en muchas industrias tanto en aplicaciones
de investigacion como de control de calidad. El método Karl Fischer presenta varias ventajas importantes sobre los
métodos alternativos, como la velocidad, precision y fiabilidad. EI método es altamente selectivo para el agua, requiere
tamafios de muestra pequefios, tiene un corto tiempo de analisis y es apto para la automatizacion.

La linea de productos HYDRA-POINT de J.T.Baker se desarrollé con una formulacion exenta de piridina especificamente
para el uso en titulaciones volumétricas y coulométricas de Karl Fischer. En estudios comparativos con otras marcas de
reactivos para Karl Fischer, los titulos HYDRA-POINT han demostrado ser mas estables y tener menos deriva, lo que
ayuda a ahorrar tiempo y reducir el consumo de reactivos.

Reactivos para Karl Fischer HYDRAPOINT

Los reactivos para Karl Fischer HYDRA-POINT de J.T.Baker hacen que la determinacion del agua sea sencilla y no
problematica. Los productos se formulan para proporcionarle resultados uniformes y fiables para todo tipo de muestras.
Los productos HYDRA-POINT alcanzan el punto final de forma réapida, precisa y reproducible, lo que permite realizar mas
titulaciones en menos tiempo.

Reactivos volumétricos

Los reactivos volumétricos HYDRA-POINT estan exentos de piridina, con lo que se eliminan los peligros y el olor
desagradable de los disolventes basados en piridina en el laboratorio. Estos productos estan disponibles como sistemas
de dos componentes con los reactantes en dos soluciones separadas, o bien como sistema de un componente en el
que todos los reactantes estan en un mismo reactivo y la muestra se introduce en una solucion de metanol. También
ofrecemos metanol seco y una solucion de tampdn para el uso en determinaciones volumétricas.

8890 Hydrapoint Composite 5

8891 Hydrapoint Composite 2

Un componente

8892 Hydrapoint Composite 5 K

8898 Methanol dry

Volumétrico

8844 Hydrapoint Titrant 5

Dos componentes 8845 Hydrapoint Titrant 2

Reactivos Karl Fischer

8855 Solvent G

8862 Coulometric ANO

Diafragma
8860 Coulometric Gen

Coulométrico

8863 Coulometric CAT
Sin diafragma
8861 Coulometric Oven

Reactivos coulométricos

Los reactivos coulométricos HYDRA-POINT estan disefiados para proporcionar analisis mas rapidos, limites de deteccion
mas bajos y una mayor precision. Estos productos presentan un menor ruido de fondo que resulta en una mejor relacion
sefial-ruido, lo que a su vez produce un aumento significativo en el limite de deteccion inferior -de hasta 1 ppm. La
alta concentracion de imidazol asegura una reaccion cinética mas rapida y, por tanto, mayor rapidez de analisis. Los
reactivos coulométricos Gen y Oven HYDRA-POINT estan también exentos de halégeno para ayudar a proteger el medio
ambiente.
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Titulometria

La titulometria, también conocida como titulacion o anélisis volumétrico, es un método de laboratorio habitual para
analisis quimicos cuantitativos. En este método, los volimenes medidos de un titulante se afiaden a un vial que contiene
un reactivo conocido para determinar la concentracion del reactante. El punto final de la reaccion se puede determinar
por el cambio de color, cambio de pH, precipitacion o varios otros medios.

J.T.Baker ofrece una gama de productos para aplicaciones de titulometria, entre las que se incluyen soluciones
volumétricas certificados por el NIST, concentrados volumétricos que se diluyen para crear soluciones estandar nuevas,
estandares principales, indicadores y reactivos generales para ACS adecuados para el uso en pruebas de productos
segln los monograficos de USP/NF o PhEur.

Productos para titulometria de J.T.Baker:

Producto Numero Producto Numero
de producto de producto

Tiocianato de amonio, solucion volumétrica 0,1N 7122 Yodo (yoduro de yodo), solucién volumétrica 1N 7577

Hidroxido de sodio, concentrado analitico DILUT-IT 0,IN 4687
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2 Medicion del pH J.T.Baker - Avantor

El control del pH es un requisito previo esencial de muchos procedimientos analiticos utilizados en laboratorios, ya que
muchas reacciones quimicas dependen del pH. Por tanto, una calidad de tampones consistente es muy importante.
J.T.Baker ofrece soluciones tampon de pH preparadas y concentrados tampon DILUT-IT de J.T.Baker que simplifican la
preparacion de soluciones nuevas en cualquier momento.

Soluciones y concentrados tampon de pH

Puede eliminar el tiempo y los gastos de la preparacion y estandarizacion de soluciones utilizando nuestras soluciones y
concentrados tampon de pH. Las soluciones tampon de J.T.Baker se fabrican en grandes lotes certificados conforme al
estandar del NIST de Productos para titulometria de J.T.Baker Tampones de referencia. Las soluciones estan disponibles
en versiones transparente y de codificacion por colores y en varios tamafios. Los concentrados tampdn DILUT-IT de
J.T.Baker simplifican la creacion de soluciones nuevas en cualquier momento diluyendo el contenido de la ampolla en
agua hasta un volumen de 500 ml. Las soluciones diluidas tienen una exactitud en unidades de pH de +0,01.

Concentrados tampo6n DILUT-IT de J.T.Baker:
Descripcion Tamario NUmero
de producto

Solucion de tampon de biftalato, pH 4 Ampolla para dilucién en 500 ml 4795

Solucion de tampdn carbonato, pH 10 codif. color Ampolla para dilucién en 500 ml 4862

Soluciones tampén de pH de J.T.Baker:

Solucion tampén (biftalato), pH 4 5657

3 Otros analisis por via himeda J.T.Baker - Avantor

J.T.Baker ofrece una amplia linea de reactivos para métodos de andlisis por via humeda, como la gravimetria,
la determinacion de aniones/cationes y la alcalinidad, entre otros. Los reactivos de J.T.Baker son la marca de alta
caracterizacion con productos de calidad para las aplicaciones més exigentes. Elija la marca que elija, estara comprando
un producto respaldado por Avantor Performance Materials, con sus mas de 100 afios de experiencia, servicio y dedicacion
al suministro de los productos de mayor calidad disponibles en el mercado de la industria quimica.
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Servicio técnico, piezas, demos, asesoramiento

1 SERVISAT - la solucidn mas rentable para sus equipos

SERVISAT significa compromiso, durabilidad y atencion personalizada y se traduce en un conjunto de
servicios orientados a rentabilizar la inversion en los equipos que ha adquirido en SERVIQUIMIA.

Nuestro SAT esta formado por un equipo de profesionales altamente cualificados y en constante proceso de formacion
en las ultimas tecnologias del mercado.
La solida relacion que SERVIQUIMIA establece con los fabricantes mas relevantes garantiza la solucion de cualquier
problematica en los plazos mas breves.

Nuestra filosofia de servicio integral contempla:

o Asesoramiento orientado a la localizacion del equipo mas adecuado. Nuestros técnicos lo asesoraran para encontrar
siempre la mejor solucion.

o Demostraciones. Ver el equipo en funcionamiento es una excelente opcion para nuestros clientes.

o Instalacion y puesta a punto. Nos encargamos de todo: envio, instalacion y puesta a punto.

o Formacion practica en sus instalaciones. Realizamos la formacion necesaria para asegurarnos que realice una correcta
utilizacion del equipo y obtenga su maximo rendimiento.

o Compromiso de reparacion en nuestro SAT. Ponemos a su disposicion nuestro laboratorio y todo nuestro potencial
técnico y humano para resolver cualquier incidencia.

o Servicio de intervencion rapida en su laboratorio. Cuente con nosotros para atender urgencias en su casa, nos
comprometemos 100% en tiempo de asistencia y en calidad de servicio.

o Calibracion y verificacion segun normativa. La actual normativa hace que nuestra mision esté siempre por encima de
la misma.

o Ampliacion de garantia. Consultenos esta opcion, encontraremos una solucidon que se ajuste exactamente a sus
necesidades.

« Contrato de mantenimiento Disfrute de las ventajas de tener sus equipos asistidos en todo momento.

[ J ® [
SERVIEAUIMIA
Lider en servicio integral para el laboratorio
Andlisis de aguas y microbiologia

Cromatografia

Ensayos fisicos

Mobiliario y equipamiento
Productos quimicos y reactivos

Servicio técnico

Suministro general del laboratorio
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1 CILAS 1190

Disefio sdlido, sin alineacion

Cambio controlado por software entre los modos de dispersion por via himeda y seca
Sistema de dispersion por via seca de alto rendimiento

Mediciones simultaneas de tamafio y forma

TU SOCIO EN EL ANALISIS DE PARTICULAS
RANGO DE MEDICION

Cilas 1

humeda
seca

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Fuente laser

Longitud de onda

Energia (lasers)

Bomba peristaltica
Agitador magnético
Transductor de ultrasonidos

Alimentacion

Clasificacion de seguridad laser
Tapa cerrada

Tapa abierta

Cumplimiento de norma

EMC

Seguridad

MEDICION

Rango de tamafio

Tipo de dispersion
Repetibilidad

Exactitud

TIEMPO DE ADQUISICI(')N
Via himeda

Via seca

Laser colimado vy fibra de larga duracion
635y 830 nm

2y5mw

variable 30-240 rpm

ajustable entre 180 rpm y 500 rpm
continuo o por impulsos

Frecuencia 38 kHz

Energia ajustable 20, 25, 50 W

115V/60 hz - 230/50 Hz

Consumo < 230 VA

21 CFR-1040/NF EN 60825-1/A2

Clase I de NF EN 60825-1/A2

Clase III de NF EN 60825-1/A2

IS0 13320, 21 CFR-parte 11, CE, USP 429
NF EN 61326-1 directriz 2004-108/CEE
NF EN 61326-1 directriz 2004-108/CEE
Difraccion laser - técnica basada en las teorias de Mie y Fraunhofer

Via himeda 0,04-2500 pm
Via seca 0,1-2500 ym
venturi / caida libre

<1%

<3%

60 segundos
30 segundos

DIMENSIONES EXTERNAS
Longitud/anchura/altura 890, 530, 430 mm
35,21, 17 in

Peso L/D/LD 57-50-63 kg 126/110-139 Ibs

ANALISIS DE FORMA

El paquete para el andlisis de forma incluye una cdmara CCD para visualizar el tamafio de particula. Las particulas son
analizadas en un flujo a través de la célula conectada al analizador del tamafio de particulas por laser. El sistema esta
totalmente automatizado a través del software y permite medir 60 parametros de forma y tamafio.

El sistema de analisis de forma incluye un paquete de software facil de utilizar para la caracterizacion de la forma.
Rango: entre 0,5y 2500 um.

RECIRCULADOR DE ALCOHOL
El recirculador de alcohol se utiliza para regenerar alcohol cuando se analizan las muestras solubles en agua.
El aparato esté totalmente automatizado con la utilizacion de nuestro Particle Expert software.

PRODUCTOS DISPONIBLES EN
Via himeda = 1190 L

Via seca = 1190 D

Via himeda y seca = 1190 LD

- y -
¢Cuanto tiempo
hace que no revisa
| ‘ su laboratorio?
 CEEEE— , Revisién técnica y de seguridad
REVISION DE VITRINAS estado general
L sistema de seguridad
DE EXTRACCION DE GASES ventanas guilotinas
Revision funcional
. ) Y MOBILIARIO DE LABORATORIO ?n‘gi'iggdzgﬂﬁj?:de e

SVQ 027

Salvo error u omision www.serviquimia.com
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Analizadores del tamafio y forma de particulas

2 2 Gama de productos Cilas

Expertos en el analisis del tamafio y forma de particulas mediante laser durante mas de 40 afios, CILAS le proporciona
instrumentos fiables, faciles de manejar y que le garantizan resultados exactos.

SOLUCIONES FIABLES

-Banco 6ptico compacto patentado, montado sobre una placa base de hierro fundido
- Disefio solido, sin alineacion

- Medicion con repetibilidad perfecta y exactitud

FACIL DE UTILIZAR

2 en 1: conexion entre modos de dispersion liquido y seco mediante software

Control de los instrumentos por medio de un diagrama sindptico que regula todas las funciones internas
Microscopio acoplado al Analizador del tamafio de particulas para un analisis morfoldgico

SE AJUSTA A SUS NECESIDADES

Mejora del proceso industrial y el control de calidad

Caracterizacion de materiales, desde el laboratorio de I+D al centro de produccion
Control del tamafio y la forma de sus particulas o emulsiones

MODELO ECOSIZER 990 1090 1190

Dispersion seca - Venturi Venturi Venturi/Caida libre

Repetibilidad <1% <1% <1% <1%

Exactitud <3% <3% <3% <3%

Alimentacion 110-240 V, 50/60 Hz, <100 VA

Clasificacion seguridad laser 21 CFR - 1040/NF EN 60825-1/A2

Tapa cerrada Clase I de NF EN 60825-1/A2

Tapa abierta Clase IIT de NF EN 60825-1/A2

Cumplimiento IS0 13320, 21 CFR-Part 11, CE, USP 429

Dispersion liquida 2 bombas peristalticas/ultrasonidos/agitador

dimensiones externas Longitud Ancho Alto Peso
890mm 530mm 430mm 48-63 kg

35in 21in 17in 106-139 Ibs

ANALISIS DE FORMA

El paquete para el analisis de forma incluye una camara CCD para visualizar el tamafio de particula. Las particulas son
analizadas en un flujo a través de la célula conectada al analizador del tamafio de particulas por laser. El sistema esta
totalmente automatizado a través del software.

El sistema de analisis de forma incluye un paquete de software facil de utilizar para la caracterizacion de la forma.
Rango: entre 0,5y 2500 um para mas de 60 parametros de tamafio y forma

RECIRCULADOR DE ALCOHOL
El recirculador de alcohol se utiliza para regenerar alcohol cuando se analizan las muestras solubles en agua.
El aparato estd totalmente automatizado utilizando nuestro Particle Expert software.

ELECTRONICA

Control remoto PSA completo a través del “Size Expert”
Ajuste mas simple del SOP

Reproducibilidad perfecta

Automatizacion del proceso de medicion

Velocidad de la bomba y el agitador

Frecuencia ajustable y ciclo de utilizacion del sistema vibrador
Mantenimiento mas facil

MODO SECO (patentado)

Tecnologia de dispersion seca por boquilla DIJD

Frecuencia ajustable y ciclo de utilizacion del nuevo sistema de vibracion
Flujo mejorado del polvo

Regulacion digital de la presion del modo seco

Bajo voltaje (24V), sin riesgo de sacudidas eléctricas

Flujo rectilineo venturi

SVQ 028

www,.serviquimia.com Salvo error u omision




CATALOGO GENERAL LLG 2012/13 Ensayos fisicos e Instrumentacion
Analizadores del tamafo y forma de particulas

3 FORMA EXPERT Cilas

El inventor de la Tecnologia laser para el tamafio de particulas

Durante los Ultimos cuarenta afios, CILAS ha mantenido su postura como el lider tecnoldgico en el campo del anélisis
de la forma y el tamafio de las particulas.

Nuestro compromiso en Investigacion y Desarrollo aporta un producto con el nivel maximo de rendimiento e innovacion

PRINCIPIO
Cémara CCD con microscopio invertido para el analisis de la forma y el tamafio de las particulas, basado en el
andlisis estadistico de los datos de la imagen para la medicion de emulsiones, suspensiones y polvos secos
Preparacion de muestras:
¢ Via himeda: sedimentacion de polvos dispersados en un liquido transportado
* Via seca: deposicion del polvo en un portaobjetos
CAMPOS DE APLICACION
Este aparato permite: ¢ controlar el estado de agregacion de las particulas
o medir simultaneamente el tamafio y la forma de las particulas en la misma muestra
METODO DE MEDICION
Las particulas se miden por la adquisicion de imagenes numéricas estadisticas asociadas al microscopio invertido
y computadas por el software “Expert Shape”

SISTEMA OPTICO
¢ Fuente luminosa: bombilla halégena 6V-30W
o Sistema de deteccion: detectores CCD

Microscopio invertido con diferentes aumentos
o Cuatro lentes de objetivo: EPlan, Achromat, LWM (Long Work Distance): x4, x10, x20, x40
Existen otros aumentos disponibles

TIPO DE CAMARA

o Numero de pixels: 768x576 - CCIR

o Tamafio del pixel: 8,6 um(H) x 8,3 pm (V)
» Tamafio del sensor: 2 pulgadas

* \Voltaje: 12V-DC

SOPORTE DE LA PLACA
Adaptador mecanico para la célula Optica de la muestra en el modo seco y portaobjetos para el polvo seco con
controles coaxiales de la posicion x,y
MEDICION DEL TAMANO
Dispersion del polvo en via seca o humeda.
Margen de tamafios en condiciones normales y segln las propiedades de los materiales y las condiciones de la
dispersion optimizados con el Analizador del tamafio de particulas CILAS:
e Normal: 1 pm —> 300 ym
e Opcion: particulas finas ~—= 0,5 ym
o Opcion: particulas gruesas ~ —= 2500 pm
Compatible con el analizador del tamafio de particulas CILAS 1190, 1090, 990 y Ecosizer con una configuracion
del sistema de dispersion en modo humedo (ver modo de dispersion)

RESOLUCION
e Resolucion aproximada del tamafio de los pixels con el correspondiente aumento de la lente del objetivo:
Aumento X4 X10 X20 X40 Opciones] X1.25 X100
Resolucion ym/pixel ~3.8 ~1.5 ~0.9 ~0.45 ~12.16 ~0.15

MEDICION DE LA FORMA
e 45 parametros de forma permiten analizar cada particula
o Los parametros principales incluyen: didmetro equivalente del circulo, maximo y minimo Feret, area, cociente
de superficie, orientacion, parametros de fibra, convexidad...
SOFTWARE
« Tamafio de la imagen y distribucion de forma
« Posibilidad de exportacion de datos en formato Excel, Html, y mes.:Formato CILAS conforme con el computo de
datos en el software “Size Expert” usado para la comparacion del analisis de distribucion del tamafio con la
tecnologia de difraccion laser.
RANGO DE CONCENTRACION
o Dispersion y concentracion optimizadas para la medicion sin particulas de aglomerado
MODO DE DISPERSION
o Modulo humedo de dispersion de CILAS PSA con muestra ultrasonica incorporada y controlada por software
o Circulacion por bomba peristaltica
o Agitador mecanico
* Potencia de ultrasonidos ajustable, con una temporizacion variable (50W-30W-20W)
e Acero inoxidable pulido con depdsito de 400 ml, con capacidad de llenado parcial
 Tubo masterflex en condiciones normales (para su adaptacion a solvente agresivo: contacte con nosotros)
o El inventor de la Tecnologia laser para el tamafio de particulas
CALIBRACION
e Microscopio calibrado en la fabrica CILAS con micrometro certificado por NIST
TIEMPO DE ANALISIS
 Pocos segundos a varios minutos
« Basado en la adquisicion de imagenes estadisticas y en las propiedades del material
DIMENSIONES
o =205 mm, W=555mm, H=500mm
CONDICIONES
e 1caja: 68cmx33cmx71cm
o Peso bruto: 15,8 kg
o Peso neto: 10,7 kg
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1 6770-6870 FREEZER/MILL SPEX SamplePrep

La familia de molinos Freezer/mills de SPEX SamplePrep son una gama de molinos criogénicos para laboratorio que
enfrian las muestras en nitrdgeno liquido y las pulverizan con un impactor accionado magnéticamente. Los Freezer/mills
de SPEX SamplePrep han sido reconocidos como los molinos para laboratorio mas eficaces del mundo. El “Ultimo recurso”
para muestras que normalmente son imposibles de triturar.

PORQUE DESINTEGRAR 6 FRAGMENTAR LA MUESTRA NO ES FACIL...

Extraccion de ADN/ARN - hueso, dientes, pelo, material fresco o antiguo, tejidos animales y vegetales, hojas, etc. Las
muestras se mantienen a baja temperatura debido a que estan sumergidas en nitrégeno liquido.

Analisis farmacéutico / analisis de farmacos - los metabolitos sensibles al calor, los isdmeros y las moléculas
complejas retienen su composicion ya que no son degradados por el calor o la presion.

Compuestos volatiles - garantiza la retencion de los compuestos volatiles.

Investigacion médica - Pulverizado de hueso recién esterilizado para fabricar cemento dseo, triturado de materiales
implantados para el analisis de su toxicidad, homogenizacion de los tejidos.

WEEE/RoHS - Fragiliza la muestra para mejorar sus propiedades de rotura, evita el calor por friccion mientras se
asegura que las fracciones volatiles no se vean afectadas de un modo adverso.

Plasticos/polimeros - La temperatura criogénica permite la preparacion de la muestra en el caso de plasticos y
polimeros dificiles de triturar.

EXACTITUD

Mantiene el ciclo del frio la muestra NUNCA sale del bafio de nitrdgeno liquido.

El vial alcanza los -100°C en un minuto - llega a -196°C en 4 minutos y medio.

Integridad de la muestra - Muestra tratada en un vial de trituracion aparte que la contiene.
Los viales se pueden lavar o tirar - eliminar la contaminacion.

VERSATILIDAD

Interfaz de pantalla tactil facil de usar.

Panel de control desmontable.

Autodiagndstico incorporado.

Interconexion a un PC y/o la WEB con un USB y conectores R$232 - Puede descargar programas y conectarse con la
fabrica on-line para solucionar problemas desde cualquier lugar del mundo.

Puede almacenar hasta 50 protocolos de pulverizado.

Disponible en 2 modelos: Freezer Mill 6770 con capacidad de molienda hasta 5 g y Freezer Mill 6870 con capacidad de
molienda hasta 100 g.

DURABILIDAD
Disefio libre de mantenimiento, solamente se mueve una pieza , el impactador.
Respaldado por mas de 50 afios de experiencia de SPEX SamplePrep.

SEGURIDAD

Interruptor de seguridad de giro para un cierre seguro.

Sensor de temperatura para determinar el nivel bajo de nitrégeno liquido - el sistema avisard y cerrara el molino para
impedir dafios en el serpentin.

Conforme a la CE.

El 6770/6870 Freezer/Mill viene con el 6754 Extractor/Vial Opener y el 6755 Vial Rack

Viales de trituracion y accesorios se venden por separado.
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2 6970EFM SPEX SamplePrep 2

Molino criogénico.

El Ultimo avance en molienda criogénica.

Para muestras que son imposibles de moler a temperatura ambiente.

Con el respaldo de 40 afios de experiencia de SPEX SimplePrep en molienda criogénica.
Ideal para la molienda de hueso, dientes, pelo, tejidos vegetales y animales, plasticos, etc.
Recomendado para la extraccion de ADN/ARN sin ruptura.

PRECISION
La muestra se mantiene siempre a bajas temperaturas gracias al nitrégeno liquido.
Los viales pueden ser lavados o desechados para evitar la posibilidad de contaminacion.

SEGURIDAD
Sistema de llenado de nitrdgeno Autofill incorporado de manera cerrada, evitando contacto alguno con el nitrégeno.
Marcado CE.

VERSATILIDAD

Todo el proceso es controlado automaticamente mediante una pantalla tactil. Interfaz capaz de almacenar hasta 10
programas de molienda para procesos rapidos, réplicas y reproducibles.

Tamafio de viales desde 0,5 g hasta 100 g.

NOVEDADES RESPECTO AL MOLINO CRIOGENICO 6870

EL MOLINO 6970 EFM TIENE DOBLE CAMARA, POR LO TANTO, SE PUEDE PROCESAR EL DOBLE DE MUESTRAS (8 X 5 g,
2X25g,2X5009).

CAMARA DE NITROGENO INTEGRADO DENTRO DEL EQUIPO, POR LO TANTO MINIMIZACION DE CONTACTO CON EL
NITROGENO

3 GENO/GRINDER 2010 SPEX SamplePrep 3

La ultima novedad en homogeneizadores y pulverizador de hojas de plantas y lisis celular animal

Producto totalmente remodelado basado en el ya existente Geno/Grinder 2000.

Disefio tnico y novedoso incluyendo movimiento vertical y horizontal.

Capaz de procesar hasta cuatro pocillos y viales de muestra desde 0,6 a 50 mL.

Capaz de procesar la mayoria de materiales de plantas, asi como muestras de tejido animal.

La pantalla LCD muestra tanto el contador de tiempo total de proceso asi como el tiempo restante del ciclo de
molienda.

Cierres de seguridad y piston neumatico para estabilizar la tapa para un funcionamiento seguro.
No hay variacion en el proceso de agitacion que lo hace ideal para el método de QUEChERS.
COMPACTO Y LIGERO SIN COMPROMETER LA POTENCIA

Ligero, facil de trasladar.

Motor de gran alcance mas eficiente.

Ciclo estandar de molienda completado en menos de 2 minutos.

Los controles simples permiten velocidades precisas de molienda desde 500 a 1750 impactos por minuto.
La abrazadera de carga horizontal evita que la muestra sea derramada, sin proceso de contaminacion cruzada alguno.
MEJORA DEL PROCESO

MAYOR RENDIMIENTO
REPRODUCIBILIDAD
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ACCESORIOS
Large clamp assembly

Disefiado para contener hasta:
Cuatro placas de pocillos.
16 tubos de centrifuga estandar de 50 ml (Original Ref. 2196-16-PE).
24 tubos de centrifuga x 15 ml ((Original Ref. 2197).
Muchos otros formatos disponibles.

Placas titrantesy laminas de sellado

Producto testado con anterioridad.

Versatilidad: infinitas aplicaciones, tales como:

A Muestroteca.

—— Diluciones de muestras grandes.

Células en suspension.

Extraccion de ARN (Con el 2600 Cryo-Station).

Resistente a la perforacion, incluso a velocidades de agitacion elevadas.
Placas de lamina de sellado de cultivo, previniendo asi derrames y contaminacion al mismo tiempo.
Disponible en formato 24, 48 y 96 pocillos.

Viales, set de viales, y tubos centrifuga

Ofrecemos una amplia variedad de alternativas a las placas titrantes.

Set de viales prelavados.

Bolas de molienda.

Recomendado para casos de materiales duros.

Mismo tamafio de huella como pocillo en las placas titrantes.

Los viales pueden ser llenados y sellados individualmente.

Las muestras se mantienen mas tiempo que las que tradicionalmente se colocan en pocillos.

ACCESORIOS PARA LA MOLIENDA

Acero inoxidable, silice, dxido de circonio y ceramica.
Bolas de acero inoxidable pulido en tamafios desde 5/ 32 “a 7 / 16".
Granos de pulido disponible en tres grados.

Grado Biologia Molecular: tratados para inactivar enzimas contaminantes.

Inhibidor de ligandos: tratado para reducir la union no especifica de los &cidos nucleicos y proteinas asi como
para diluir la lisis de muestras celulares.

Lavado Acido: tratados para eliminar las particulas finas y contaminantes.

Nuevos cilindros de ceramica de molienda, muy eficaz en la mezcla y homogeneizacion de las muestras por el método
QUEChERS.

ACCESORIOS DE MOLIENDA KRYO-TECH®

SPEX SamplePrep ahora ofrece una solucion para preservar el ARN o proteinas de los pesticidas durante la molienda en
el Geno / Grinder con nuestro accesorio Kryo-Tech® .

Nuestros nuevos Cryo-bloques estan disefiados para ser refrigerados en el Cryo-Station. Viales o placas de tiitracion
con muestras sensibles a la temperatura se colocan en los cryobloques y puestos directamente en el Geno / Grinder®.
Ahora las muestras de tejido se pueden mantenerse a temperaturas bajo cero durante la molienda para aumentar el
rendimiento.

Especialmente util para la conservacion de ARN y proteinas.

Mantiene y enfria placas titrantes y viales.

Mantiene las muestras de tejidos a temperaturas bajo cero durante la molienda.

Asegura la mejor manera posible de estabilizar los rendimientos por métodos de extraccion de calor sensible.
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4 8000D MIXER/MILL® SPEX SamplePrep

EI 8000D Mixer/Mill® es un eficaz molino de laboratorio de dos pinzas para pulverizar muestras duras quebradizas del
orden de 10 gramos de peso. Descrito desde el punto de vista funcional como un molino agitador o bien un molino
de bolas de elevada energia, el 8000D Mixer/Mill es capaz de reducir rapidamente los sélidos a una finura analitica o
bien mezclar una gama amplia de polvos. Es también muy efectivo para la aleacion mecénica. Con dos pinzas para un
rendimiento elevado, el 8000D tiene también un temporizador electrénico de gama variable, un disefio moderno, liso,
refrigeracion por aire, un dispositivo de bloqueo de seguridad, y viales de una amplia gama de materiales.

Las pinzas duales del 8000D Mixer/Mill no solo permiten que se trituren el doble de muestras en un momento determinado,
sino que ademas se muevan de forma equilibrada reduciendo la vibracién y alargando la vida de los componentes del
molino. Un ventilador mantiene refrigerados el motor y los mecanismos de la pinza durante su funcionamiento.

Aplicaciones. Pulverizar rocas, minerales, menas, arena, cemento, escoria, ceramica, tierras, soportes de catalizadores,
etc... Aleacion mecanica, mezcla de pigmentos, mezcla de muestras analiticas con ligantes o agentes de transmision,
dilucion de patrones en polvo.

Viales. Todos los viales estandar disponibles para el 8000M Mixer/Mill se ajustaran al 8000D. Los viales para el triturado
tienen generalmente un volumen interno de 50 a 60 ml con una capacidad trituradora de hasta 25 ml y una capacidad de
mezcla de hasta 50 ml. Se encuentran disponibles en acero para herramientas, acero inoxidable, carburo de tungsteno,
ceramico de alimina, ceramico de zirconia, nitruro de silicona y agata. Los viales plasticos y las bolas se encuentran
disponibles también para fabricar emulsiones y polvos de mezcla. El vial de plastico mas grande tiene un volumen interno
de 135 ml.

Se recomienda comprar viales para el 8000D Mixer/Mill y utilizarlos a pares; cuando solamente se tritura una muestra,
el otro vial se deberia sujetar con la pinza en su sitio sin muestra o bola para maximizar el funcionamiento equilibrado
del molino.

Controles. El temporizador electrénico del 8000D Mixer/Mill muestra el tiempo de funcionamiento programado;
mientras el molino estd funcionando, el temporizador también cuenta el tiempo que queda de funcionamiento. Los
botones de control incluyen las funciones de paro, puesta en marcha y pausa asi como la programacion sincronizada.
El temporizador se fija en fabrica para un méximo de 100 minutos, pero esto se puede extender a 1000 minutos para
aplicaciones especiales como la aleacion mecanica.

Caracteristicas especiales. EI 8000D Mixer/Mix dispone de un dispositivo de bloqueo de seguridad de forma que no puede
ser accionado con la tapa abierta. Cada pinza tiene una tuerca de cierre para impedir que se afloje mientras el molino
estd funcionando. El motor estad equipado también con un protector en caso de sobrecarga térmica. EI 8000D cumple
las normas de la CE.

Mantenimiento. El 8000D Mixer/Mill practicamente no tiene mantenimiento. Todos los cojinetes anulares en el motor y
en las pinzas se han sellado para afios de funcionamiento, y la correa de transmision es de larga duracidn y raramente
precisa de algun ajuste.

5 8000M MIXER/MILL® SPEX SamplePrep
SPEX SAMPLEPREP 8000M MIXER/MILL

EI 8000M Mixer/Mill® es un eficaz molino de laboratorio de una sola pinza para pulverizar muestras duras quebradizas
del orden de 10 gramos de peso.

Descrito desde el punto de vista funcional como un molino agitador o bien un molino de bolas de elevada energia, el
8000M Mixer/Mill es capaz de reducir rapidamente los solidos a una finura analitica o bien mezclar una gama amplia de
polvos.

EI 8000M Mixer/Mill conocido simplemente por “Spex Mill” por miles de sus usuarios, ha servido a los espectroscopistas
y a los quimicos analiticos durante casi cincuenta afios.

Aplicaciones. Pulverizar rocas, minerales, menas, arena, cemento, escoria, ceramica, tierras, soportes de catalizadores,
etc...Mezcla de pigmentos, mezcla de muestras analiticas con ligantes o agentes transmisores, dilucion de muestras en
polvo. También se ha adaptado para la aleacion mecanica.

Viales. Los viales para el triturado tienen generalmente un volumen interno de 50 a 60 ml con una capacidad trituradora
de hasta 25 ml y una capacidad de mezcla de hasta 50 ml. Se encuentran disponibles en acero para herramientas, acero
inoxidable, carburo de tungsteno, ceramico de alimina, ceramico de zirconio, nitruro de silicona y agata. Los viales
plasticos y las bolas se encuentran disponibles también para fabricar emulsiones y polvos de mezcla. El vial de plastico
mas grande tiene un volumen interno de 135 ml.

Controles. El temporizador electronico del 8000M Mixer/Mill muestra el tiempo de funcionamiento programado;
mientras el molino esta funcionando, el temporizador también cuenta el tiempo que queda de funcionamiento. Los
botones de control incluyen las funciones de paro, puesta en marcha y pausa asi como la programacion sincronizada.
El temporizador se fija en fabrica para un maximo de 100 minutos, pero esto se puede extender a 1000 minutos para
aplicaciones especiales como la aleacion mecanica.

Caracteristicas especiales. EI 8000D Mixer/Mix dispone de un dispositivo de bloqueo de seguridad de forma que no
puede ser accionado con la tapa abierta. Cada pinza tiene una tuerca de cierre para impedir que se afloje mientras el
molino esta funcionando. El motor esta equipado también con un protector en caso de sobrecarga térmica. EI 8000M
cumple las normas de la CE.

Mantenimiento. El 8000M Mixer/Mill practicamente no tiene mantenimiento. Todos los cojinetes anulares en el motor y
en las pinzas se han sellado para afios de funcionamiento, y la correa de transmision es de larga duracion y raramente
precisa de algun ajuste.
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ANALISIS TERM .
Técnicas analiticas que estudia '
el comportamiento térmico .
de los materiales.

PREPARACION DE MUESTRAS

Sistemas de molturacion criogénica para posteriores
analisis mediante fluorescencia, IPC, AA, etc.

- ——
| Spex Sampleprep
T

Katanax

INSTRUMENTACION
Sistemas de analisis del tamafio de
particulas, hornos eléctricos,
balanzas y autoclaves.

Cilas

Snijders
PG Instruments
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6 K1 PRIME SPEX SamplePrep

Perladora eléctrica de una posicion.

Para aplicaciones de preparacion de muestras pequefias 0 moderadas.

EXACTITUD

Resistencia independiente para el molde y el crisol, logrando un control dptimo de la temperatura y homogeneizacion.
Proceso de fusion completamente automatico.

Display de temperatura a tiempo real.

Métodos de fusion completamente reproducibles.

VERSATILIDAD

XRF, AA y fusion ICP: discos y soluciones Unicas incluidas. Fusion de perdxido o prisulfato son posibles también con este
equipo.

Programa de fusion preestablecido para dxidos, minerales, metales aleaciones, sulfuros, fluoruros, etc.

Métodos de fusion y control de parametros de fusion totalmente personalizables.

SEGURIDAD

Fuente de alimentacion mediante corriente eléctrica estandar.

No usa gas, por lo tanto no produce gases toxicos derivados de la post-combustion.
Minima disipacion del calor: la carcasa se mantiene fria.

PRODUCTIVIDAD

Se puede comenzar una segunda fusion durante la fase de enfriamiento tras el fundido del material y obtencion del
cristal: ahorra hasta un 50% de tiempo respecto a los equipos de la competencia.

Es posible ajustar la temperatura constante para minimizar la rampa de temperatura.

Alto rendimiento: procesa de 5 a 7 muestras a la hora.

SIMPLICIDAD

Plug and play: se instala en segundos.

Intuitivo, interfaz en varios idiomas, incluyendo un método de copia de los ya preestablecido mediante el desarrollador
de métodos para ajustarlo a sus necesidades. Display de temperatura a tiempo real.

Mantenimiento escaso: componentes faciles de acceder.

7 K2 PRIME SPEX SamplePrep 7

Perladora eléctrica de cinco posiciones.

Para aplicaciones de preparacion de multiples muestras.

EXACTITUD

Proceso de fusion totalmente automatizado.

Reproducibilidad constante usando un horno cerrado eléctrico: todos los crisoles y moldes son procesado a la misma
temperatura.

Display de temperatura a tiempo real.

VERSATILIDAD

XRF, AA y fusion ICP: discos y soluciones Gnicas incluidas. Fusion de perdxido o prisulfato son posibles también con este
equipo.

Programa de fusion preestablecido para 0xidos, minerales, metales aleaciones, sulfuros, fluoruros, etc.

Posibilidad de trabajar con oxidaciones en estado sélido como parte del programa de fusion.

Métodos de fusion y control de parametros de fusion totalmente personalizables.

SEGURIDAD
Horno cerrado con cubierta aislante del calor.
No usa gas, por lo tanto no produce gases toxicos derivados de la post-combustion.

PRODUCTIVIDAD

Procesa hasta 5 muestras simultédneamente.

Rendimiento de 20 a 25 muestras a la hora.

Es posible ajustar la temperatura constante para minimizar la rampa de temperatura.

SIMPLICIDAD

Simple, horno de alto rendimiento.

Intuitivo, interfaz en varios idiomas, incluyendo un método de copia de los ya preestablecido mediante el desarrollador
de métodos para ajustarlo a sus necesidades. Display de temperatura a tiempo real.

Mantenimiento escaso: componentes faciles de acceder.
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8 8 3628 SPEX SAMPLEPREP BENCH-PRESS® SPEX SamplePrep
Prensa manual de 25 ton.
La prensa SPEX SamplePrep Bench-Press® accionada mediante aire con control manual de presion de 25 toneladas,
la convierte en la prensa ideal de laboratorio para el prensado de pastillas de muestras de XRF y otros métodos de
analisis. Esta prensa de sobremesa es compacta con un disefio moderno y elegante. Incluye una puerta con dispositivo
de seguridad, marcado CE, y acepta todos los moldes SamplePrep SPEX y la mayoria de otros fabricantes. El sistema
patentado de aire accionado combina la facilidad de uso de una prensa motorizada con la simplicidad y la economia de
una prensa manual.
LOS UNICOS CONTROLES SON:
Pulsador para activar la bomba.
Presion de valvula de descarga.
Presion de valvula de control.
La presion se mide a través de un display analdgico que puede ser regulado cuando las aplicaciones requieran presiones
repetitivas y reproducibles.
No es necesaria una bomba manual para su funcionamiento. La prensa 3628 SamplePrep Bench-Press® requiere un
suministro de aire de 90 psi. (6,1 atm. 0 6.2 bares.) y 7 pies cubicos por minuto (0.20 metros clbicos por minuto o
198 litros por minuto), presente en mayoria de los laboratorios y fabricas. La prensa SamplePrep Bench-Press® también
puede ser operado desde un compresor de aire o un tanque de aire comprimido.
SPECIFICATIONS
Dimensiones: 12 pulgadas (31 cm) x 16 pulgadas (41 cm) x 26 pulgadas (66 cm).
Peso: 139 libras neto (63 kg) / 194 libras bruto (88 kg).
Movimiento del plato: 13/4 pulgadas (4.4 cm).
Tamaiio del plato: 3.25 pulgadas (8.26 cm).
Holgura de moldes: Ajustable de 11/4 a 53/4 pulgadas (3.2 a 14.6 cm).

9 9 3635 X-PRESS® SPEX SamplePrep

Prensa de laboratorio hidraulica de 35 ton.

Nueva prensa de laboratorio hidraulica totalmente automatizada con a misma durabilidad y robustez de toda la serie
SPEX SamplePrep con un disefio totalmente nuevo.

Prensa de laboratorio de sobremesa de automatizado.

Ideal para prensado de las muestras repetitivas.

Nueva pantalla LCD tactil; interfaz programable.

Los parametros programables incluyen: presion, tiempo de permanencia, y tiempo de liberacion.
Nuevo dispositivo de seguridad: bloqueo automatico del dispositivo de apertura durante el prensado.
Bomba de cierre automatico con valvula de seguridad.

Marcado CE.

SPECIFICATIONS

Tipo de prensa: Automatica, Hidradlica.

Fuerza: 0 - 35 ton. De presion efectiva.

Tiempo de reposo: 0 - 10 minutos.

Tiempo de liberacion: 0 - 10 minutos.
Movimiento del plato: 1 pulgada (25 mm).
Tamaiio del plato: 3.25 in. (8 cm) diameter.
Holgura de moldes: 2.0 - 6.0 pulgada. (5 - 15 cm).
Ajuste del tornillo: 3.5 pulgadas (9 cm).
Dimensiones: 20.0 pulgadas. (50.8 cm) altura x 13.0 pulgadas, (33.0 cm) ancho x 22.5 pulgadas (57.2 c¢m)
profundidad.

Peso: Approx 160 libras (73 kg).
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Ultracongeladores de baja temperatura

Ultracongeladores de baja temperatura

Snijders

Para el almacenamiento a largo plazo de muestras y materiales bioldgicos, clinicos e industriales.

Caracteristicas Generales

1 Interior - exterior Snijders

Interior

- Interior de acero inoxidable: sin 0xido y minima formacion de hielo.

- Facil de limpiar.

- Sus dimensiones se adaptan a todos los racks y cajas habituales.

- Los modelos verticales disponen de bandejas de acero inoxidable que pueden ajustarse en altura y pueden variar de
posicion para lograr una flexibilidad maxima en el uso dptimo del espacio.

- Equipado con un sensor de temperatura PT1000, con la posibilidad de afiadir un segundo sensor

- Rejilla del condensador desmontable.

Exterior

- Estructura reforzada con lamina de acero con revestimiento de zinc electro galvanizado.

- Revestimiento lacado de epoxi a prueba de arafiazos.

- Soportes metalicos en la parte posterior impiden el bloqueo de la corriente de aire y que la pared resulte dafiada.
- Montado sobre 4 ruedas pivotantes, de las cuales las dos delanteras incorporan frenos.

2 Puerta y cierre Snijders

- El sistema de doble calentamiento periférico impide que la puerta se refrigere y que se reduzca enormemente el efecto
de vacio y la formacion de hielo. La puerta se puede abrir directamente después de cerrarla.

- El cierre de goma de silicona de calidad crea un cierre optimo.

- El asa a lo largo de toda la puerta permite una facil apertura.

- Puertas interiores aisladas de acero inoxidable (modelo vertical) y de “Forex” (modelo arcon) para una formacion
minima de hielo y una pérdida minima de temperatura.

3 Sistema refrigerante Snijders

- Uso de refrigerantes y aislamiento ecoldgicos (sin CFK ni HCFK)

- Se utilizan dos compresores refrigerados por aire, conectados en “cascada”, equilibrados para la capacidad del conge-
lador, herméticamente cerrados, y que ahorran energia.

- Minima emision de sonidos gracias al aislamiento acUstico en el compartimento del sistema de refrigeracion

(<20 dB).

- Un sistema de ventilacion enfria el condensador y el compartimento de los compresores. Los congeladores verticales
con grandes volimenes se fabrican con un ventilador extra.

- Se utiliza un sistema dosificador automatizado Unico, para el llenado de refrigerante.

- Vacio triple para un sistema limpio y sin fugas.

- Conductividad dptima por el contacto directo del tubo frio de cobre con todas las paredes del interior.
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4 4 Version controlada por microprocesador Snijders
- Temperaturas disponibles: Hasta -86°C.
Hasta -45°C.

Controlador por microprocesador con memoria RAM (capacidad de almacenaje de datos de 35 dias).
Opcion de conexion a PC a través de puerto RS485 o USB, para descarga de datos y control del equipo desde el
monitor.

Seguridad de sus muestras y materiales.

- Alarma de temperatura alta/baja y alarma de puerta ajustables.

- Opcion de conectar el congelador a un sistema de llamada telefonica para enviar un mensaje de alarma a un dispositivo
movil,

- Refrigeracion de seguridad a través del sistema de back-up, mediante la dosificacion controlada de CO2 a la cdmara
manteniéndola a la temperatura seleccionada durante horas.

- Contacto libre de potencial (NO/NC) para su conexion a un sistema de alarmas del edificio (BMS).

- Alarma de bateria y comprobacion de bateria para activar la sefial de alarma en caso de fallo eléctrico.

- Testados extensamente en fabrica para el aseguramiento de la calidad, siguiendo el método ISO. Cada test corresponde
a un nimero de serie Unico del congelador.

Alarmas

- Cuando la temperatura ambiente es demasiado alta y/o el condensador se bloquea debido al polvo.

- Se excede la temperatura minima o bien la temperatura maxima.

- En caso de fallo de corriente. La bateria (carga propia) suministra la potencia para activar las alarmas.

- Cuando la puerta esta abierta durante demasiado tiempo (30 segundos es lo fijado por fabrica, pero puede ser ajustado
por el cliente).

- En caso de un sensor de temperatura defectuoso.

- Opcion de alarma telefonica a través de mensaje SMS.

5 Version econdmica Snijders
Rango de temperatura: -60°C a -86°C.

Version controlada electronicamente de bajo coste, con un menor control de las muestras y con sistemas de seguridad
mas sencillos.

Alarmas disponibles:

- Se excede la temperatura minima o bien la temperatura maxima.
- Contacto libre de potencial (NO/NC) para su conexion a un sistema de alarmas del edificio (BMS).

La solucién més rentable
oara sus equipos

+ Compromiso + Durabilidad + Atencion personalizada

‘sorcmiento orientado a la locallzacién del equipo mdés adecuado

.mostrcciones

.kzlccién y puesta a punto

.'chién prdctica en sus instalaciones
.mpromiso de reparacién en nuestro SAT
.'vicio de intervencién répida en su laboratorio
.Iibrocién y verificacién segin normativa
.lpliacién de garantia

.ntrato de mantenimiento

Solicite on-line las piezas de recambio originales de los fabricantes mas representativos del sector en: www.serviquimia.com
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6 Ultracongeladores SNIJDERS Snijders | 6
MODELOS HORIZONTALES
Modelos Capacidad (L) Temperatura minima Version Dimensiones
L x An x Alt. (cm)
DFE100-86E 100 -86°C Econdmica 125 x 85 x 125
DFE200-86E 200 -860C Econdmica 140 x 100 x 125
DFE350-86E 350 -86°C Econdmica 185 x 100 x 125
DFE500-86E 500 -86°C Econdmica 220 x 100 x 125
DFE570-86E 570 -860C Econdmica 220 x 100 x 135
DF100-86E 100 -86°C Microprocesador 125 x 85 x 125
DFE200-86E 200 -86°C Microprocesador 140 x 100 x 125
DFE350-86E 350 -860C Microprocesador 185 x 100 x 125
DFE500-86E 500 -860C Microprocesador 220 x 100 x 125
DFE570-86E 570 -86°C Microprocesador 220 x 100 x 135
MODELOS VERTICALES
Modelos Capacidad (L) Temperatura minima Version Dimensiones
L x An x Alt. (cm)
UFE120-86E 120 -86°C Econdmica 85 x 85 x 150
UFE240-86E 240 -860C Econdmica 95 x 90 x 205
UFE440-86E 440 -860C Econdmica 110 x 110 x 210
UFE550-86E 550 -86°C Econdmica 126 x 108 x 210
UFE660-86E 660 -86°C Econdmica 140 x 110 x 210
UF120-86E 120 -860C Microprocesador 85 x 85 x 150
UF240-86E 240 -86°C Microprocesador 95 x 90 x 205
UF440-86E 440 -860C Microprocesador 110 x 110 x 210
UF550-86E 550 -86°C Microprocesador 126 x 108 x 210
UF660-86E 660 -86°C Microprocesador 140 x 110 x 210
UF120-45E 120 -450C Microprocesador 85 x 85 x 150
UF240-45E 240 -450C Microprocesador 95 x 90 x 205
UF440-45E 440 -450C Microprocesador 110x 110 x 210
UF550-45E 550 -450C Microprocesador 126 x 108 x 210
UF660-45E 660 -450C Microprocesador 140 x 110 x 210
ACCESORIOS
Codigo Descripcion
S700E Sistema de back-up de CO2
S600E Sistema de back-up de N2
ST95-USBE Interfaz para PC, incluido software con conexion USB
RUOOOSE Registrador circular de temperatura de 7dias
SNIJ-WIKON-E Avisador telefonico, mediante mensaje a movil

SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO

- Diferentes tipos de racks en acero inoxidable para cajas de 50 y 75 mm
- Racks en aluminio con bandejas extraibles para mayor comodidad

- Cajas criogénicas de PP de 50 y 75 mm de altura, con variedad de colores, y diferentes divisiones para tubos de
16, 14y 13 mm.

- Variedad de cajas criogénicas repelentes al agua

- Guantes criogénicos resistentes al agua en diferentes longitudes v tallas.
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1 Espectrofotometro para aplicaciones generales T60

PG Instruments

SVQ 040

Espectrofotdmetro de laboratorio en version visible o UV-visible. Equipo que ofrece alta calidad a bajo precio. Su débil
luz difusa y su excelente estabilidad permiten la medida a cualquier longitud de onda con una exactitud y repetibilidad
dignas de equipos de alta gama. Se suministra con un portacubetas de 8 posiciones que permite el intercambio au-

tomatico de las mismas.

Ofrece la posibilidad de control a través de PC mediante el software UVWin incluido en el suministro o bien a través del
teclado del equipo. Si el control es a través del teclado hay disponibles tarjetas para el andlisis cuantitativo (incluida),
para la realizacidn de espectros o para andlisis cinéticos (opcionales). La interface RS232 permite conectar el equipo a
una impresora externa para la impresion directa de los resultados obtenidos.
Su préctico ensamblaje facilita el cambio de ldmparas por parte del usuario. Incorpora también filtros intercambiables
para protegerlo ante el polvo ambiental por lo que puede ser utilizado en los ambientes mas adversos.

T60 UV-Visible

T60 Visible

Sistema optico

Rango longitud de onda

Exactitud de la longitud de onda
Reproducibilidad de la longitud de onda
Ancho de banda espectral

Luz dispersa

Rango fotométrico

Exactitud fotométrica

Reproducibilidad fotométrica

Uniformidad linea de base

Ruido

Estabilidad linea de base

Sistema de supervision del haz dividido
190 - 1100 nm

+1nm

< 0.2nm

2nm

< 0.05%T

-0.3-3A

+0.002 A (0-0.5A)

£0.3%T (0 - 100%T)

+0.004 A (0.5-1A)

<0.001 A (0-0.5A)

<0.15%T (0 - 100%T)

<0.002A (0.5-1A)

+0.002 A

(200 - 1000 nm)

+0.001A

(500nm,p-p), media hora de
calentamiento

<0.001A/h

(500nm,0Abs), 2hr de calentamiento

Sistema de supervision del haz dividido
325-1100 nm

+2nm

<0.4nm

2nm

<0.1%T

-0.3-3A

+0.004 A (0.5-1A)

+0.002 A (0 - 0.5A)

+0.3%T (0 - 100%T)

<0.002A (0.5-1A)

<0.001 A (0-0.5A)

<0.15%T (0 - 100%T)

+0.002 A

(325 - 1000 nm)

+0.001A

(500nm,p-p), media hora de
calentamiento

<0.002A/h

(500nm,0Abs) , 2hr de calentamiento

2 Espectrofotometros para aplicaciones mas exigentes PG Instruments
170 T80
Sistema optico Split Beam Haz doble
Rango longitud de onda 190 - 1100 nm 190 - 1100 nm

Exactitud de la longitud de onda
Reproducibilidad de la longitud de onda
Ancho de banda espectral

Luz dispersa

Rango fotométrico

Exactitud fotométrica
Reproducibilidad fotométrica
Uniformidad linea de base
Ruido

Estabilidad linea de base
SOFTWARE INCLUIDO

Version ancho banda variable
(0.5,1,2,5nm)

£0.3nm (correccion automatica A)
<0.2nm

2nm

< 0.12%T (220 nm, NaI ; 340 nm,
NaN02)

-0.3-3A

£0.002 A (0-0.5A)

£0.3%T (0 - 100%T)

£0.004 A (0.5-1A)

<0.001 A (0-0.5A)

<0.15%T (0 - 100%T)

<0.002A (0.5-1A)

£0.002 A (190 - 1000 nm)
£0.001 A (500nm, 0Abs, 2 nm
ancho banda)

£0.001 A/h

(500nm, 0Abs, 2 nm ancho banda,
a las 2 horas)

UV WIN

Espectrofotometro modelo T70+

£0.3nm  (correccion automatica A)
<0.2nm

2nm

< 0.12%T (220 nm, NaI ; 340 nm,
NaNO2)

-0.3-3A

£0.004 A (0.5-1A)

+0.002 A (0 - 0.5A)

£0.3%T (0 - 100%T)

<0.002A (0.5-1A)

<0.001 A (0-0.5A)

<0.15%T (0 - 100%T)

£0.002 A (190 - 1000 nm)

+0.001 A (500nm, 0Abs, 2 nm ancho
banda)

£0.001 A/h

(500nm, 0Abs, 2 nm ancho banda, a las
2 horas)

UV WIN

Espectrofotometro modelo T80+
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3 SOFTWARE UV WIN para espectrofotometros PG INSTRUMENTS
- ANALISIS FOTOMETRICO, CUANTITATIVO, CINETICO, BARRIDO ESPECTRAL Y ADN/PROTEINAS

- SOFTWARE DE ACUERDO A GLP (Gestion de usuarios, controles de acceso, control calidad,
registro seguimiento, impresion y de toda actuacion del operador)

- PRESENTACION 3D COMBINANDO UN ESPECTRO MULTIPLE
- ESPECTROS MANIPULABLES DE FORMA FACIL EN SU TOTALIDAD

- DATOS COMPARTIBLES CON OTROS SOFTWARES Y EXPORTABLES A WORD, EXCEL O TEXT

4 Kit de validacion IQ/0Q segun farmacopea europea PG Instruments
PROTOCOLOS CERTIFICADOS DE
DE TRABAJO LAS SOLUCIONES
PATRON

PATRONES PAR DE CUBETAS
TRAZABLES APAREADAS
5 Espectrofotdmeto de absorcion atémica PG Instruments

PG INSTRUMENTS 990
¢ SISTEMA COMPLETAMENTE AUTOMATICO CONTROLADO A TRAVES DEL SOFTWARE AAWin

o TRES CONFIGURACIONES DISPONIBLES: LLAMA, HORNO GRAFITO Y COMBINADO

« HORNO DE GRAFITO AUTOMATIZADO Y CONTROLADO A TRAVES DEL PC

+ TORRETA PARA 8 LAMPARAS DE CATODO VACIO CON CONTROL AUTOMATICO DE POSICION
« CONTROL DE GASES Y QUEMADOR AUTOMATIZADO

+ AMPLIO RANGO DE ACCESORIOS DISPONIBLES

o SUMINISTRADO CON MANUAL DE APLICACIONES (COOK BOOK)

SVQ 041

Salvo error u omision www.serviquimia.com




Mobiliario y Equipamiento CATALOGO GENERAL LLG 2012/13
Mesas centrales

SVQ 042

1 Mesa central - médulo de lavado - montaje doble estante Serviquimia
SIMBOLOGIA
F/C - Agua Fria/Caliente
A - Agua
E - Electricidad
G - Gas
Ai - Aire

N2 - Nitrogeno

ESTRUCTURA METALICA

El sistema constructivo esta dotado en su parte posterior de una galeria de conduccion y sustentacion de los tendidos
de alimentacion y vertidos de diferentes fluidos. La modulacion de la estructura permite el alojamiento de muebles
de diferentes dimensiones, ubicados bajo la superficie de trabajo e independientes de esta, al objeto de posibilitar en
cualquier instante la extraccion de los muebles de forma sencilla para acceder a la galeria de servicios desde cualquier
punto de la mesa.

MONTANTE REPISAS

Esta estructura permite dejar estantes graduables en altura, paneles de servicios, fluidos eléctricos, armarios biblioteca,
etc.

Los estantes disponen de alojamiento para realizar envarillados de columnas para montajes y al igual que los paneles
portaservicios, los estantes disponen de un mecanismo para ajustar su altura a voluntad.

SUPERFICIES DE TRABAJO
Consulte las diferentes posibilidades de superficies de trabajo que existen, y que mejor se adapten a sus necesidades.

MODULOS BAJO SUPERFICIE Y DE LAVADO (DXAG)

Disponemos de diferentes modulos que pueden combinarse de formas diferentes, y con posibilidad de ampliacion en un
futuro, sin necesidad de grandes modificaciones.

Los mddulos de lavado cumplen con todas las normativas actuales.
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2 Mesa central con doble estante Serviquimia
SIMBOLOGIA
A - Agua
E - Electricidad
G - Gas
Ai - Aire
N2 - Nitrégeno
ESTRUCTURA METALICA

El sistema constructivo esta dotado en su parte posterior de una galeria de conduccion y sustentacion de los tendidos
de alimentacion y vertidos de diferentes fluidos. La modulacion de la estructura permite el alojamiento de muebles
de diferentes dimensiones, ubicados bajo la superficie de trabajo e independientes de esta, al objeto de posibilitar en
cualquier instante la extraccion de los muebles de forma sencilla para acceder a la galeria de servicios desde cualquier
punto de la mesa.

MONTANTE REPISAS

Esta estructura permite dejar estantes graduables en altura, paneles de servicios, fluidos eléctricos, armarios biblioteca,
etc.

Los estantes disponen de alojamiento para realizar envarillados de columnas para montajes y al igual que los paneles
portaservicios, los estantes disponen de un mecanismo para ajustar su altura a voluntad.

SUPERFICIES DE TRABAJO
Consulte las diferentes posibilidades de superficies de trabajo que existen, y que mejor se adapten a sus necesidades.

MODULOS BAJO SUPERFICIE

Disponemos de diferentes modulos que pueden combinarse de formas diferentes, y con posibilidad de ampliacion en un
futuro, sin necesidad de grandes modificaciones.
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3 Mesa mural con doble estante Serviquimia
SIMBOLOGIA
A - Agua
E - Electricidad
G - Gas
Ai - Aire
N2 - Nitrégeno
ESTRUCTURA METALICA

El sistema constructivo esta dotado en su parte posterior de una galeria de conduccion y sustentacion de los tendidos
de alimentacion y vertidos de diferentes fluidos. La modulacion de la estructura permite el alojamiento de muebles
de diferentes dimensiones, ubicados bajo la superficie de trabajo e independientes de esta, al objeto de posibilitar en
cualquier instante la extraccion de los muebles de forma sencilla para acceder a la galeria de servicios desde cualquier
punto de la mesa.

MONTANTE REPISAS

Esta estructura permite dejar estantes graduables en altura, paneles de servicios, fluidos eléctricos, armarios biblioteca,
etc.

Los estantes disponen de alojamiento para realizar envarillados de columnas para montajes y al igual que los paneles
portaservicios, los estantes disponen de un mecanismo para ajustar su altura a voluntad.

SUPERFICIES DE TRABAJO
Consulte las diferentes posibilidades de superficies de trabajo que existen, y que mejor se adapten a sus necesidades.

MODULOS BAJO SUPERFICIE Y DE LAVADO (DXAG)

Disponemos de diferentes modulos que pueden combinarse de formas diferentes, y con posibilidad de ampliacion en un
futuro, sin necesidad de grandes modificaciones.

Los mddulos de lavado cumplen con todas las normativas actuales.

www,.serviquimia.com Salvo error u omision



CATALOGO GENERAL LLG 2012/13 Mobiliario y Equipamiento
Mesas centrales

4 Mesa central Serviquimia

ESTRUCTURA METALICA

El sistema constructivo esta dotado en su parte posterior de una galeria de conduccion y sustentacion de los tendidos
de alimentacion y vertidos de diferentes fluidos. La modulacion de la estructura permite el alojamiento de muebles
de diferentes dimensiones, ubicados bajo la superficie de trabajo e independientes de esta, al objeto de posibilitar en
cualquier instante la extraccion de los muebles de forma sencilla para acceder a la galeria de servicios desde cualquier
punto de la mesa.

MONTANTE REPISAS

Esta estructura permite dejar estantes graduables en altura, paneles de servicios, fluidos eléctricos, armarios biblioteca,
etc.

Los estantes disponen de alojamiento para realizar envarillados de columnas para montajes y al igual que los paneles
portaservicios, los estantes disponen de un mecanismo para ajustar su altura a voluntad.

SUPERFICIES DE TRABAJO
Consulte las diferentes posibilidades de superficies de trabajo que existen, y que mejor se adapten a sus necesidades.

MODULOS BAJO SUPERFICIE

Disponemos de diferentes moédulos que pueden combinarse de formas diferentes, y con posibilidad de ampliacién en un
futuro, sin necesidad de grandes modificaciones.
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5 5 Mesa mural Serviquimia

ESTRUCTURA METALICA

El sistema constructivo esta dotado en su parte posterior de una galeria de conduccion y sustentacion de los tendidos
de alimentacion y vertidos de diferentes fluidos. La modulacion de la estructura permite el alojamiento de muebles
de diferentes dimensiones, ubicados bajo la superficie de trabajo e independientes de esta, al objeto de posibilitar en
cualquier instante la extraccion de los muebles de forma sencilla para acceder a la galeria de servicios desde cualquier
punto de la mesa.

SUPERFICIESDE TRABAJO
Consulte las diferentes posibilidades de superficies de trabajo que existen, y que mejor se adapten a sus necesidades.

MODULOS BAJO SUPERFICIE
Disponemos de diferentes mddulos que pueden combinarse de formas diferentes, y con posibilidad de ampliacion en un
futuro, sin necesidad de grandes modificaciones.
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6 Armarios murales Serviquimia | g,

Armarios murales para el almacenamiento de vidrio y material de laboratorio. Con médulos independientes con cristal,
o combinados con mueble inferior.

SERVI¢)UIMIA  MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO
Lider en servicio integral para el laboratorio PARA EL LABO RATO RIO

Serviquimia, desde hace mas de 25 afos, es una empresa experimentada en el montaje
llave en mano de todo tipo de laboratorios, asumiendo el disefio, montaje, instalacion
y el mantenimiento posterior.

¢ Mesa Central - con/sin doble estante

e Mesa mural con/sin doble estante

e Armarios murales

¢ Mddulos inferiores - suspendidos y desplazables
¢ Sillas

* Muebles para despachos

¢ Extraccion focalizada - fija / movil

o Griferia y duchas / lava-ojos de emergencia
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7 7 Modulos inferiores, suspendidos y desplazables Serviquimia

MODULOS BAJO SUPERFICIE
Disponemos de diferentes modulos que pueden combinarse de formas diferentes, y con posibilidad de ampliacion en
un futuro, sin necesidad de grandes modificaciones.

- Moédulo puerta

- Moédulo cajon puerta

- Moédulo 4 cajones

- Moédulo 2 puertas

- Moédulo cajon 2 puertas
- Moédulo 4 cajones largo

8 8 Mesas para balanzas Serviguimia

Para posicionamiento de balanzas analiticas.
Sin vibraciones, incluso para pequefias cantidades de muestras.
Ideadas para evitar vibraciones producidas por golpes.
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8 Griferia, duchas y lava-ojos de emergencia Serviguimia | §

GRIFERIA
La griferia especifica para laboratorio se suministra con recubrimiento plastico anticorrosivo, procedimiento que se
efectla sin disolventes, quedando una capa literalmente soldada y exenta de poros.

Las Duchas y Lava-Ojos de emergencia ofrecen instantaneamente agua como primera ayuda para la proteccion de
las personas expuestas a la accion del fuego, acidos, reactivos, productos petroliferos, materiales radioactivos y otros
contaminantes que podrian causar dafios graves o irreparables, este es el mejor y mas barato método descubierto hata
la fecha para la descontaminacion.

Las regaderas de las duchas de emergencia son de gran didmetro, 250 mm., construidas en ABS, un plastico antico- |-
rrosivo, en color amarillo ALTA VISIBILIDAD, o bien en ACERO INOXIDABLE, ofrecen un gran caudal de agua y no se
obturan ni por la suciedad ni la cal, por tener agujeros de gran didmetro y una cortina circular de agua. Esta regadera
no agrava el dafio del accidentado.

Los Lava-0Ojos con uno o dos rociadores y con recogedor en ABS amarillo ALTA VISIBILIDAD, o ACERO INOXIDABLE
(segun modelo), ofrecen un gran caudal de agua aireada a baja presion, que bafia la cara y los ojos, sin dafiar los
delicados tejidos oculares. Los Lava-Ojos llevan incorporada una cubierta anti-polvo de funcionamiento automatico al
accionar el Lava-0jos.

SERVI(QUIMIA  ARMARIOS DE SEGURIDAD
Lider en servicio integral para el laboratorio PARA PRODUCTOS QUIMICOS

Inflamables

Acidos y bases

Inflamables y acidos y bases
Botellas de gas a presion
Radioactivos

Toxicos

Salvo error u omision www.serviquimia.com SVQ 049




Mobiliario y Equipamiento CATALOGO GENERAL LLG 2012/13
Vitrinas

1 1 Vitrina CLASE O Serviquimia

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

o Estructura metdlica modular EN 13150 en tubo de acero de secciones 50 x 20, 30 x 30, 30 x 10 mm en mddulos
independientes y mecanicamente conectados que permiten la construccion de un esqueleto suficientemente resistente
(EN 14175)

o Tratamiento de decapado, fosfatado y pintura epoxi en galeria térmica a 210° C.

CUERPO INTERIOR CLASSE™ 0 "

RESISTENCIA AL FUEGO

o Construida en estructura metdlica barnizada con pintura epoxi antiacida.

o Laterales en acero electrogalvanizado FE P01 10/10 de espesor plegado en frio.

o Interior en PVC para procesos corrosivos extremos ( opcional ).

¢ Ventana guillotina contrapesada, con cristales de seguridad con apertura lateral.

o Sistema de seguridad contra caida de la ventana guillotina en caso de rotura de los cables de acero inoxidable

« Todos los mandos de control estan situados por debajo de la superficie de trabajo de forma que no se interfiera el
flujo de aire.

CUERPO INFERIOR

o Estructura metalica de las caracteristicas técnicas descritas anteriormente.

o Permite la instalacion de los mandos a distancia para fluidos ( agua , gas, como estandar ).

o Incorpora el panel de equipamiento eléctrico.

» Como equipamiento estandar incorpora un modulo para acidos / bases con conexion de ventilacion al sistema.

SUPERFICIE DE TRABAJO GRES MONOLITICO
¢ Autoportante con reborde perimetral antivertidos de acuerdo a la norma DIN 12912.

SUPERFICIE DE TRABAJO GRES MONOLITICO
o Pileta de desagtie 10 x 20 cm.
o Grifo de agua con mando a distancia
o Grifo de gas con mando a distancia
o Panel eléctrico IP 667 con:
- Indicador luminoso de funcionamiento extractor
- Protector trifasico para motor
- Magnetotérmico para iluminacion
- Magnetotérmico para tomas eléctricas
- Dos tomas eléctricas UNEL 220V 2 fases + T16A.

Referencia Largo mm Fondo mm. Alto mm.
CPO120ENE 1260 900 2700
CPO150ENE 1560 900 2700
CPO180ENE 1860 900 2700

SERVIEQUIMIA VITRINAS DE GASES
Lider en servicio integral para el laboratorio CERTIFICADAS “E N 14 1 75"

o Completas
e De sobremesa

SUPERVISION Y MANTENIMIENTO
¢ Revisiones técnicas y de seguridad
* Revisiones funcionales
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VI ED
2 Vitrina de extraccion de gases de sobremesa Serviquimia | 9
VITRINA DE EXTRACCION DE GASES CERTIFICADA EN 14175: PRACTICA Y ECONOMICA.
Esta gama de vitrinas resultan practicas y econdmicas ya que pueden posicionarse sobre
mesas soporte nuevas o bien ya existentes.
OPCIONALPANEL DE CONTROL AC 3500:
Panel de serie, situado en el lateral de la vitrina equipado con:
o Sistema electronico de contro de caudal de aspiracidn con alarma visual y sonora segun la norma EN 14175.
o Interruptor para la iluminacion.
o Interruptor para el sistema de aspiracion ON / OFF con indicacion luminosa.
* 2 tomas eléctricas monobasicas 220V 162 2P + TIERRA con interruptor magnetotermico.
OPCIONAL: Toma eléctrica suplementaria.
VITRINA DE EXTRACCION DE GASES ASEM
Certificada segun la norma europea EN 14175 para el uso de disolventes y sustancias volatiles toxicas.
Las vitrinas han superado los test del indice de contencion y estén controladas por un organismo de control indepen-
diente.
ESPECIFICACIONES:
Laterales en aglomerado hidréfugo recubierto con laminado ignifugo.
Ventana frontal con retenciones verticales y apertura horizontal mediante un cristal de seguridad de 6 mm de
espesor. ( con proteccion interna en polivinil butirol ).
Sistema de seguridad y bloqueo de la ventana guillotina a 400 mm., de la superficie de trabajo que se puede
desbloquear manualmente.
Colector de expulsion con recogedor condensado.
Panel de control de la aspiracion con alarma sonora y visual.
Area de aspiracion con ventana guillotina cerrada.
Tluminacion fluorescente 400 Lux y proteccion IP 65.
Plenun de aspiracion para gases pesados.
Color estandar: gris RAL 7035.
Opcional: revestimiento interno en polipropileno en caso de aspiracion de acidos fuertes.
DESCRIPCION DIMENSIONES (A x P x A mm ) CODIGO
INCASTELLATURA 12001200 x 750 x 1600 ICP120EN
INCASTELLATURA 1500 1500 x 750 x 1600 ICP150EN
INCASTELLATURA 1800 1800 x 750 x 1600 ICP180EN
3 Vitrina WALK IN Serviquimia | 3

CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS

o Estructura metalica modular EN 13150 en tubo de acero de secciones 50 x 20, 30 x 30, 30 x 10 mm en modulos
independientes y mecanicamente conectados que permiten la construccion de un esqueleto suficientemente resistente
(EN 14175)

o Tratamiento de decapado, fosfatado y pintura epoxi en galeria térmica a 210° C.

CUERPO INTERIOR CLASSE" 0 "

RESISTENCIA AL FUEGO

o Construida en estructura metélica barnizada con pintura epoxi antiacida.

o Laterales en acero electrogalvanizado FE P01 10/10 de espesor plegado en frio.

o Interior en PVC para procesos corrosivos extremos ( opcional ).

o Ventana guillotina con cierre hasta nivel suelo, contrapesada con cristales de seguridad con apertura lateral.

o Sistema de seguridad contra caida de la ventana guillotina en caso de rotura de los cables de acero inoxidable

« Todos los mandos de control estan situados en las areas de servicio laterales, con una gran amplitud para servicios
tipo manorreductores, agua, gas, electricidad, control de caudal, etc.

o Iluminacion estanca 500 LUX.

EQUIPAMIENTO ESTANDAR
o Pileta de desagtie 10 x 20 cm ( posicion lateral ).
¢ Grifo de agua con mando a distancia.
o Grifo de gas con mando a distancia.
o Panel eléctrico UIP 667 con:
- Indicador luminoso de funcionamiento extractor
- Protector trifasico para motor
- Magnetotérmico para iluminacion
- Magnetotérmico para tomas eléctricas
- Dos tomas eléctricas UNEL 220V 2 fases + T16A.

Referencia Largo mm Fondo mm. Alto mm.
Dimensiones exteriores. WALKIM120 1260 1100 2700
Dimensiones interiores. WALKIM120 905 690 2050
Dimensiones exteriores. WALKIM150 1565 1100 2700
Dimensiones interiores. WALKIM150 1205 690 2050
Dimensiones exteriores. WALKIM180 1865 1100 2700
Dimensiones interiores. WALKIM180 1505 690 2050
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Vitrinas

1 1 Vitrinas de filtracion CHEMIHOOD-PLUS Exacta

SISTEMA DE VENTILACION:

Construccion en acero electrozincado de espesor 10/10 revestida con polvo
epoxidico en RAL 7035.

Extractor axial.

Caudal de aspiracion: de 100 a 250 m3/h.

Alimentacion: 220/230V 50/60Hz, 30W, proteccion IP44.,

Nivel sonoro inferior: 45 dB.

MICROPROCESADOR DE CONTROL AC5500:

Interruptor ON/OFF con LED de buen funcionamiento

Contador horario de funcionamiento : visualizacion por LED con alarma sonora y
visual.

Alarma de control del filtro cada 60 h.

Control de la velocidad de paso del aire a través del filtro.

VITRINA QUfMICA:

Enteramente construida en policarbonato “0ptico” de 8 mm. de espesor, la fachada
frontal estd inclinada (7°) ,el frontal de la vitrina Incluye 2 aberturas para labores de
manipulado Posibilidad de introduccion de cables eléctricos al interior de la vitrina
mediante 2 orificios en los paneles laterales.

Incluye superficie de trabajo en acero inoxidable AISI 304 .

Codigo Dim. Externas (LxPxH) mm. Dim. Internas (LxPxH) mm. Peso (Kg.)
CSF-001P 600 x 600 x 1000 584 x 584 x 800 41
CSF-002P 900 x 600 x 1000 884 x 584 x 800 51
CSF-003P 1135 x 600 x 1000 1119 x 584 x 800 57

Accesorios CHEMIHOOD PLUS

Codigo Descripcion

CSAS Filtro de carbdn activo para disolventes

CSBE Filtro de carbdn activo para acidos

CSMP Filtro de carbdn activo para disolventes y acidos

CSFO Filtro de carbon activo para formaldehido

CSSP Filtro de carbon activo especial (segun sus necesidades)
CHSCASP60 Estructura movil autoportante sin estanteria para CSF-001P
CHSCASP90 Estructura mavil autoportante sin estanteria para CSF-002P
CHSCASP120 Estructura movil autoportante sin estanteria para CSF-003P

¢Cuanto tiempo
hace que no revisa
| ‘ su laboratorio?

Revisién técnica y de seguridad

REVISION DE VITRINAS estado general

sistema de seguridad

DE EXTRACCION DE GASES ventanas guilotinas
_______J YMOBILIARIO DE LABORATORIQ Revision funcional

medidad del flujo de aire
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Armarios de seguridad

1 Modelo EFO 12 MY11 Exacta

Armarios de seguridad para almacenado de productos inflamables con clase de resistencia al fuego de 90 minutos segun
EN 14470-1

Apertura y cierre hidraulico de las puertas con bloqueo a una apertura de 90°. Incorpora cerradura de seguridad con
llave.

Pies niveladores regulables.

Valvulas de cierre automatico (a 70°C) en los conductos de entrada y salida de aire, certificadas con 90 min. de
resistencia al fuego, ubicadas en la parte inferior y en el techo del armario.

Orificio de 100 mm. de diametro para conexion de ventilacion forzada.
Bisagra antichispa y juntas de termo dilatacién de 3 cm. de ancho en puertas y marco interno (DIN 4102).

Disponibles en color gris RAL 7035 y amarillo RAL 1021

Codigo Dimensiones (LxFxA) mm. Capacidad (botellas 1tr.) Dotacion estandar Peso (kg)

K89072MY11 1200 x 600 x 2055 160 / 200 3 baldas en acero, 1 390
cubeta de fondo y
bloqueo de puerta.
K89000MY11 1200 x 600 x 2055 160 / 200 3 baldas en acero 390
inox., 1 cubeta de

fondo y bloqueo de puerta.

Accesorios modelo EFO 12 MY11

Codigo Descripcion Dimensiones (LxFxA) mm.

K89033 Extintor automatico

RIP120VMY11 Estante adicional en acero pintado para EFO 12 BASIC 1094x420x39

RIP120MY11 Estante adicional en acero inox. para EFO 12 EASY 1094x420x39

K89005 Extractor antichispa con portafiltros 257 x 265 x 400

K89007 Filtro de carbdn activo

CFN Sistema de aspiracion vy filtracién con control de filtro 550 x 500 x 200
seglin NFX 15-211

EOAS Filtro de carbdn activo de disolventes para mddulo CFN

EOMP Filtro de carbdn activo de disolventes y &cidos para modulo CFN

EOPF refiltro antipolvo (para CFN)

CFN

www.serviquimia.com
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Armarios de seguridad

B 2 Modelo EFO 6 MY11 Exacta
Armarios de seguridad para almacenado de productos inflamables con clase de resistencia al fuego de 90 minutos segun
EN 14470-1.

Apertura y cierre hidraulico de las puertas con bloqueo a una apertura de 90°. Incorpora cerradura de seguridad con
llave.

Pies niveladores regulables.

Vélvulas de cierre automatico (a 70°C) en los conductos de entrada y salida de aire, certificadas con 90 min. de
resistencia al fuego, ubicadas en la parte inferior y en el techo del armario.

Orificio de 100 mm. de didmetro para conexion de ventilacion forzada.
Bisagra antichispa y juntas de termo dilatacion de 3 cm. de ancho en puertas y marco interno (DIN 4102).

Disponibles en color gris RAL 7035 y amarillo RAL 1021.

Codigo Dimensiones (LxFxA) mm. Capacidad (botellas 1tr.) Dotacion estandar Peso (kg)
K89073MY11 600 x 600 x 2055 80/ 100 3 baldas en acero , 1 235
cubeta de fondo y
blogueo de puerta.
K89001MY11 600 x 600 x 2055 80/ 100 3 baldas en acero 235
inox., 1 cubeta de
fondo y blogueo de puerta.

Accesorios modelo EFO 6 MY11

Cédigo Descripcion Dimensiones (LXxFxA) mm.

K89033 Extintor automatico

RIP60VMY11 Estante adicional en acero pintado para EFO 6 BASIC 493x420x39

RIP60MY11 Estante adicional en acero inox. para EFO 6 EASY 493x420x39

K89005 Extractor antichispa con portafiltros 257 x 265 x 400
K890005 + K89007 K89007 Filtro de carbon activo

CFN Sistema de aspiracion v filtracion con control de filtro 550 x 500 x 200

seglin NFX 15-211

EOAS Filtro de carbon activo de disolventes para modulo CFN

EOMP Filtro de carbon activo de disolventes y acidos para modulo CFN

EOPF Prefiltro antipolvo (para CFN)

La solucién mds rentable
oara sus equipos

+ Compromiso + Durabilidad + Atencion personalizada

-cmiento orientado a la locallzacién del equipo mds adecuado

-trcciones
-:ién y puesta a punto

-:ién prdctica en sus instalaciones
-omiso de reparacién en nuestro SAT

-o de infervencién répida en su laboratorio
-Jcién y verificacién segin normativa
-:cién de garantia

-to de mantenimiento

Solicite on-line las piezas de recambio originales de los fabricantes mas representativos del sector en: www.serviguimia.com
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Armarios de seguridad

3 Serie COMBISTORAGE bajos Bacta | 3
Armarios de seguridad bajos para el almacenado combinado de productos quimicos : acidos, bases, toxicos, inflamables,
etc.
Mddulos para almacenado de inflamables con resistencia al fuego de 90 minutos con certificado EN 14470-1 y valvulas
de entrada/salida de aire con cierre automatico por temperatura ambiente de 70°C.
Médulos con puertas batientes o tipo cajon extraible.
Todos los médulos disponen de orificio posterior para conexion de ventilacidn forzada y cerradura de seguridad con
llave. COMBI-90
Codigo Dimensiones externas (mm.) Peso (kgs.) Capacidad (botellas 1 Itr.)
Inflamables / AABB
COMBI-90 900 x 500 x 620 90 8/20
COMBI-100 1000 x 500 x 620 118 12/20
COMBI-110 1100 x 500 x 620 112 8/40
COMBI-120 1200 x 500 x 620 122 12/ 40
COMBI-140 1400 x 500 x 620 146 12/ 20+20
COMBI-150 1500 x 500 x 620 140 8/40+20
. . COMBI-110
Accesorios serie COMBISTORAGE BAJOS
Codigo Descripcion Dimensiones (LxFxA) mm.
EOFZ90 Zdcalo inferior para COMBI-90 900x500x80
EOFZ100 Zocalo inferior para COMBI-100 1000x500x80
EOFZ110 Zocalo inferior para COMBI-110 1100x500x80
EOFZ120 Zdcalo inferior para COMBI-120 1200x500x80
EOFZ140 Zocalo inferior para COMBI-140 1400x500x80
EOFZ150 Zocalo inferior para COMBI-150 1500x500x80
COMBI-140
4 Serie COMBISTORAGE-2 Bacta | 4

Armarios de seguridad de 2 compartimientos para el almacenado certificado de productos inflamables, acidos y bases
con sistema de ventilacion v filtracion incorporado.

Cadigo Dimensiones (LxFxA) mm. Dotacion estandar Peso (kg)

E030090 600 x 600 x 1980 2 puertas batientes , con 1 cubeta de fondo 190
(INFLAMABLES) + 2 baldas en acero (AABB)

E030090C 600 x 600 x 1980 1 puertas batientes + 1 cajon extraible , con 1 190
cubeta de fondo (INFLAMABLES) + 2 baldas
en acero (AABB)

Accesorios serie COMBISTORAGE-2

Codigo Descripcion Dimensiones (LxFxA) mm.
RFCS60 Filtro de carbdn activo para acidos y disolventes 900x500x80
RIP60V Balda en acero pintado para compartimiento de inflamables 450x385x30
RIPCS60 Balda en acero pintado para compartimiento de AA/BB 490x550x30

Salvo error u omision www.serviquimia.com

SVQ 055




Mobiliario y Equipamiento CATALOGO GENERAL LLG 2012/13
Armarios de seguridad

SVQ 056

5 5 Serie COMBISTORAGE-3 Exacta
Armario de seguridad de 3 compartimientos para el almacenado homologado de productos inflamables, acidos y bases,
que incluye preinstalacion para ventilacion forzada. Con compartimiento para inflamables con resistencia al fuego de
90 minutos con 3 estantes + cubeta de fondo, compartimiento superior para acidos con 2 estantes ajustables en altura
y compartimiento inferior para bases con 2 estantes ajustables en altura, todos los departamentos incluyen cerradura
independiente con llave,

Cédigo Dimensiones (LxPxH) mm. Peso (kg)
E0343 1200 x 600 x 1950 360

6 6 Serie COMBISTORAGE-4 Exacta
Armarios de seguridad de 4 compartimientos para el almacenado por separado de productos inflamables, acidos , bases
y toxicos que incluye preinstalacion para ventilacion forzada. Con compartimiento para inflamables con resistencia
al fuego de 90 minutos con 3 estantes + cubeta de fondo, compartimiento superior para toxicos con 2 estantes,
compartimiento central para acidos con 2 estantes e inferior para bases con 2 estantes, todos los departamentos
incluyen cerradura independiente con llave, opcion de puertas ciegas o de vidrio de seguridad para los 3 departamentos
laterales.

Accesorios serie COMBISTORAGE-3/4
Codigo Descripcion Dimensiones
CFN Mddulo de ventilacion y filtracion segin norma NFX 15-211
EOMP Filtro de carbon activo para disolventes y vapores acidos
EOPF Prefiltro (para mdodulo CFN)
RIP60V Balda en acero para departamento de inflamables 450x385x30
RIPCS60 Balda en acero para departamento de acidos-toxicos 490x550x30
RIPX60 Balda en acero inox. para departamento de bases 490x550x30
7 7 Armarios de filtracion molecular serie ECO-F Exacta

Armarios de seguridad con puertas de vidrio construidos en acero electro galvanizado de 10/10, incluye sistema
de ventilacion vy filtracion segtn NFX 15-211 que no requiere de canalizacion de los vapores al exterior del edificio.
Apertura de las puertas en angulo de 110° para facilitar la manipulacion de productos en el interior, incluyen estantes

ajustables en altura con capacidad de carga de 80 Kg. Separacion interna para almacenado por separado de sustancias
incompatibles.

Codigo Dimensiones externas (LxPxH) mm NO Estantes Capacidad (botellas de 1 Itr.) Peso (kg)
E0103PG 600 x 600 x 1950 4 125 95
EO106PG 1140 x 600 x 1950 8 250 180
EO106PG-2 1140 x 600 x 1950 8 250 195

Accesorios serie ECO-F

Codigo Descripcion Dimensiones (LxFxA) mm.
EOBE Filtro de carbdn activo para vapores acidos

EOPF Prefiltro (para modulo CFN)

RIPCS60 Balda extra en acero pintado en epoxy 490x550x30

RIPX60 Balda extra en acero inoxidable 490x550x30

CS-ABS Alfombrilla absorbente de derrames para estante

K89027 Cubeta de fondo con tapa perforada 490x550x50
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Armarios de seguridad

8 Modelo COMBICHEM S g
Armario de seguridad para el almacenado de productos quimicos no inflamables : aciods, bases, peligrosos con 2 0 3
puertas batientes en vertical con cerradura independiente y volumen aprox. de 510 Itrs.
Equipo estandar suministrado:
¢ 2 baldas de acero pintado y 2 de acero inox. tipo cubeta ajustables en altura en medidas (mm.) : L 570 x A 505 x H
25 con capacidad de carga unitaria de 80 Kgs. (Modelos K89060 y K89174) y 2+2+2 baldas de acero pintado y de acero
inox. tipo cubeta ajustables en altura en medidas (mm.) : L 570 x A 505 x H 25 (Mod. K89300)
« Incluye portafiltros superior y orificio para conexidn de ventilacion forzada de @ 12 cm.
o Cerradura de seguridad para cada compartimiento con llave independiente.

Codigo Modelo Dimensiones Descripcion Baldas Peso

en mm. (LxAxH) en Kg.

K89060 COMBICHEM 630 x 600 x 1950 2 puertas batientes ciegas de acero 2 acero + 2 acero inox. 110

K89174 COMBICHEM-V 630 x 600 x 1950 2 puertas batientes de vidrio 2 acero + 2 acero inox. 110

K89300 COMBICHEM 3C 630 x 600 x 1950 3 puertas batientes ciegas de acero 2 acero + 2 acero inox. + 2 acero 110

ACCESORIOS

Codigo Descripcion Codigo Descripcion

K89013 Electro-extractor K89061 Estante extra en acero inoxidable

K89021 Filtro de carbon activo K89023 Estante extra en acero

K89190 Sistema de aspiracion para ECO 6 K89027 Cubeta de fondo

9 Modelo ECO 12 Bacta | g

Armario de seguridad para almacenado de productos quimicos no inflamables construido en acero electro galvanizado de
10/10, con apertura de las puertas en angulo de 1100 para facilitar la manipulacion de productos en el interior, incluyen
estantes extraibles ajustables en altura con capacidad de carga de 80 Kg. Separacion interna para almacenado por
separado de sustancias incompatibles. En versién de puertas ciegas o de vidrio de seguridad.

Codigo Descripcion Dimensiones (LxPxH) (mm.)  Peso
K89015-E 2 puertas ciegas con 3 +3 estantes extraibles 1140x600x1950 120
K89014-E 2 puertas en vidrio con 3 +3 estantes extraibles 1140x600x1950 110

Accesorios serie ECO-F

Codigo Descripcion Dimensiones (LxPx H) (mm.)
K89013 Electro extractor

K89021 Filtro de carbon activo para acidos

RIP60SC Estante extraible adicional 490 x 550 x 30

K89027 Cubeta de fondo con tapa perforada 490 x 550 x 50
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Filtros para jeringa y lamparas

1 Filtros para jeringa Serviquimia

Diametro 13 y 25mm

Cuerpo de PP

No estériles

Volumen muerto inferior a 0.1ml

4 tipos de membrana:

- NYLON: Hidrofilo, adecuado para la preparacion de soluciones de HPLC.

- PTFE: Hidrofobo, resistente a casi todos los disolventes organicos agresivos, acidos y bases.

- Acetato de Celulosa: Hidrdfilo, adecuado para la filtracion y esterilizacion de muestras bioldgicas. Flujo muy rapido.
- PVDF: Hidrofilo, presenta una escasa absorcion de proteinas. Para filtracion de muestras organicas y acuosas.
Adecuado para la preparacion de soluciones de HPLC.

(disponibles otros tipos de membrana. Consultar)

NYLON SYRINGE FILTERS

FJ13BNPNY002ACO01 FILTER @13 NY 0,20 um 100 UNITS TRANSPARENT
FJ25BNPNY002AC01 FILTER @25 NY 0,20 pm 100 UNITS TRANSPARENT
FJ13BNPNY004AC01 FILTER @13 NY 0,45 pm 100 UNITS TRANSPARENT
FJ25BNPNY004AC01 FILTER @25 NY 0,45 um 100 UNITS TRANSPARENT

TEFLON SYRINGE FILTERS (TEFLON)

FJ13BNPPT002AC01 FILTER 013 PTFE 0,20 pm 100 UNITS TRANSPARENT
FJ25BNPPT002AC01 FILTER @25 PTFE 0,20 pm 100 UNITS TRANSPARENT
FJ13BNPPT004AC01 FILTER @13 PTFE 0,45 ym 100 UNITS TRANSPARENT
FJ25BNPPT004AC01 FILTER @25 PTFE 0,45 pm 100 UNITS TRANSPARENT

CELLULOSE ACETATE SYRINGE FILTERS

FI13ANCCA002DC01 FILTER @13 CA 0,20 pm 100 UNITS BLUE
FJ25ANCCA002DC01 FILTER @25 CA 0,20 pm 100 UNITS BLUE
FJ13ANCCA004FCO1 FILTER @13 CA 0,45 pm 100 UNITS YELLOW
FJ25ANCCA004FCO1 FILTER @25 CA 0,45 pm 100 UNITS YELLOW

GLASS FIBER SYRINGE FILTERS

FJ25BNPGF007ACO01 FILTER @25 GF 0,70 ym 100 UNITS TRANSPARENT
FI25BNPGF010ACO01 FILTER @25 GF 1,00 ym 100 UNITS TRANSPARENT
FJ25BNPGF012AC01 FILTER @25 GF 1,20 ym 100 UNITS TRANSPARENT
FJ25BNPGF031AC01 FILTER 325 GF 3,10 ym 100 UNITS TRANSPARENT

POLYVINYLIDENE FLUORIDE SYRINGE FILTERS

FJ13BNPPV002ACO1 FILTER @13 PVDF 0,20 pm 100 UNITS TRANSPARENT
FJ25BNPPV002ACO01 FILTER @25 PVDF 0,20 ym 100 UNITS TRANSPARENT
FJ13BNPPV004ACO1 FILTER 013 PVDF 0,45 pm 100 UNITS TRANSPARENT
FJ25BNPPV004ACO1 FILTER 025 PVDF 0,45 m 100 UNITS TRANSPARENT

CROMATOGRAFIA

« Columnas GC
« Columnas LC

« Consumibles y accesorios para
equipos de cromatografia

 Lamparas detectores HPLC

« Viales, inserts, tapones y septas
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Cromatografia

Filtros para jeringa y lamparas

2 Lamparas para detectores: alta calidad, bajo precio. Kinesis

Serviquimia, comercializa en nuestro mercado las lamparas para detectores de HPLC de Kinesis Lamps.
Con éstas se ofrece una inmejorable calidad a un precio muy reducido.

Estas lamparas estan alineadas y testadas en sus propias instalaciones, siguiendo rigurosas normas de calibracion y veri-
ficacion. Todas llevan su certificado, donde consta la fecha de fabricacion, el nimero de serie, el nombre del certificador
y las lecturas hechas para la futura trazabilidad. Solo las lamparas que cumplen los mas estrictos requisitos reciben el
“sello de calidad".

Existen lamparas para los detectores de los principales equipos de HPLC, tal como: Agilent, Waters, Dionex, Varian,
Perkin Elmer, Shimadzu, etc.

Ademas, Serviquimia (www.serviquimia.com) distribuye de ésta misma casa, lamparas de catodo hueco para equipos de
absorcion atomica (AAS), siguiendo la misma politica: calidad superior al mejor precio del mercado.

Disponibles todos los elementos en lamparas de 37 6 50 mm, tanto codificadas (reconocimiento automatico del elemento
por parte del equipo) como no-codificadas. Estas abastecen los equipos lideres del mercado.

Referencia Lampara Para Equipos

LD-ABI 100 ABI

LD-AGI-101 Agilent 1050 / 1090
LD-AGI-104 Agilent 1100 VWD
LD-AGI-104LL Agilent 1100 VWD Long Life
LD-AGI-105 Agilent 1100 DAD

LD-AGI-105LL
LD-DIO-102LL

Agilent 1100 DAD Long Life
Dionex PDA-100

LD-GIL-101 Gilson

LD-GYN-100LL Dionex UVD

LD-JAS-101 Jasco 975 (B & C Series) 1570 1575
LD-KNA-101LL Knauer Wellchrom K2000 K2500 K2501
LD-MEH-100 Merck Hitachi L and U Series / Varian 330
LD-PER-100 PE 200 Series

LD-SHI-101LL
LD-SHI-103LL
LD-TSP-102
LD-VAR-103LL
LD-VAR-105LL
LD-WAT-102
LD-WAT-104LL
LD-WAT-105LL

Shimadzu SPD10A
Shimadzu 2010
TSP 1000

Varian Prostar 310
Varian Prostar 325
Waters 486
Waters 996
Waters 2487
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« Jeringas y microjeringas
Filtros para jeringas
Generadores de gases

Extraccion en fase solida (SPE)

Geles de silice para cromatografia
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1 1 CHECKIT® Comparator TESTS KITS Aqualytic

El comparador de color CHECKIT® Comparator de Aqualytic és un sistema compacto y portatil para el analisis de un
amplio rango de parametros tipicos en aguas tanto en campo como en el laboratorio de manera rapida y sencilla.

Se utilizan 2 cubetas llenas de muestra, una como blanco para compensar el color propio de la muestra y en la otra se
afiaden los reactivos (liquidos, tabletas o en polvo) para poder desarrollar la reaccion que dara el color a determinar.

Cada CHECKIT® Disc contiene una escala continua de color, lo que permite precisar al maximo el que coincide con el de
la muestra, ofreciendo este sistema una exactitud mas propia del analisis fotométrico.

Cada kit incluye el CHECKIT® Comparator, el disco de color, cubetas, reactivos y instrucciones.

Consulte catalogo para parametros y referencias.

2 2 FLOCULADORES AL30, AL40 Y AL50 Aqualytic

Los floculadores Aqualytic han sido disefiados para un amplio rango de aplicaciones como las pruebas de agentes
floculanes o precipitantes.

Los modelos de laboratorio AL40 y AL50 de 4 y 6 posiciones respectivamente, disponen de un panel trasero iluminado
para la perfecta observacion de las muestras durante su uso.

Otras caracteristicas importantes son la velocidad variable en continuo, lectura digital de la velocidad, tiempo programable
asi como la regulacion de la altura de los Utiles de dispersion.

1 El modelo AL30 con 4 posiciones esta destinado principalmente a pruebas de campo. Los 4 puntos de agitacion estan
situados alrededor de una lampara para facilitar la observacion del proceso de floculacion.

[ ® ®
SERVIEAUIMIA
Lider en servicio integral para el laboratorio
Andlisis de aguas y microbiologia

Cromatografia

Ensayos fisicos

Mobiliario y equipamiento
Productos quimicos y reactivos

Servicio técnico

Suministro general del laboratorio
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3 Fotometro AL100 Aqualytic

El fotdmetro AL100 es la nueva generacion de fotometros portatiles.

Utiliza filtros de alta calidad junto con LEDs de larga vida como fuente de luz sin elementos méviles en el portacubetas.
La obtencion de resultados exactos y repetitivos muy rapidamente asi como la facilidad de uso, el disefio compacto y
ergondmico son sus principales caracteristicas.

La posibilidad de calibracion por parte del usuario permite su uso como equipo para las medidas mas exigentes.

Utiliza reactivos Aqualytic en tabletas lo que garantiza una gran estabilidad y maxima precision incluso a lo largo del
tiempo, aunque también es posible el uso de reactivos liquidos o en polvo.

Incorpora funciones como la Scroll Memory (SM), memoria del Gltimo método utilizado para no tener que seleccionarlo
de nuevo al iniciar el instrumento y el Zero Setting (OTZ), matenimiento del mismo blanco para toda una serie de
muestras.

4 Fotometro AL250 Aqualytic

El fotémetro portatil por excelencia. Controlado por microprocesador esta pre-programado para uno (AL250) o varios
pardmetros, (AL250+) ofreciendo resultados exactos y reproducibles de manera facil y rapida. Los LEDs utilizados como
fuente de luz garantizan una emision monocromética de luz muy estable y duradera con un minimo consumo de energia.
El equipo es calibrado en fabrica y ofrece la posibilidad de ser calibrado por el usuario con patrones trazables a NIST.
Incluye reloj a tiempo real y la posibilidad de guardar en la memoria del equipo hasta 10 medidas realizadas.

Se suministra con maleta de plastico, baterias, cubetas, reactivos accesorios varios e instrucciones

Disponible para parametros como:
Aluminio
Amonio

Cloro

Cloro HR

Cloruro

Cobre
Cobre/cinc
Color Hazen
DEHA

DQO

Dureza total
Fluoruro

Fosfato
Hidracina
Hidrog. Peroxido
Hierro II, III
Manganeso
Nitrito

Ozono

Silice

Solidos en suspension
Turbidez

Urea

Consulte catalogo para parametros y referencias
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5 5 Fotometro AL400 Aqualytic

El disefio del nuevo modelo de fotémetro multiparamétrico combina la portabilidad con las caracteristicas de un moderno
fotometro de laboratorio. El equipo tiene pre-programados un gran nimero de pardmetros tanto para potables como
para residuales y ademas permite la memorizacion de hasta 10 métodos creados por el usuario a partir de polinomios o
de rectas de calibracion creadas a partir del analisis de soluciones patron.

EI AL400 opera con 6 ltros de diferentes longitudes de onda y usa LEDs de larga duracién como fuente de luz. En funcién
de la aplicacion, la medida se puede realizar mediante reactivos liquidos, en tabletas, en polvo o a través de cubetas
test de 16 y de 13 mm de didametro.

Dispone de una memoria interna que permite guardar hasta 1000 medidas, que posteriormente pueden ser exportadas
a PC o impresas a través del puerto infrarrojo. Su conexion a PC también permite la actualizacion del software cuando
se presenta una nueva version.

Codigo 9.699 225
Se suministra con maleta de transporte, baterias, viales de 24 mm y de 16 mm y el adaptador para el uso de viales de
13 mm.

6 6 Fotometro AL450 Aqualytic

Fotometro multiparamétrico controlado por microprocesador, disefiado de manera ergonémica y con un gran display para
facilitar al maximo la medida. El equipo funciona con baterias recargables (incluidas en el suministro) lo que permite su
uso tanto en campo como en el laboratorio.

El AL450 tiene pre-programados un gran nimero de parametros tanto para potables como para residuales creados Opera
con 6 ltros de diferentes longitudes de onda y usa LEDs de larga duracion como fuente de luz.

En funcion de la aplicacion, la medida se puede realizar mediante reactivos liquidos, en tabletas, en polvo o a través de
cubetas test de 16.

Dispone de una memoria interna que permite guardar hasta 1000 medidas, que posteriormente pueden ser exportadas
a PC o impresas a través del puerto RS232. Su conexion a PC también permite la actualizacion del software cuando se
presenta una nueva version.

Cod. 9.699 230
Se suministra con maleta de transporte, baterias y cargador, viales de 24 y 16 mm, cable para conexion a PC, jeringas
y vasos.

7 7 TERMOREACTOR AL125 Aqualytic

La temperatura y tiempo de reaccion deseados pueden ser seleccionados a través del teclado de membrana.

Esta unidad ofrece diferentes temperaturas de trabajo (100/120/150°C) y tiempos de reaccion (30/60/120 min). Cuando
la digestion es completada el equipo se apaga automaticamente avisando mediante un pequefia alarma sonora y un
LED luminoso.

Dispone de 24 orificios para viales de 16 mm de diametro.
Adecuado para los analisis de:

DQO (150°C)

Cromo total (100°C)
Fosforo total (100°C)
Nitrégeno total (100°C)
TOC (120°C)
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8 Espectrofotometro AL800 Aqualytic

Espectrofotdmetro de haz simple especialmente disefiado para el andlisis de aguas. Equipado con un amplio rango de
métodos pre-programados basados en determinaciones a través de los diferentes tipos de reactivos Aqualytic.

Ofrece también la posibilidad de realizar barridos a lo largo de todo el rango de longitud de onda, el gran display mues
tra el espectro obtenido con la posibilidad de visualizar la correspondiente tabla de valores de absorbancia maximos y
minimos.

El equipo dispone de medida de absorbancia y transmitancia, lo que aparte de su uso para aplicaciones generales de
laboratorio, permite el andlisis de soluciones patron a diferentes concentraciones con el fin de crear un método a partir
del polinomio obtenido o de la propia recta patron.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Sistema Optico Haz simple

Rango longitud de onda: 300 - 900 nm

Rango fotométrico: -0.3-25A

Ancho banda: 10 nm

Exactitud longitud de onda: +2 nm

Reproducibilidad: +1nm

Fuente luz: Lampara haldgena tungsteno
Monocromador: Holografico

Detector: Fotodiodo silicio
Portacubetas multifuncional: Viales 24y 16 mm, cubetas 10-50 mm
Display: Grafico LCD

Opciones de idioma:
Capacidad memoria:

Aleman, Inglés, Francés, Italiano y Espafiol
1000 hojas datos

Interface: RS232
Medidas: 270x275x150 mm
Peso: Aprox. 3.2 Kg.
Codigo: 4712000
9 Medidor DBO AL606 Aqualytic

DETERMINACION MANOMETRICA DE LA DBO, LIBRE DE MERCURIO, MEDIANTE SENSORES DE PRESION.

El sistema de sensores AL606 de Aqualytic mide la demanda bioldgica de Oxigeno (DBQ) basandose en el principio
manométrico.

Los modernos sensores de presion miden los cambios de la misma causados por el consumo de oxigeno a volumen
constante.

El sistema AL606 esta calibrado para varios volimenes de muestra y sus correspondientes rangos de medida, cu-
briendo

en total la posibilidad de medir entre 0 y 4000 mg/|. Para todos los rangos el valor de la DBO es mostrado directa-
mente

en mg/l.

El equipo se puede programar para realizar medidas entre 1 y 28 dias. Si se programa a 1 dia registrara valores cada
hora, a 2 dias, cada 2 horas y entre 3 y 28 dias, registrara 1 valor por dia.

El sistema AL606 dispone también de una funcion de autoencendido mediante la cual no se inicia la medida hasta que la
temperatura de la muestra no se ha estabilizado a 20°C.

El equipo dispone de un sistema de agitacion inductivo con autocentrado de los imanes sin elementos mecanicos lo que
garantiza su operacion libre de mantenimiento.

Dispone de interface RS232 para el volcado de todos los datos registrados a PC.

AL606 (6 posiciones de medida). Cod. 9.699 238
AL612 (12 posiciones de medida). Caod. 9.699 239
Salvo error u omision www.serviquimia.com
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Incubacion / Turbidez

10

10 Incubadores termostaticamente controlados Aqualytic
Temperatura regulable entre 2°C y 40°C con una resolucién de 0.1°C.

Amplio rango de aplicaciones como:
200C Medida DBO
40C Almacenamiento de muestras
250C Actividad enzimatica (test TTC)
Estudios de estabilidad
37°C Incubacion de medios de cultivo

SVQ 064

Modelo Volumen int. Puerta Cédigo

AL654 135L Metdlica 9.699 040
AL655 195L Metdlica 9.699 042
AL656 280 L Metdlica 9.699 044
AL658 395L Metdlica 9.699 038
AL654G 135L Vidrio 9.699 041
AL655G 195L Vidrio 9.699 043
AL656G 280 L Vidrio 9.699 045
AL658G 395L Vidrio 9.699 039

11 Turbidimetro AL450/IR Aqualytic

Equipo de gran precision para el andlisis de turbidez en el laboratorio o0 en campo.

Mide turbidez seglin ISO 7027 y el método nefelométrico (detector a 90°). La fuente de luz infrarroja permite la medida
tanto de muestra coloreadas como incoloras.

Dispone de seleccion automatica del rango de medida (Autorange) por lo que de manera directa, puede medir muestras
entre 0,01 y 1100 NTU con una exactitud de £ 2% hasta 500 NTU y £ 3% a partir de ese valor.

Un gran display y la posibilidad de eleccion entre diferentes idiomas lo convierte en un medidor extremadamente facil
de uso.

Dispone de memoria de hasta 1000 hojas de datos, e interface R$232 que permite la impresion de los resultados
obtenidos o guardados o bien el volcado a PC de los mismos, asi como la actualizacion del software del equipo ante
nuevas versiones.

Se suministra con maleta, baterias, patrones y viales para muestra.

Cadigo. 9.920 492

12 Turbidimetro AL400T/WL Aqualytic

Medida de la turbidez mediante luz blanca y deteccion a 90° (seglin normativa US EPA 180.1).

Dispone de seleccion automatica del rango de medida (Autorange) por lo que de manera directa, puede medir muestras
entre 0,01 y 1100 NTU con una exactitud de + 2% hasta 500 NTU y £ 3% a partir de ese valor.

Se suministra con maleta, baterias, patrones y viales para muestra.

Cadigo. 4194200
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